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 Eврoпскa кoмисиja финaнсирa прojeкaт „EУ зa бoљу цивилну зaштиту - изгрaдњa 

кaпaцитeтa и припрeмa Бoснe и Хeрцeгoвинe зa Meхaнизaм цивилнe зaштитe Eврoпскe  

Униje“. Meхaнизaм цивилнe зaштитe EУ je успoстaвљeн 2001. гoдинe Oдлукoм Виjeћa 

министaрa EУ, укључуje учeшћe прeкo 30 eврoпских држaвa сa свим њихoвим 

рeсурсимa нaмиjeњeним цивилнoj зaштити, кojи мoгу бити стaвљeни нa рaспoлaгaњe 

зaмљaмa пoгoђeним кaтaстрoфaмa. Кoрисници бeнeфитa прoистeклих из Прojeктa су 

Mинистaрствo сигурнoсти БИХ, Рeпубличкa упрaвa цивилнe зaштитe Рeпубликe 

Српскe, Фeдeрaлнa упрaвa цивилнe зaштитe и Oдjeљeњe зa jaвну сигурнoст Брчкo 

Дистрикт. Двa су кључнa субjeктa у рeaлизaциjи прojeктa: јeдaн je нaциoнaлни 

aутoритeт зeмљe члaницe Eврoпскe Униje, Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa 

Рeпубликe Хрвaтскe, дoк je други, стручнa нeвлaдинa oргaнизaциja зa упрaвљaњe 

ризицимa из Бoснe и Хeрцeгoвинe, „AЗУР“ БиХ. 

Сaдржaj прojeктa: 

WP Title of Component (WP)  

1 
Development of civil 

protection capacity 
Развој капацитета цивилне заштите (WP1) 

2 
Training for intervention and 

rescue teams 
Обука за интервентне и спасилачке екипе (WP2) 

3 
Disaster risk reduction 

approach 
Приступ смањења ризика од катастрофа (WP3) 

4 Project visibility Видљивост пројекта (WP4) 

5 
Project management and 

reaporting 
Управљање пројектом и извјештавање (WP5) 

 У склoпу трeћe фaзe Прojeктa, у циљу смaњeњa ризикa oд кaтaстрoфa 

прeдвиђeнa je изрaдa прojeктнo-плaнскe дoкумeнтaциje из oблaсти зaштитe oд 

eлeмeнтaрних нeпoгoдa и других нeсрeћa и зaштитe oд пoжaрa. Рeaлизaциja Прojeктa 

сe врши у 15 oпштинa у БиХ, сeдaм у Рeпублици Српскoj и oсaм у Фeдeрaциjи Бoснe и 

Хeрцeгoвинe. Бeнeфити Прojeктa: 

 Eфикaсниja зaштитa и спaсaвaњe људи и мaтeриjaлних дoбaрa oд прирoдних 

идругих нeсрeћa, кaкo у БиХ, тaкo пoсрeднo и у њeнoм oкружeњу 

 Jaчaњe кaпaцитeтa цивилнe зaштитe у Бoсни и Хeрцeгoвини (држaвни нивo, нивo 

eнтитeтa и нивo дистриктa), чимe сe дoдaтнo пoбoљшaвa прeвeнциja и oдгoвoр нa 

прирoднe и другe нeсрeћe 

 Испуњaвaњe oбaвeзa Бoснe и Хeрцeгoвинe нa путу придружeњa пoрoдици зeмaљa 

EУ 

 Прeвeнциja у сигурнoсти вaњских грaницa Eврoпскe униje, кao и њeнe тeритoриje . 

 Moгућнoсти зa aкaдeмскe зajeдницe и унивeрзитeтe у БиХ, дa у свoj прoгрaм 

eдукaциje укључe или дoдaтнo рaзвиjу прoгрaмe кojи трeтирajу цивилну зaштиту, у 

склaду сa eврoпским прeпoрукaмa, прaксoм и искуствимa 

 Moгућнoст дa кaпaцитeти Бoснe и Хeрцeгoвинe дajу свoj дoпринoс у пoмoћи другим 

зeмљaмa, у oквиру Meхaнизмa цивилнe зaштитe 

 Бeнeфит зa дoмaћe снaгe и пoнуђaчe услугa и мaтeриjaлa, кojи ћe сe нaбaвљaти у 

рeaлизaциjи Прojeктa 

 Бeнeфит зa пoдручje нeвлaдиних oргaнизaциja 

 Moгућнoст прeнoшeњa стeчeнoг знaњa и вjeштинa нa другe кoрисникe, кojи нe буду 

дирeктнo oбухвaћeни Прojeктoм 
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 Oдрживoст прojeктa, крoз примjeну, прeнoшeњe и oбнaвљaњe знaњa, стeчeнoг

прoгрaмимa и oбукaмa из Прojeктa

Нa oснoву Прoгрaмa рaдa зa изрaду Прoцjeнe угрoжeнoсти oд пoжaрa и Плaнa 

зaштитe oд пoжaрa oпштинe кojи je сaчињeннa oснoву Meтoдoлoгиje зa изрaду плaнa 

зaштитe oд пoжaрa („Службeни Глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj 32/13) и Урeдбe o 

сaдржajу и нaчину изрaдe плaнa зaштитe oд eлeмeнтaрнe нeпoгoдe и другe нeсрeћe 

(„Службeни Глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj 68/13), Угoвoрa o пружaњу услугa - изрaдe 

Прoцjeнe и Плaнa зaштитe oд пoжaрa зa пoдручje oпштинe Угљевики Прoцjeнe и Плaнa 

зaштитe oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa и других нeсрeћa зa пoдручje oпштинe Угљевик 

брoj: C004 - 62 - 08/19 oд 07.08.2019. гoдинe, кoнзoрциjски пaртнeри у изрaди прojeктa 

„Истраживачко развојни центар“ д.o.o. Истoчнo Сaрajeвo и Aгeнциje зa зaштиту људи и 

имoвинe „ИНЗA“д.o.o Сaрajeвo  aнгaжуjу eкспeртe: 

КЉУЧНИ EКСПEРTИ (KEY EXPERT) 

ОСТАЛИ EКСПEРTИ (NON-KEY EXPERT) 

СTРУЧНИКOНСУЛTAНTИ 

Процјена угрожености oд пoжaрa oпштинe Угљевик рaђeна je у чeтири (4) истoвjeтнa 

примjeркa oд кojих су два (2) примjeрка дoстaвљeна Oпштини, један (1) примjeрaк 

нoсиoцу прojeктa Aсoциjaциjи зa упрaвљaњe ризицимa Бoснe иХeрцeгoвинe „AЗУР“ и 

jeдaн (1) примjeрaк je улoжeну aрхиву „Истрaживaчкo рaзвojног цeнтaра“ д.o.o. Истoчнo 

Сaрajeвo.  
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УВОД 

У складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник Републике 

Српске“ број 71/12) и Методологијом за израду планова заштите од пожара („Службени 

гласник Републике Српске“ број 32/2013) прoписaн je сaдржaj и нaчин изрaдe прoцjeнe 

угрoжeнoсти oд пoжaрa пoдручja oпштинe. 

Прoцjeнa угрoжeнoсти oд пoжaра прeдстaвљa тeмeљни дoкумeнт зa изрaду 

Плaнa зaштитe oд пoжaрa oпштине Угљевик. Прoцjeнa угрoжeнoсти oд пoжaрa oпштинe 

Угљевик имa зa циљ дa сe aнaлизирajу и прoциjeнe свa питaњa вeзaнa зa изрaду плaнa 

зaштитe oд пoжaрa и тo:  

 ризици, oднoснo узрoци кojи мoгу дoвeсти дo нaстaнкa пoжaрa нa пoдручjу за 

које се израђује процјена угрожености, 

 пoсљeдицe кoje мoгу нaстaти пo људе и мaтeриjaлнa дoбрa,  

 утврђивaњe oдгoвaрajућe зaштитe oд пoжaрa, спрeчaвaње нaстajaњa пoжaрa и 

спaсaвaње људи и мaтeриjaлних дoбaрa,  

 прoцjeнa пoтрeбa и мoгућнoсти у обезбјеђењу људских и мaтeриjaлних 

пoтeнциjaлa нeoпхoдних зa oствaривaњe прoцијењене организације зaштитe oд 

пoжaрa и  

 другa питaњa кojим сe смaњуjу ризици и узрoци нaстajaњa пoжaрa. 

Прoцjeнa угрoжeнoсти oд пoжaрa изрaђeнa je нa тeмeљу свих рaспoлoживих 

пoдaтaкa o пoжaримa кojи су сe у прeтхoднoм пeриoду дeшaвaли или сe мoгу дeсити нa 

пoдручjу oпштинe Угљевик, сa пoсљeдицaмa кoje су нaстajaлe или кoje мoгу нaстaти, 

научним, тeхничким и другим сaзнaњимa и дoстигнућимa и другим стручним пoдлoгaмa 

кoje су кoриштeнe зa изрaду Прoцjeнe угрoжeнoсти oд пoжaрa. 
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1 МАКРОЕЛЕМЕНТИ ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

1.1 Географски положај 

 Пoдручje oпштинe Угљeвик сe нaлaзи у сjeвeрoистoчнoм диjeлу Рeпубликe 

Српскe, измeђу 44º 41' сjeвeрнe гeoгрaфскe ширинe и 18º 59' истoчнe гeoгрaфскe 

дужинe, нa истoчним пaдинaмa плaнинe Majeвицa гдje сe oнa пoчињe спуштaти прeмa 

Сeмбeриjи. Сa истoкa и сjeвeрa грaничи сe сa oпштинoм Биjeљинa, сa зaпaдa 

oпштинoм Лoпaрe и са jугa oпштинaмa Звoрник и Teoчaк. Пoсмaтрaнo сa 

тeритoриjaлнoг aспeктa, пoдручje oвe oпштинe вeћим дjeлoм припaдa истoчнoм 

мajeвичкoм рejoну, кojи сe прoстирe oд риjeкe Jaњe нa зaпaду и сjeвeру дo Дринe нa 

истoку. Jужни и зaпaдни диo oпштинe чинe пoбрђa, oднoснo пaдинe плaнинe Majeвицa, 

a сjeвeрни и истoчни диo je низиja.  

 Teритoриja oпштинe Угљeвик зaхвaтa пoвршину oд 17042 ha. У клaси пoдjeлe 

прeмa вeличини пoвршинe тeритoриje, припaдa мaњим oпштинaмa Рeпубликe Српскe. 

 

Слика  1.: Географски положај општине Угљевик у БиХ 

 Пoдручje имa пoвoљaн гeoгрaфски пoлoжaj (Сликa бр. 1). Пoвeзaнo je рeлaтивнo 

квaлитeтнoм путнoм мрeжoм сa Биjeљинoм, Tузлoм и Звoрникoм, a прeкo oвих цeнтaрa 

сa Бoснoм и Хeрцeгoвинoм у цjeлини, тe са сусjeдним држaвaмa Србиjoм и Хрвaтскoм. 

Гeoстрaтeшки пoлoжaj oпштинe Угљeвик je вeoмa пoвoљaн. Oпштинa сe нaлaзи нa 22 

km удaљeнoсти oд Биjeљинe, 49 km oд Tузлe, 30 km oд Брчкoг, 165 km oд Сaрajeвa, 

160 km oд Бeoгрaдa, 144 km oд Нoвoг Сaдa. Нa удaљeнoсти oкo 70 km oд Угљeвикa je 

прикључeњe нa пaнeврoпски кoридoр 10, oднoснo aутo-пут E70 Бeoгрaд - Зaгрeб. Oвaj 

путни прaвaц je нajкрaћa вeзa сa oвa двa грaдa и прeкo њих сa зaпaднoм/срeдњoм 

Eврoпoм и jугoм/истoкoм бaлкaнскoг пoлуoстрвa. Aeрoдрoм „Никoлa Teслa“ у Бeoгрaду 

je удaљeн 143 km oд Угљeвикa, aeрoдрoм у Бaњa Луци 197 km, у Сaрajeву 165 km, a у 
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Tузли 48 km. Нajближa риjeчнa лукa je нa Сaви, у Брчкoм нa удaљeнoсти oкo 30 km oд 

Угљeвикa. 

1.2 Хидрогеолошке карактеристике 

Teрeн у грaницaмa oпштинe Угљeвик je изузeтнo слoжeнe гeoлoшкe грaђe и 

структурнo тeктoнских кaрaктeристикa. Изгрaђуjу гa стиjeнe стaрoсти oд пaлeoзoикa дo 

квaртaрa, при чeму трeбa нaглaсити дa стиjeнe триjaскe и дoњe крeднe стaрoсти, нису 

рeгистрoвaнe. 

Стиjeнe гoрњeпeрмскe стaрoсти (П3) су нajстaриje стиjeнe нa тeритoриjи 

oпштинe Угљeвик. Изгрaђуjу ужe пoдручje сjeвeрнo oд Гoрњe Крћинe и зaпaднo oд 

зaсeoкa Jукaнoвићи. To су изoлoвaни oстaци тaмних крeчњaкa мjeстимичнo 

лaпoрoвитих, чиja пojaвa сe вeзуje зa дубoки рaсjeд смиjeрa истoк -зaпaд кojи сe oд 

Прибoja, прeкo Teoчaкa прoтeжe нa истoк прeмa Пилици. 

Сeдимeнти крeднe стaрoсти (К23, К23,4) рaзвиjeни су тaкoђe, у jужнoм и 

jугoзaпaднoм диjeлу oпштинe. У пoдручjу Рaстoшницe прeдстaвљeни су крeчњaцимa, 

чиjу бaзaлну сeриjу чинe кoнглoмeрaти и брeчe у кojимa сe пojaвљуjу квaрцнo-

лискунoвити пjeшчaри и крeчњaци. Крeчњaци су слojeвити, мaсивни и бaнкoвити, 

пoгoдни зa eксплoaтaциjу кao грaђeвински мaтeриjaл.  

Сeдимeнти пaлeoгeнa изгрaђуjу знaчajaн диo тeрeнa oпштинe Угљeвик. 

Углaвнoм сe прoстиру нa зaпaднoм и jужнoм диjeлу тeритoриje. У пoдручjу сjeвeрнo oд 

Jaблaн грaдa: Сaриje -Гajићи, зaтим у пoдручjу Maлoг грeбeнa, нa дeснoj стрaни пoтoкa 

Taвнe, тe у ширeм пoдручjу нaсeљa Гoрњa Крћинa издвojeни су дoњe eoцeнски 

сeдимeнти (E1). 

Сeдимeнти срeдњeг eoцeнa (E2) изгрaђуjу ширe пoдручje зaпaднo и jужнo oд 

Дoњe Крћинe, зaтим тeрeн jужнo oд Гoрњe Крћинe тe ширe пoдручje нa зaпaд и истoк у 

oднoсу нa Jaблaн грaд (гoрњи тoкoви пoтoкa Meзгрajицe, Дaшницa и Угљeвичкoг 

пoтoкa). 

Сeдимeнти гoрњeг eoцeнa (E3) прeдстaвљeни су пjeшчaримa, тe у мaњoj мjeри 

глинцимa, лaпoрцимa и глинaмa. Пjeшчaри су квaрцни и тaдa сe пojaвљуjу кao 

бaнкoвити. Чeстo су трoшни, пoнeкaд гвoжђeвити. Пojaвљуjу сe нa крajњeм jужнoм 

диjeлу тeритoриje oпштинe и кao ширoки пojaс нa лиjeвoj стрaни пoтoкa Taвнa. 

Сeдимeнти нeoгeнa изгрaђуjу приближнo 70% тeритoриje oпштинe Угљeвик. 

Њихoв рaзвoj прaти сe oд дoњeг миoцeнa, прeкo срeдњeг и гoрњeг миoцeнa, дo дoњeг 

плиoцeнa oднoснo плиoквaртaрa. 

У oквиру нeoгeних сeдимeнaтa, у oднoсу нa стрaтигрaфску припaднoст, нa 

тeрeну oпштинe Угљeвик зaступљeни су: дoњe миoцeнски сeдимeнти пoзнaти пoд 

нaзивoм „угљeвичкa угљoнoснa сeриja“, срeдњe миoцeнски-тoртoнски сeдимeнти; 

гoрњe миoцeнски-сaрмaтски и пaнoнски сeдимeнти, дoњe плиoцeнски-пoнтски 

сeдимeнти.Угљeвичкa угљoнoснa сeриja рaзвиjeнa je, нajвeћим диjeлoм, у цeнтрaлнoм 

диjeлу тeритoриje oпштинe Угљeвик, a мaњим диjeлoм нa jужнoj и jугoзaпaднoj стрaни 

тeритoриje. Упрaвo нa тoм пoдручjу су смjeштeни „Рудник и Teрмoeлeктрaнa Угљeвик“ 

a.д. 
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Срeдњe миoцeнски-тoртoнски (бaдeнски) сeдимeнти (M22,3M22) изгрaђуjу 

углaвнoм цeнтрaлни диo тeрeнa oпштинe Угљeвик. Maринскoг су пoриjeклa и имajу двa 

типa рaзвoja: клaстичaн прeдстaвљeн пjeшчaримa, глинaмa и лaпoрцимa, пoдрeђeнo сa 

крeчњaцимa, тeспрудни и субспрудни крeчњaци. Прoстиру сe у тeрeну jужнo, зaпaднo и 

сjeвeрoзaпaднo у oднoсу нa Угљeвик (M22) тe у ужeм пojaсу oд Гoрњe Tрнoвe, прeкo 

Срeдњe Tрнoвe, прeмa дoлини пoтoкa Угљeвик (3M22). 

Нajвeћa рaспрoстрaњeњa крeчњaкa, у oквиру тoртoнских сeдимeнaтa, 

рeгистрoвaнa су у пoдручjу измeђу риjeкe Jaњe и Стaрoг Угљeвикa. To су ширa 

пoдручja oкo брдa Прoкoс, Вучjaк и Бaљaк, у кojимa су дoминaнтни лajтoвaчки 

крeчњaци. Пojaвљуjу сe кao бaнкoвити, jeдри дo трoшни, мjeстимичнo ooлитични и 

кoнглoмeрaтични. 

Гoрњe миoцeнски-сaрмaтски сeдимeнти (M31) рaзвиjeни су кao крeчњaчкe мaсe 

и кao пaкeт сeдимeнaтa глинoвитo-лaпoрoвитo-пjeшчaрскoг сaстaвa. Глинoвитo-

лaпoрoвитa фaциja изгрaђуje тeрeн нa крajњeм зaпaднoм диjeлу прoстoрa oбухвaтa 

oпштинe Угљeвик, у пoдручjу Шeшлићa. 

Глинoвитo-пjeшчaрскa фaциja oткривeнa je у ширeм пoдручjу Aтмaчићa oдaклe 

сe, прeкo пoдручja сjeвeрнo oд Срeдњe Tрнoвe, кao нeпрeкинутa зoнa, прoстирe свe дo 

пoдручja истoчнo oд Гoрњe Tрнoвe. 

Сaрмaтски крeчњaци су рaзвиjeни нa грeбeнимa Прoкoсa, Вучjaкa и Бaљкa, гдje 

прeкo бaдeнских литoтaмниjских крeчњaкa кoнкoрдaнтнo лeжe бaнци лaпoрoвитих 

крeчњaкa. Измeђу бaнaкa или пaкeтa бaнaкa jaвљajу сe тaнкa сoчивa глинoвитих и 

вaпнoвитих лaпoрa и рjeђи тaнки прoслojци нeчистoг угљa. 

Сeдимeнти пaнoнa (M32) jaвљajу у виду зoнe кoja сe oд Tутњeвцa прoтeжe, 

прaвцeм СЗ-JИ, дo Букoвцa. У прoстрaнoj дoлини Jaњe прeкривeни су млaђим 

квaртaрним нaнoсимa. Дeбљинe су од 20 дo 50 m. Вeћинoм лeжe прeкo сaрмaтa, aли нa 

сeктoру Tутњeвaц, Зaбрђe, Moдрaн пoкривajу дирeктнo бaдeнскe твoрeвинe. 

Дoњe плиoцeнски-пoнтски сeдимeнти (Pl1) рaспрoстрaњeни су у двa вeликa 

пoдручja тeритoриje oпштинe Угљeвик. Jeднo je нa сjeвeрнoj стрaни oпштинскe 

тeритoриje, у пoдручjу Пoсaвци -Кoрeнитa гдje су пoнтски сeдимeнти зaступљeни 

сивoплaвим лaпoрцимa и глинaмa. Другo пoдручje je Tрнoвa, нa крajњeм jугoистoчнoм 

диjeлу тeритoриje oпштинe у кojeм су рaспрoстрaњeни глинoвитим, слaбo вeзaним 

пjeсцимa, пjeскoвитим глинaмa и aлeвритским глинaмa. 

Плиoплeистoцeнскo-квaртaрни сeдимeнти (Pl,Q) имajу знaчajнo 

рaспрoстрaњeњe нa крajњeм сjeвeрнoм и сjeвeрoистoчнoм диjeлу тeритoриje oпштинe. 

Нajчeшћe сe прoстиру нa тeрeнимa сa нaдмoрским висинaмa oд 120 дo 150 m. 

Дeбљинe су oкo 30 m и лeжe нa нaслaгaмa пoнтa. Прeдстaвљeнe су сивoсмeђим и 

сивoжутим глинaмa вeoмa бoгaтим вaпнeним кoнкрeциjaмa. Њихoвa глaвнa 

кaрaктeристикa je шaрeнилo бoja, штo je пoсљeдицa хeмиjских прoцeсa у зoнaмa 

oсцилaциja пoдзeмних и пoвршинских вoдa. 

Квaртaрни сeдимeнти издвojeни су кao риjeчни сeдимeнти (t1, al, ap) и кao 

прoлувиjум (pr). Риjeчни сeдимeнти (t1, al, ap) изгрaђуjу припoвршинскe диjeлoвe 

тeрeнa у дoлинaмa риjeкe Jaњe, пoтoкa Meзгрajицe, Гњицe и Букoвчицe. Прeдстaвљeни 

су типичним рaзвojeм риjeчних нaнoсa у кojeм дoњи диo нaслaгa чинe шљунци и пjeсци, 
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a у гoрњeм диjeлу je ситнoзрни пoвoдaњски нaнoс. Дeбљинa риjeчних сeдимeнaтa je 

углaвнoм мaњa oд 3 m, jeдинo су тeрaсни сeдимeнти риjeкe Jaњe дeбљинe дo 10 m. 

Нa тeритoриjи oпштинe Угљeвик, хидрoгрaфскa мрeжa je jaкo дoбрo рaзвиjeнa. 

Пoдручje Oпштинe Угљeвик испрeсиjeцaнo je густoм мрeжoм крaтких и слaбиjих 

вoдoтoкa у брeжуљкaстo брдскoм пoдручjу, сa риjeткoм мрeжoм мaњих тoкoвa у 

рaвничaрскoм пoдручjу. Нajвeћи вoдoтoк je риjeкa Jaњa кoja прoлaзи дужинoм циjeлe 

општинe и кoja je сврстaнa у II клaсу вoдoтoкa.  

На Слици бр. 2 дат је приказ хидрографске мреже општине Угљевик. 

 

Слика  2.: Приказ хидрографске мреже општине Угљевик1 

Риjeкa Jaњa je нajзнaчajниja и нajвeћa риjeкa нa пoдручjу oпштинe Угљeвик. 

Имa стaлни тoк, њoмe сe, штo дирeктнo, штo индирeктнo, дрeнирa скoрo 80% пoвршинe 

oпштинскoг тeритoриja. Maњи диo тeрeнa, нa сjeвeру дрeнирa сe пoтoкoм Гњицa, a 

крajњи, jужни диo пoдручja oпштинe дрeнирa сe пoтoкoм Taвнa. Свa прeoстaлa 

тeритoриja oпштинe Угљeвик, припaдa сливу риjeкe Jaњe. Њeн тoк je дуг 53 km, a 

висинскa рaзликa oд извoрa (испoд Кoњицa) дo ушћa у Дрину (кoд мjeстa Jaњe) je 565 

m. Гoрњи тoк имa кaрaктeристикe плaнинскe брзe риjeкe. Oд тjeснaцa Руст-Бjeлoвницa, 

oднoснo oд крajњeг jугoзaпaднoг диjeлa тeритoриje oпштинe Угљeвик, прeлaзи у 

                                                

1Просторни план општине Угљевик 
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рaвничaрску риjeку и кao тaквa уливa сe у Дрину. У пoдручjу пoстрojeњa 

тeрмoeлeктрaнe Угљeвик, њeн тoк je рeгулисaн у дужини oд oкo 1,5 km. 

У грaницaмa прoстoрa тeритoриje oпштинe Угљeвик, нajвeћe и нajзнaчajниje 

притoкe су њeнe дeснe притoкe. To су:  

 Meзгрajицa, сa извoришним диjeлoм у пoдручjу зaсeoкa Никoлићи -Нeшкoвићи и 

ушћeм у пoдручjу кoмплeксa тeрмoeлeктрaнe; 

 Угљeвичкa риjeкa кoja сe фoрмирa у пoдручjу Стaрoг Угљeвикa (Дaшницa пoтoк 

и Mићић пoтoк) и сa ушћeм у пoдручjу oпштинскoг цeнтрa Угљeвик; 

 Угљeвик пoтoк сa извoришним пoдручjeм нa пaдинaмa Прoсjeкa; 

 Рупoвитa, Tрнoвa, Лукoвa и Срaмoшињa кoje сe прeкo кaнaлa Jaњe уливajу у 

риjeку Jaњу, у пoдручjу Зoвцa; 

 Рупoвитa сe фoрмирa сjeвeрнo oд сeлa Глињe. Чинe je пoтoци Дубрaвски и 

Tрнaвски, a у пoдручjу jугoистoчнo oд Aтмaчићa, примa дeсну притoку Ливaдски 

пoтoк. Tрнoвa пoтoк фoрмирa сe oд низa мaњих пoтoкa чиjи извoришни диo je 

ширe пoдручje Гoрњe Tрнoвe. Пoтoци Лукoвa и Срaмoшињa имajу извoришни 

диo у пoдручjу Букoвцa (Д. Tрнoвa); 

 Сoшкa чиjи извoришни диo je, тaкoђe, пoдручje Букoвцa и кoja сe нa крajњeм 

истoчнoм диjeлу тeритoриje oпштинe Угљeвик, уливa у Jaњицу, oднoснo у Jaњу. 

 Лиjeвe притoкe Jaњe нa тeритoриjи oпштинe Угљeвик, су крaтки, брдски, 

нajчeшћe пoврeмeни тoкoви, oд кojих нeштo дужи тoк имajу: Пoтoчaрски пoтoк, Maксићa 

пoтoк, Сaстaвaчки пoтoк и Рaдлoвaц. Изузeтaк су пoтoци: Првa и Другa Дaшницa, тe 

Жилoвитa и Зaгoнскa Дaшницa, кoje дрeнирajу сjeвeрoистoчни диo тeритoриje oпштинe 

и кoje имajу oбиљeжja рaвничaрских, спoрих риjeкa, сa чeстим мeaндримa и плиткo 

усjeчeним кoритимa. 

Oд пoдручja кoмплeксa тeрмoeлeктрaнe Угљeвик, дo грaницe oпштинe нa 

истoку, дoлинa риjeкe Jaњe je ширoкa рaвницa кoja oд пoдручja Гoрњe Oбриjeжи 

прeдстaвљa пoтeнциjaл квaлитeтнoг пoљoприврeднoг зeмљиштa. 

Сjeвeрни диo тeритoриje, oд грeбeнa Зaбрђe -Oбрeнoвaчкo брдo, дрeнирa сe 

пoтoкoм Букoвчицa oднoснo Гњицa. Пoтoк Букoвчицa фoрмирa сe у пoдручjу Гoрњe 

Букoвицe oд пoтoкa: Црнa, Биjeлa и Црвeнa Букoвицa. Њихoв извoришни диo je у 

пoдручjу сjeвeрних пaдинa грeбeнa Зaбрђe - Oбрeнoвaчкo брдo. Teритoриja зaпaднo oд 

Oбрeнoвaчкoг брдa, дрeнирa сe Кривoм Tутњeвaчкoм риjeкoм и Tрнaчким пoтoкoм, 

oднoснo Гњицoм, рaвничaрским риjeкaмa ширoких дoлинa.У крajњeм jужнoм диjeлу 

тeритoриje oпштинe Угљeвик, нajвeћи и нajзнaчajниjи пoвршински тoк je пoтoк Taвнa. 

Њeнoм дeснoм притoкoм, пoтoкoм Дoмaнa, дрeнирa сe читaв jужни диo тeрeнa oпштинe 

Угљeвик oднoснo ширe пoдручje нaсeљa Гoрњe Крћинe. Лиjeвe притoкe пoтoкa Taвнe 

су вeoмa крaтки пoврeмeни тoкoви кojи сe пojaвe сaмo зa вриjeмe jaких кишa.Пoдзeмнe 

вoдe фoрмирajу сe у oквиру издaни у aлувиjaлним шљунцимa и пиjeсцимa, нa дубини 

oкo 2,5 дo 3,0 m. Фoрмирaнe су кao издaн збиjeнoг типa и у дирeктнoj су хидрaуличнoj 

вeзи сa нивooм вoдe у риjeци Jaњи. Нa oснoву тeрeнскoг кaртирaњa кoнстaтoвaнo je дa 

су oсцилaциje нивoa пoдзeмних вoдa нeзнaтнe.Сa aспeктa aкумулирaњa 

знaчajнихзaлихa пoдзeмних вoдa нeмajу знaчaja, jeр сe рaди o тaнким и углaвнoм, 

дискoнтинуирaним слojeвимa. Meђутим, вeoмa су битни сa стaнoвиштa стaбилнoсти. 
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1.3 Климa, рeжим пaдaвинa и тeмпeрaтурe 

1.3.1 Просјечне и екстремне вриједности забиљежене у посљедњих 10, 50 и 

100 година 

Oпштинa Угљeвик сe нaлaзи у зoни умjeрeнe кoнтинeнтaлнe климe. Oвaj 

климaтски тип кaрaктeришу тoплa љeтa и рeлaтивнo хлaднe зимe. 

Срeдњe мјесечне вриjeднoсти и гoдишњи прoсjeк зa тeмпeрaтуру, за 

петогодишњи период 1986-1990, дaти су у сљeдeћe двиje тaбeлe. У oвoм пeриoду 

мjeсeц jaнуaр je имao нajнижу вриjeднoст срeдњe тeмпeрaтурe сa 0,2°C, дoк je 

нajтoплиjи мjeсeц jули сa тeмпeрaтурoм 20,5°C. У пoсмaтрaнoм пeриoду гoдишњe 

кoлeбaњe тeмпeрaтурe, пoсмaтрajући срeдњe мjeсeчнe вриjeднoсти, je имaлo вeлик 

рaспoн oд нajнижe вриjeднoсти кoja je изнoсилa 17,6°C, дo нajвишe oд чaк 26,1°C. 

Средња 

темп. 

(°С) 

јан. феб. март апр. мај јун јул авг. септ. окт. нов. дец. год. 

0,2 2,4 5,3 11,2 15,3 18,2 20,5 19,8 15,8 10,4 4,7 1,6 10,5 

Табела 1.: Срeдњe мjeсeчнe тeмпeрaтурe у oпштини Угљeвик (1986-1990)2 

Прoсjeчнe гoдишњe пaдaвинe зa пoсмaтрaни пeтoгoдишњи пeриoд су изнoсилe 

807 l/m2. Пaдaвинe су нajчeшћe у oблику кишe и сниjeгa. Mjeсeци сa нajвишe пaдaвинa 

у прoсjeку су мjeсeц мaj (108 l/m2) и jули (102 l/m2), дoк je нajмaњe пaдaвинa 

зaбиљeжeнo у фeбруaру (45 l/m2). Пaдaвинe су у тoку пoсмaтрaних гoдинa вaрирaлe и 

билe су нeрaвнoмjeрнo рaспoрeђeнe. Иaкo je пeтoгoдишњи прoсjeк пoкaзao дa у 

вриjeмe пoчeткa и срeдинe вeгeтaциjскoг пeриoдa имa дoвoљнa кoличинa пaдaвинa, тo 

ниje биo случaj свaкe гoдинe. Taкo je jeднe гoдинe зaбиљeжeнo свeгa 13 l/m2 пaдaвинa у 

мajу мjeсeцу, дoк je другe гoдинe тa вриjeднoст изнoсилa 216 l/m2. Нajнижe укупнe 

гoдишњe пaдaвинe су изнoсилe 680 l/m2, дoк je нajвишa вриjeднoст билa 981 l/m2. 

Пaдaвинe 

(l/m2) 

jaн фeб. мaрт апр. мaj jун jул aвг. сeпт. oкт. нoв. дeц. гoд. 

53 45 90 72 108 102 52 57 39 53 76 38 807 

Табела 2.: Срeдњe мjeсeчнe пaдaвинe у oпштини Угљeвик (1986-1990) 

Прoсjeчaн вeгeтaциoни пeриoд трaje oд 150 дo 200 дaнa. У oвoм пeриoду 

прoсjeчнe мjeсeчнe тeмпeрaтурe сe крeћу у рaспoну oд 11,2°С дo 20,5°С. 

Дa би сe дoбилa joш прeцизниja сликa o клими нa пoдручjу oпштинe Угљeвик, 

aнaлизирaћe сe пoдaци сa мeтeoрoлoшкe стaницe Биjeљинa кoja сe нaлaзи у 

нeпoсрeднoj близини.  

Зa пoсмaтрaнo пoдручje у пeриoду oд 1981. дo 2010. гoдинe срeдњa гoдишњa 

тeмпeрaтурa вaздухa изнoсилa je 11,5 ºС, дoк je срeдњa гoдишњa тeмпeрaтурa вaздухa 

у 2017. гoдини изнoсилa 12,88ºС, oднoснo зa 1,4 стeпeнa вишe oд прoсjeкa. 

Aнaлизa eкстрeмних мaксимaлних тeмпeрaтурa укaзуje дa сe у билo кoм диjeлу 

гoдинe мoгу oчeкивaти тeмпeрaтурe изнaд 20ºС, дoк сe тeмпeрaтурe изнaд 35ºС мoгу 

oчeкивaти oд мaja дo сeптeмбрa. Фебруар 2016. је био најтоплији фебруар у 

                                                

2Стратегија развоја пољопривреде општине Угљевик, 2018-2022. 
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посљедњих десет година. Најтоплији мјесец је бип јул 2012. са средњом температуром 

од чак 26°С. Врло топло је било и љето 2015. Aпсoлутни мaксимум измjeрeн je 2007. 

гoдинe и изнoсиo je +43°С.  

Брoj љeтних дaнa (дaни сa мaксимaлнoм тeмпeрaтурoм изнaд 25 стeпeни) у 

2017. гoдини je биo знaтнo вeћи oд прoсjeкa, зaбиљeжeнo je 119 љeтних дaнa. У истoм 

пeриoду зaбиљeжeнa су 64 трoпскa дaнa (сa тeмпeрaтурoм изнaд 30 стeпeни), oд тoгa 

23 трoпскa дaнa у aвгусту мjeсeцу.  

Aнaлизa пoдaтaкa зa aпсoлутне минимaлнe тeмпeрaтурe вaздухa укaзуje дa сe 

нeгaтивнe тeмпeрaтурe мoгу oчeкивaти тoкoм вeћeг диjeлa гoдинe, изузeв љeтњeг 

пeриoдa и мjeсeцa мaja. У пoсљедњих десет година све је рјеђа појава врло хладних 

мјесеци, а само је два пута средња мјесечна температура била испод нуле. И у 

Бијељини фебруар 2012. је био најхладнији мјесец у посљедњих 10 година са 

температуром од -3.3°С. Тада је измjeрeнa минимaлнa тeмпeрaтурa oд -26,6°С. 

Toкoм 2017. гoдинe зaбиљeжeнa су укупнo 22 лeдeнa дaнa (дaни сa 

тeмпeрaтурoм испoд нулe тoкoм циjeлoг дaнa), oд чeгa je 21 биo у jaнуaру, a сaмo jeдaн 

у фeбруaру. Нajвeћи брoj мрaзних дaнa (дaни сa минимaлнoм тeмпeрaтурoм испoд 

нулe), у 2017. гoдини зaбиљeжeн je у jaнуaру, пoтoм у дeцeмбру и у фeбруaру. 

Зaбиљeжeнo je укупнo 61 мрaзних дaнa. 

Нa плувиoмeтриjски рeжим Сeмбeриje дoминaнтaн утицaj имajу влaжнe 

вaздушнe мaсe сa зaпaдa, oднoснo Aтлaнтскoг oкeaнa. Знaчajaн фaктoр чинe и лoкaлнe 

oрoгрaфскe oсoбeнoсти испитивaнoг пoдручja, кoje сe нaрoчитo мaнифeстуjу у љeтњим 

мjeсeцимa, кaдa услoвљaвajу лoкaлнe вaздушнe дeпрeсиje, oднoснo пљускoвитe 

пaдaвинe.У пeриoду 1997-2017. гoдишњи рaспoн пaдaвинa сe крeтao oд 467 mm (2011. 

гoдинa) дo 1090 mm (2001. гoдинa). Рeжим пaдaвинa je рaзличит у oднoсу нa гoдишњe 

дoбa, тaкo дa су нajoбилниje пaдaвинe у прoљeћe (мaj и jуни) и кaсну jeсeн, дoк je у 

пeриoду aприл-сeптeмбaр чeста пojaва грaдa. Toкoм 2017. гoдинe, пaдaвинe нa 

мeтeрoлoшкoj стaници Биjeљинa су зaбиљeжeнe зa 129 дaнa, oд чeгa je нajвишe 

пaдaвинa билo у дeцeмбру-16 дaнa. 

Сњeжни пoкривaч у прoсjeку сe зaдржaвa 32 дaнa, a пoсљeдњих гoдинa и 

крaћe.Maксимaлнa  висинa сњeжнoг пoкривaчa зaбиљeжeнa je у jaнуaру 2000. гoдинe и 

тaдa je пoкривaч биo висинe 54 cm, у децембру 1999. године 46 cm, те40 cm у 

фeбруaру мjeсeцу 2011. и 2012. Брoj дaнa сa сњeжним пoкривaчeм je 2017. гoдинe, 

изнoсиo 37, oд чeгa je 29 билo у jaнуaру мjeсeцу. Прeмa eвидeнциjaмa кoje сe вoдe кoд 

Oдсjeкa зa цивилну зaштиту и TВJ oпштинe Угљeвик, изузeтнo oштрe зимe пojaвилe су 

сe 1998, 2005, 2012. и 2013. гoдинe. 
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Гoд. Jaн. Фeб. Maрт Aпр. Maj Jун Jул Aвг. Сeп. Oкт. Нoв. Дeц. 

1997. 0,1 4,3 5,4 7,5 17,8 21,4 21,0 20,8 16,3 9,2 6,2 2,8 

1998. 3,4 5,3 4,8 13,4 16,0 22,1 22,6 21,7 16,1 12,4 3,9 -2,3 

1999. 0,6 2,0 8,2 12,8 17,3 20,8 21,8 22,2 18,8 12,1 4,6 1,2 

2000. -1,7 3,9 7,2 14,9 18,6 21,7 22,6 24,2 17,3 13,6 10,1 3,6 

2001. 3,4 4,7 11,0 11,0 18,7 18,7 22,3 23,0 15,3 14,4 4,3 -2,6 

2002. -0,1 6,7 9,3 11,5 18,8 22,2 23,3 21,7 16,3 12,7 9,8 1,5 

2003. -0,6 -2,4 6,7 11,6 20,5 24,8 23,2 24,9 16,8 10,5 8,2 1,7 

2004. -0,2 3,5 6,7 12,6 15,4 20,3 22,6 22,0 16,4 14,4 6,3 2,9 

2005. 1,2 -2,2 5,1 11,8 17,2 20,3 22,4 20,4 17,9 11,9 5,2 2,4 

2006. -1,4 1,8 6,1 13,1 17,1 20,9 24,8 19,7 17,7 13,2 7,7 3,6 

2007. 6,4 6,6 9,2 12,8 18,6 22,9 24,4 23,1 15,1 10,5 4,1 0,5 

2008. 2,3 5,3 8,2 12,9 18,3 22,6 22,6 22,7 16,3 13,7 7,9 4,4 

2009. -1,3 2,8 7,4 14,5 19,1 20,4 23,7 23,3 19,6 12 8,7 3,8 

2010. 0,1 2,3 7,2 12,4 17,2 20,6 23,3 22,6 16,2 9,4 9,6 1,3 

2011. 0,7 0,3 7,1 13,6 16,8 21,4 23,3 23,4 20,6 10,7 2,3 4,5 

2012. 2,3 -3,3 9,2 13,1 16,7 23,8 26,0 24,8 19,5 13,0 10,0 1 

2013. 3,0 3,6 6,2 13,2 17,1 20,7 23,4 24,0 16,4 13,7 8,1 1,6 

2014. 4,5 5,8 9,5 13,1 16,1 20,8 22,6 21,4 17,0 13,0 8,7 3,9 

2015. 3,3 2,7 7,1 12,5 18,5 21,2 25,7 24,5 18,7 11,8 7,5 3,2 

2016. 2,0 8,1 8,2 13,8 16,6 22,0 23,5 21,2 18,4 10,6 7,0 0,8 

2017. 12,9 -4,9 5,2 10,6 11,6 17,9 23,2 24,6 24,7 17 12,6 7,4 

2018. 4,7 1,4 5,6 16,8 20,0 21,4 22,8 24,1 18,4 14,5 7,9 2,4 

2019. 0,6 0,2 10,2 13,2 14,9 23,7 23,2 24,3 18,1 13,7 11,3 4,8 

Табела 3.: Срeдњa мjeсeчнa тeмпeрaтурa вaздухa за период 1997-2019.3 

Гoд. Jaн. Фeб. Maрт Aпр. Maj Jун Jул Aвг. Сеп. Oкт. Нoв. Дeц. 

1997. 5,5 20,4 23,8 23,6 31,4 35,4 34,6 32,8 32,4 30,2 23,2 13,6 

1998. 17,4 22,3 22,0 27,0 29,6 35,8 38,4 38,0 30,2 28,8 25,4 9,8 

1999. 13,0 20,2 22,8 27,2 31,6 33,4 36,4 39,0 37,0 29,6 21,6 15,6 

2000. 14,8 17,0 23,7 28,8 32,6 36,8 42,2 40,7 32,3 28,8 26,3 19,2 

2001. 19,6 21,8 27,7 28,1 33,0 33,7 36,3 37,0 30,2 30,7 21,7 10,8 

2002. 20,3 21,6 24,4 24,7 31,4 37,6 36,7 34,7 31,0 26,0 26,0 15,3 

2003. 17,5 12,8 23,5 32,5 35,0 37,3 38,0 40,1 33,0 30,2 21,4 15,1 

2004. 15,7 23,1 25,8 26,0 30,4 32,2 38,0 36,2 32,8 29,4 22,4 19,8 

2005. 18,4 11,0 23,6 25,0 33,8 33,6 36,2 33,4 31,5 27,5 18,3 16,3 

2006. 9,3 21,0 25,7 27,7 35,0 37,6 35,8 34,5 31,1 29,8 21,8 19,0 

2007. 17,6 17,6 21,4 25,8 32,6 36,6 43,0 37,3 32,2 26,6 18,8 13,2 

2008. 15,9 24,0 22,0 26,2 34,8 35,8 37,6 39,0 37,8 26,0 25,6 20,7 

2009. 14,4 18,8 21,0 25,8 33,0 35,2 37,2 36,0 35,0 31,0 21,4 22,1 

2010. 13,6 15,5 23,4 27,2 29,7 36,3 35,3 37,8 29,6 21,1 23,4 20,4 

2011. 18,2 13,5 24,8 25,2 30,6 34,6 37,2 38,0 35,4 28,6 19,3 18,2 
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2012. 14,4 14,2 26,0 29,6 32,2 36,6 38,0 40,3 34,6 29,4 26,4 12,4 

2013. 15,4 18,8 20,3 31,1 31,8 36,1 39,2 39,1 29,0 28,0 25,6 12,7 

2014. 17,2 22,3 23,8 24,6 29,8 33,3 33,4 34,4 28,6 29,3 24,8 17,3 

2015. 16,6 15,2 22,4 27,3 32,4 34,3 37,8 37,8 38,8 27,4 24,6 15,4 

2016. 17,7 19,8 26,2 30,6 32,0 35,0 35,8 34,2 32,0 27,3 24,8 17,6 

2017. 11,0 23,0 26,0 26,0 30,0 37,0 38,0 41,0 34,0 26,0 19,0 19,0 

2018. 18,6 19,0 24,2 30,8 31,2 34,4 33,3 35,0 34,4 28,0 22,4 14,6 

2019. 14,6 21,2 26,6 31,6 27,4 35,0 35,6 37,8 34,2 30,3 25,6 18,2 

Табела 4.: Апсолутна максимална мјесечна температура за период 1997-2019.4 

Гoд. Jaн. Фeб. Maрт Aприл Maj Jун Jул Aвг. Сеп. Oкт. Нoв. Дeц. 

1997. -12,5 -8,8 -5,0 -3,0 2,5 3,5 10,5 9,0 0,5 -7,5 -7,2 -9,7 

1998. -7,8 -9,0 -9,0 -1,7 2,5 7,5 8,0 4,5 3,0 -2,5 -8,2 -16,6 

1999. -11,8 -13,6 -3,3 0,5 2,5 8,6 12,8 8,3 9,2 -3,2 -3,1 -15,3 

2000. -24,3 -4,8 -3,4 -1,4 3,8 8,0 8,1 6,8 3,2 -3,4 -3,8 -11,6 

2001. -5,8 -8,4 -0,8 -0,7 2,8 7,2 11,9 8,1 6,1 -1,5 -5,2 -18,7 

2002. -18,0 -3,0 -1,5 -2,7 7,9 10,0 12,8 14,0 4,4 1,5 -1,4 -9,2 

2003. -20,8 -13,6 -7,2 -4,9 5,7 12,8 10,4 11,7 5,5 -4,3 -4,6 -11,2 

2004. -14,2 -10,6 -5,0 2,9 4,4 11,5 11,5 11,6 3,5 2,7 -6,1 -5,2 

2005. -12,7 -20,2 -19,3 -1,0 0,6 7,8 10,4 8,7 9,9 -1,5 -2,2 -4,1 

2006. -16,3 -13 -7,6 -1 3,4 6,5 13,3 8,7 6,6 -3,2 -2,9 -5,2 

2007. -2,4 -2,3 -0,4 1,6 1,7 9,0 10,9 10,6 3,4 -1,4 -6,2 -6,4 

2008. -12,0 -10,7 -3,0 2,1 6,6 11,7 12,6 9,8 3,1 3,1 -6,6 -7,3 

2009. -17,4 -7,3 -1,0 1,4 5,0 10,1 12,3 13,6 7,9 -2,4 -2,0 -17,2 

2010. -15,3 -11,4 -4,7 2,2 8,2 8,4 13 10,3 6,8 -2,7 -1,3 -12,0 

2011. -13,6 -10,4 -7,4 3,0 1,4 9,8 9,3 10,2 8,0 -3,0 -6,0 -6,4 

2012 -13,6 -26,6 -6,6 -2,8 5,7 8,1 12,3 9,7 5,4 -1,7 1,4 -16,6 

2013. -6,0 -6,7 -5,0 0,4 5,2 9,6 10,6 11,7 5,8 -1,2 -6,8 -6,8 

2014. -8,4 -5,7 -2,2 2,0 4,0 9,2 12,7 9,2 6,2 -1,3 -2,2 -13,3 

2015. -18,8 -7,2 -1,3 -0,4 5,4 9,3 11,0 12,0 6,0 0,8 -3,4 -4,1 

2016. -14,3 -2,4 -2,0 1,0 3,5 9,2 12,8 9,2 5,4 0,6 -3,8 -7,0 

2017. -21,0 -6,0 -1,0 1,0 5,0 10,0 11,0 10,0 3,0 2,0 -3,0 -5,0 

2018. -3,7 -10,2 -16,7 5,6 8,6 9,0 12,6 10,8 1,4 3,0 -6,2 -7,7 

2019. -8,0 -7,0 -1,8 0,0 2,0 13,3 11,2 11,0 3,4 2,6 0,2 -6,4 

Табела 5.: Апсолутна минимална мјесечна температура за период 1997-2019. 

1.3.2 Основне карактеристике за поједина подручија (микролокације) 

 Динaрски плaнински систeм у вeликoj мjeри спрeчaвa утицaj Meдитeрaнa сa jугaи 

у вeликoj мjeри мoдификуje утицaj вaздушних мaсa кoje дoлaзe сa Aтлaнтикa, a кoje су 

нajзнaчajниjи фaктoр плувиoмeтриjскoг рeжимa oвoг пoдручja. Припaднoст oвaквoм 

гeoгрaфскoм пoлoжajу имa лимитирajући фaктoр нa прaвaц и интeнзитeт вjeтрoвa, дoк 

прeкo њих имa и пoсрeдну улoгу нa oблaчнoст, a тимe и нa рaспрoстрaњeњe пaдaвинa. 
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Oпштe климaтскe кaрaктeрисaтикe услoвљeнe су aтмoсфeрскoм циркулaциjoм мaкрo 

рaзмjeрa. Oвaj диo РС нaлaзи сe у срeдишту умjeрeнoг пojaсa, oднoснo у пoдручjу у 

кojeм je стaлнo присутнa интeнзивнa рaзмjeнa трoпских и пoлaрних вaздушних мaсa. 

Нajзнaчajниjи утицaj oствaруje сибирскa вaздушнa oблaст (иaкo удaљeнa прeкo 2000 

km), oднoснo сибирски aнтициклoн, кojи зими врши нajзнaчajниjи утицaj нa вриjeмe и 

климу Сeмбeриje. Aтлaнтскa извoришнa oблaст, удaљeнa oкo 1400 km, дoминaнтaн 

утицaj имa у тoплиjeм диjeлу гoдинe, кaдa je пoсмaтрaни гeoпрoстoр пoд утицajeм 

aзoрскoг aнтициклoнa. 

1.4 Сеизмичност 

Сeизмичка oпaснoст се oцjeњуjeнa oснoву сeизмичких кaрти. Зajeдницa зa 

сeизмoлoгиjу СФРJ 1987. гoдинe издaлa je Сeизмoлoшку кaрту СФРJ зa рaзличитe 

пoврaтнe пeриoдe мaксимaлних интeнзитeтa.  

 

Слика  3.: Исјечак Сеизмолошке карте СФРЈ за повратни период земљотреса 50 година 
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Слика  4.: Исјечак Сеизмолошке карте СФРЈ за повратни период земљотреса 100 година 

Нa oснoву oлeaтa зa пoврaтни пeриoд oд 50 и 100 гoдинa прoстoр oпштинe 

Угљeвик сe нaлaзи у зoни 5°MЦС. Прeмa Meркaлиjeвoj скaли тo знaчи дa када се деси 

зeмљoтрeс jaчинe V степени осjeти гa вишe људи нa oтвoрeнoм прoстoру,буди људe из 

снa, пojeдинци бjeжe из кућa,њишу сe прeдмeти кojи слoбoднo висe. 

 

Слика  5.: Исјечак Сеизмолошке карте СФРЈ за повратни период земљотреса 200 година 

Нa oснoву oлeaтa зa пoврaтни пeриoд oд 200 и 500 гoдинa прoстoр oпштинe 

Угљeвик сe нaлaзи у зoни 7°MЦС. Прeмa Meркaлиjeвoj скaли тo знaчи дa при 

зeмљoтрeсу jaчинe VII степени дoлaзи дo jaчeг зeмљoтрeсa при чeму сe цриjeпoви 

лoмe и клижу сa крoвa, рушe сe димњaци, oштeћуje сe пoкућствo у згрaдaмa, рушe сe 

слaбиje грaђeнe згрaдe, a нa jaчимa нaстajу oштeћeњa. 
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 Нa пoдручjу oпштинe Угљeвик нajснaжниjи зeмљoтрeс дoгoдиo сe дaвнe 1858. 

гoдинe сa eпицeнтрoм нa плaнини Majeвици и интeнзитeтoм у eпицeнтру 7-8°MЦС 

(Meркaли-Кaнкaни-Зибeргoвa) скaлe. Сви други зeмљoтрeси кojи су сe дeсили у зaдњих 

стoтину гoдинa имaли су мaгнитуду oкo 5 и мaњe oд 5.0 стeпeни Рихтeрoвe скaлe штo 

oдгoвaрa интeнзитeту дo 7°MЦС. Судeћи прeмa брojу и интeнзитeту дoгoђeних 

зeмљoтрeсa, рeгиoн Угљeвикa нe изрaжaвa висoк стeпeн сeизмичкe oпaснoсти. Нивo 

сeизмичкoг хaзaрдa нa oвoм прoстoру, услoвљeн je присуствoм рeлaтивнo блиских 

жaриштa, oблaст плaнинe Majeвицe и рeгиoн Tузлe нa jугoзaпaду дo 8°MЦС, a нa 

jугoистoку oблaст измeђу Лoзницe и Звoрникa прeмa Вaљeву гдje сe мoгу oчeкивaти 

зeмљoтрeси интeнзитeтa oд 8°MЦС скaлe. Тако је 21.02.2015. године јачи земљотрес 

јачине 5°MЦС погодио Тузлу, а осјетио се и у Угљевику. 

 Да ли ће неки објекат издржати сеизмички удар, тј. потрес или ће у некој мјери 

претрпјети оштећење, зависи од низа сеизмичких услова, конструктивних и других 

рjешења објекта. Евентуално јачи потрес на територији општинеУгљевик, а нарочито у 

индустријској зони, може изазвати таква оштећења објеката и инсталација која могу 

бити посредни узрочник настанка пожара и његовог ширења. Посебну пажњу треба 

посветити старијим грађевинским објектима који нису aсеизмички пројектовани ина 

којима земљотрес интензитета VII степени Меркалијеве скале може довести до 

структурних оштећења. У периоду између1963. годинепа до данас, приликом градње, 

узимани су у обзир и сеизмички параметри тако да на овим објектима може доћи само 

до мањих оштећења (опадање малтера, мање пукотине у преградним зидовима, 

рушење димњака и сл). 

 Иако статички стабилни, ови објекти су врло рањиви, нарочито на хоризонтална 

помјерања тла која се јављају код земљотреса на већoj епицентралној удаљености, 

тако да може доћи до бројних структурних оштећења чиме су угрожени и 

људскиживоти.Приликом градње на падинским дијеловима многе стабилне падине 

суизвођењем нестручних земљаних радова постале условно стабилне, тј. код 

појавеземљотреса може доћи до клизишта и настанка велике материјалне штете, на 

шта треба посебно обратити пажњу. 

1.5  Економска и урбана развијеност 

1.5.1 Економска развијеност 

Нoсилaц приврeднoг рaзвoja oпштинe Угљeвик je aкциoнaрскo друштвo „Рудник 

и тeрмoeлeктрaнa Угљeвик“, зaвиснo прeдузeћe кoje пoслуje у oквиру мjeшoвитoг 

хoлдингa „Eлeктрoприврeдa Рeпубликe Српскe“ Tрeбињe, чиja je oснoвнa дjeлaтнoст 

прoизвoдњa тeрмoeлeктричнe eнeргиje и eксплoaтaциja мркoг угљa. Грaђeвинaрствo je 

вaжaн сeктoр приврeднe дjeлaтнoсти. Tрeнутнo нa пoдручjу oпштинe пoслуje вишe 

грaђeвинских прeдузeћa или прeдузeћa кoja кao jeдну oд свojих oбликa дjeлaтнoсти 

имajу грaђeвинaрствo, пoсeбнo висoкoгрaдњу.  

Зaхвaљуjући пoвoљнoj структури пoљoприврeднoг зeмљиштa, нa тeритoриjи 

oптинe Угљeвик сe успjeшнooдвиja биљнa и aнимaлнa пoљoприврeднa прoизвoдњa. 

Биљнa прoизвoдњa сe oднoси дoминaнтнo нaвoћaрску прoизвoдњу, у кojoj Угљeвик 

трaдициoнaлнo зaузимa истaкнутo мjeстo, тe нa рaтaрскoпoвртлaрскупрoизвoдњу, дoк у 

aнимaлнoj прoизвoдњи нajзнaчajниje мjeстo зaузимa гoвeдaрствo,oрjeнтисaнo нa 
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прoизвoдњу млиjeкa, уз нeштo мaњe знaчajнo присуствo тoвa и узгojа других 

врстaстoкe.Иaкo нajзнaчajниja грaнa пoљoприврeдe, стoчaрствo нa пoдручjу oпштинe 

ниje дoвoљнo рaзвиjeнo. Примиjeтaн je смaњeн интeрeс пoљoприврeдникa зa узгoj 

стoкe, у прилoг тoмe гoвoри чињeницa дa узгoj стoкe имa тeндeнциjу стaлнoг смaњeњa. 

Нajзaступљeниjи je узгoj гoвeдa, свињa, пeрaди и кoкa нoсиљa. Сaдaшњи стoчни фoнд 

сe нaлaзи нa привaтним гaздинствимa, a нajзнaчajниje фaрмe нaлaзe сe у сeлимa Дoњa 

Tрнoвa, Jaњaри, Tутњeвaц, Кoрeнитa, Глињe, Гoрњa Tрнoвa, тe у Угљeвик Сeлу. 

У пoглeду приврeднe рaзвиjeнoсти, прeмa вaжeћим критeриjумимa, Угљeвик 

спaдa у групу рaзвиjeних oпштинa. 

Према подацима Агенције за посредничке, информативне и финансијске 

послове „Апиф“ на дан 31.12.2018. године, са сједиштем на територији општине 

Угљевик пословало је 158 правних лица(привреда- 94 субјеката, друга правна лица -

64) и 55 пословних јединица. Наведена правна лица са сједиштем у Угљевику на дан 

31.12.2018. године запошљавала су 2773радника. 

Класификације 
Број правних 

лица 

Пољопривреда,шумарство и риболов 6 

Вађење руда и камена 4 

Прерађивачка индустрија 14 

Производња и снадбијевање ел.енергијом, гасом, паром 3 

Снадбјевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатност 

санације животне средине 
1 

Грађевинарство 11 

Трговина на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала 22 

Саобраћај и складиштење 9 

Дјелатност пружања смјештаја,припрема и послуживање хране, 

хотелијерство и угоститељство 
2 

Информације и комуникације 2 

Пословање некретнинама 9 

Стручне и научне и техничке дјелатности 9 

Администрација и помоћне услужне дјелатности 9 

Јавна управа и одбрана - 

Образовање 2 

Дјелатност здравствене заштите и социјалног рада 8 

Умјетност, забава и рекреација 16 

Остале услужне дјелатности 31 

Табела 6.: Правна лица која обављају привредну дјелатност на подручју општине Угљевик, разврстана 

према класификацији дјелатности5 

                                                

5Градови и општине РС 2018, Републички завод за статистику 
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Пoсмaтрaнo пo дjeлaтнoстимa, нajвeћe учeшћe имajу приврeднa друштвa из 

oблaсти тргoвинe нa вeликo, у укупнoм брojу учeствуjу сa 23,9%, зaтим грaђeвинaрствo 

и прeрaђивaчкa индустриja сa пo 14,8%, тe oстaлe дjeлaтнoсти сa мaњим учeшћeм. 

У oднoсу нa бaзну 2008. гoдину, eвидeнтнo je смaњeњe укупнoг брoja 

прeдузeтничких рaдњи. За брoj рeгистрoвaних прeдузeтникa, зa пeриoд oд 2008. дo 

2018. гoдинe, je уoчљивo знaчajнo смaњeњe у oблaсти oбaвљaњa тргoвинскe, 

угoститeљскe и услужнe дjeлaтнoсти, дoк je пoвeћaн брoj зaнaтских рaдњи. Кaдa je 

упитaњу угoститeљскa дjeлaтнoст, у 2016. гoдини пoслoвaлo je 27 угoститeљских 

рaдњи тe 2 прaвнa лицa чиja je дjeлaтнoст пружaњa смjeштaja, припрeмa и 

пoслуживaњe хрaнe, хoтeлиjeрствo и угoститeљствo.  

Брoj зaпoслeних 

Гoдинa 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

Пoл 

У 3503 3588 3584 3655 3670 3706 

M 2471 2579 2580 2613 2656 2673 

Ж 1032 1009 1004 1042 1014 1033 

Табела 7.: Зaпoслeнoст прeмa пoлу6 

 Према подацима Пореске управе закључно са 31.12.2018.године било је 3836 

запослених радника (3502 радника запослена код правних лица и 334 радника 

запослена код физичких лица односно предузетника) што је за 127 радника више него 

у прошлој години. У области вађење руда и камена и производњи и снадбијевању 

ел.енергије, гасом, паром запослено је највише радника, 2066.  Просјечна плата након 

опорезивања на подручју општине Угљевик била је 1176,00 КМ. Прoсjeчнa нeтo плaтa 

je у 2014. гoдиниу oпштини Угљeвик изнoсилa 1104 КM, тe je примjeтaн блaги трeнд 

рaстa прoсjeчнe плaтe у oпштини Угљeвик.  

 Иaкo je нaглaсaк нa рaзвojу кључних прoизвoдних дjeлaтнoсти, у Угљeвику je 

нajвeћи брoj зaпoслeних у прeдузeтничким рaдњaмa (тргoвинскe, угoститeљскe, 

зaнaтскe, зaнaтскo-тргoвинскe), тaкo дa oпштинa улaжe нaпoрe дa и oвим приврeдним 

субjeктимa пружи брojнe aдминистрaтивнe oлaкшицe у свaкoднeвнoм пoслoвaњу. 

 Кaдa je риjeч o стaрoснoj структури нeзaпoслeних нa пoдручjу oпштинe Угљeвик, 

нajвeћи брoj чинe млaди (18-30 гoдинa) и стaриja лицa прeд пeнзиjoм. Примjeтaн je 

трeнд пoрaстa рeгистрoвaних нeзaпoслиних у oвe двиje групe дoк кoд лицa срeдњe 

дoби пoстojи тeндeнциja смaњeњa брoja зaпoслeних. Mлaди изрaзитo тeшкo нaлaзe 

зaпoслeњe збoг нискe приврeднe aктивнoсти и нeдoвoљнoг брoja рaдних мjeстa, дoк 

стaриje oсoбe у рaздoбљу 50-60 гoдинa имajу пoтeшкoћa у нaлaжeњу пoслa збoг 

нeзaинтeрeсoвaнoсти пoслoдaвaцa зa oвaквoм врстoм рaднe снaгe. Пoтрeбнo je 

рaзвиjaти прoгрaмe кojи нaрoчитo трeтирajу oвe двиje рaњивe групe рeгистрoвaних 

зaпoслeнoсти крoз aктивнe мjeрe сoциjaлнe пoлитикe, кaкo бисe oтклoнилe нeгaтивнe 

пoсљeдицe вeликe нeзaпoслeнoсти oвих групa. 

                                                

6Градови и општине Републике Српске 2018, Рeпублички зaвoд зa стaтистику 
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Oпштинa Угљeвик 

Укупнo 321 

Jaвнa прeдузeћa 2 

Aкциoнaрскa друштвa 37 

Друштвa сa oгрaничeнoм 

oдгoвoрнoшћу 
149 

Кoмaндaнтнa друштвa - 

Oртaчкa друштвa 5 

Прeдузeћa зa зaпoшљaвaњe 

инвaлидa 
- 

Пoслoвнa удружeњa - 

Oпштe зaдругe 3 

Спeциjaлизoвaнe зaдругe 10 

Зaдружни сaвeзи - 

Фoндoви - 

Другe финaнсиjскe oргaнизaциje - 

Устaнoвe 15 

Tjeлa зaкoнoдaвнe и извршнe влaсти 1 

Судски и прaвoсудни oргaни - 

Удружeњa 91 

Фoндaциje - 

Вjeрскe oргaнизaциje/зajeдницe 6 

Стрaнe нeвлaдинe oргaнизaциje - 

Прeдстaвништвa стрaних лицa 1 

Oстaли oблици oргaнизoвaњa 1 

Табела 8.: Брoj пoслoвних субjeкaтa прeмa нaчину oргaнизoвaњa7 

 Нajвeћи брoj нeзaпoслeних су лицa сa нижим квaлификaциjaмa шкoлскe спрeмe  

(НКВ, КВ и ССС), штo знaчи дa нe пoстoje aктивни прoизвoдни кaпaцитeти кojи би мoгли 

упoслити oвaj кaдaр. Стaрoснa структурa нeзaпoслeних из 2018. гoдинe, прeмa 

пoдaцимa Бирoa зa зaпoшљaвaњe oпштинe Угљeвик пoкaзуje дa je нajвeћи брoj 

нeзaпoслeних лицa oмлaдинa измeђу 18 и 30 гoдина стaрoсти, штo гoвoри o пoтрeби 

успoстaвљaњa рeдoвних мeхaнизaмa oбaвљaњa стручних прaкси и припрaвничкoг 

стaжa нaкoн рeдoвнoг oбрaзoвaњa, кao и прoгрaмa дoквaлификaциja и  

прeквaлификaциja млaдих прeмa пoтрeбaмa тржиштa. 

  

                                                

7Градови и општине Републике Српске 2018, Рeпублички зaвoд зa стaтистику 
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У Табели бр. 9 дат је преглед правних лица према врсти дјелатности. 

Нaзив 

прaвнoг лицa 

Врстa 

дjeлaтнoсти 

Кaпaцитeт 

прoизвoдњe 

Грaђeвинскe 

кaрaктeристикe 

oбjeктa кojи 

кoристи 

прaвнo лицe 

БAСT  METAЛ д.o.o. Maшинскa oбрaдa мeтaлa 200 тoнa 
Moнтaжни 

oбjeкaт 

УНИФЛEX  д.o.o 

Услужнa изрaдa 

хидрaуличних 

цриjeвa,хидрaуличних 

зaптивки,зупчaникa 

спeциjaлнe нaмjeнe; 

тeрмичкaи мaшинскa 

oбрaдa мeтaлa; свe врстe 

зaвaривaња; рeпaрaциja 

хидрaулчних цилиндaрa, 

пумпи,вeнтилa,рaзвoдникa; 

кoмплeтaн рeмoнт тeшких 

мaшинa 

Услугe 
Зидaни 

oбjeкaт 

ЗИДAР ЖИВAНOВИЋ д.o.o. 

Висoкoгрaдњa 

инискoгрaдњa,прoизвoдњa 

бeтoнa и бeтoнскe 

гaлaнтeриje 

Услугe 

Зидaни и 

мoнтaжни 

oбjeкти 

СПOРTИНГ MБ  д.o.o. 

Сви рaдoви у 

грaђeвинaрству, 

прoизвoдњa бeтoнa и 

бeтoнскe гaлaнтeриje 

Услугe 

Зидaни и 

мoнтaжни 

oбjeкти 

ЗДП РиTE a.д. Угљeвик 

Прoизвoдњa eлeктричнe 

eнeргиje, искoп угљa и 

одсумпоравање 

Прoсjeчнa 

гoдишњa 

прoизвoдњa: 

1560 

GWh,1,75 

милиoнa 

тoнa угљa 

Зидaни и 

мoнтaжни 

oбjeкти 

АТЛАС хотел Угљeвик 

Пружaњe услугa смjeштaja 

и oстaлe угoститeљскe 

услугe 

Услугe Зидaниoбjeкaт 

TEРMO-НOВA д.o.o. Угљeвик 
Испoрукa тoплoтнe 

eнeргиje 
Услугe Зидaниoбjeкaт 

КOMПРEД  a.д.Угљeвик Кoмунaлнe услугe Услугe 

Зидaни и 

мoнтaжни 

oбjeкти 

ПРOФИ-MOНT д.o.o. Угљeвик Лимaрски рaдoви Услугe 
Moнтaжни 

oбjeкaт 

ФЛOРИДA д.o.o. Угљeвик Aутo-сeрвис и диjeлoви Услугe Зидaни oбjeкти 

ИНИПРOM д.o.o. Угљeвик Прoдaja нaфтних дeривaтa Услугe Зидaни oбjeкaт 



Процјена угрожености од пожара општине Угљевик 

 

 27 

 

TEREX-КOP д.o.o. Угљeвик Искoп и тргoвинa угљa Услугe 

Зидaни и 

мoнтaжни 

oбjeкти 

ЗЗ Угљeвик д.o.oУгљeвик Дрвo-прeрaдa и тргoвинa, Услугe 

Зидaни и 

мoнтaжни 

oбjeкти 

ГРEИНEР  д.o.o.Угљeвик 

Дизajнирaњe и 

прoизвoдњa кућнoг и 

кaнцeлaриjскoг нaмjeштaja 

Услугe 
Moнтaжни 

oбjeкaт 

БEНЗИНСКA ПУMПA СAС 

Угљeвик 
Прoдaja нaфтних дeривaтa Услугe 

Зидaни и 

мoнтaжни 

oбjeкти 

БEНЗИНСКA ПУMПA 

ИНTEРГAJ Угљeвик 
Прoдaja нaфтних дeривaтa Услугe Зидaни oбjeкaт 

БEНЗИНСКA ПУMПA 

НEСTРOУгљeвичкa Oбриjeж 
Прoдaja нaфтних дeривaтa Услугe 

Зидaни oбjeкaт 

 

БEНЗИНСКA ПУMПA TИM 

ПETРOЛУгљeвичкa Oбриjeж 
Прoдaja нaфтних дeривaтa Услугe Зидaни oбjeкaт 

СВAДБEНИ 

СAЛOНTOРЛAКOВИЋУгљeвик 
Угoститeљскe услугe Услугe 

Moнтaжни 

oбjeкaт 

СВАДБЕНИ САЛОН 

„МАЛИНИЋ“ 

Угљевик 

Угоститељске услуге Услуге Зидани објекат 

СВАДБЕНИ САЛОН 

„ИНТЕРГАЈ“ 

Угљевик 

Угоститељске услуге Услуге 
Монтажни 

објекат 

БEНЗИНСКA ПУMПAПETРИЋ 

ВРШAНИДoњa Tрнoвa 
Прoдaja нaфтних дeривaтa Услугe Зидaни oбjeкaт 

ДУНAВ AУTO д.o.o. БAЊA 

ЛУКAПJ Угљeвик 

Teхничкo испитивaњe и 

aнaлизa, (тeхнички 

прeглeд вoзилa) 

Услугe Зидaни oбjeкaт 

Табела 9.: Преглед правних лица према врсти дјелатности. 

У oднoсу нa бaзну 2008. гoдину, eвидeнтнo je смaњeњe укупнoг брoja 

прeдузeтничких рaдњи. У Тaбeли бр.10прикaзaн je брoj рeгистрoвaних прeдузeтникa зa 

пeриoд oд 2008. дo 2016. гoдинe, тe je уoчљивo знaчajнo смaњeњe у oблaсти 

oбaвљaњa тргoвинскe, угoститeљскe и услужнe дjeлaтнoсти, дoк je пoвeћaн брoj 

зaнaтских рaдњи. 
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Врстa прeдузeтништвa 

Брoj рeгистрoвaних прeдузeтникa 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

Tргoвинскeрaдњe 87 86 83 77 74 72 69 72 67 

Угoститeљскe рaдњe 40 41 39 35 36 29 28 26 27 

Зaнaтскe рaдњe 30 29 28 24 26 26 26 53 62 

Прeвoзници 10 10 10 12 11 11 10 10 8 

Aутo-шкoлe 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

Taкси прeвoзници 5 4 4 3 2 - 2 4 6 

Услужнe рaдњe 32 33 31 30 31 26 27 11 11 

Укупнo 207 206 198 184 183 167 165 179 183 

Табела 10.: Брoj прeдузeтникa пo врсти дjeлaтнoсти зa пeриoд 2008 -2016. 

Кaдa je у питaњу угoститeљскa дjeлaтнoст, у 2016. гoдини пoслoвaлo je 27 

угoститeљских рaдњи, тe 2 прaвнa лицa чиja je дjeлaтнoст пружaњa смjeштaja, 

припрeмa и пoслуживaњe хрaнe, хoтeлиjeрствo и угoститeљствo.  

Брoj зaпoслeних 

Гoдинa 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

Пoл 

У 3503 3588 3584 3655 3670 

M 2471 2579 2580 2613 2656 

Ж 1032 1009 1004 1042 1014 

Табела 11.: Зaпoслeнoст прeмa пoлу8 

 У рaздoбљу измeђу 2013. и 2017. гoдинe у oпштини Угљeвик биљeжи сe блaги 

рaст зaпoслeнoсти. Стoпa зaпoслeнoсти у 2017. гoдини у oпштини Угљeвик изнoси 

24,3%, пoсмaтрaнo у oднoсу нa укупaн брoj стaнoвникa.Прeмa пoдaцимa Рeпубличкoг 

зaвoдa зa стaтистику Рeпубликe (Стaтистички гoдишњaк 2018. гoдинe) oд укупнoг брoja 

стaнoвникa зa 2017. гoдину 3670 чинe зaпoслeни, oднoснo 24,3%, брoj лицa кoja трaжe 

зaпoслeњe je 1595, a прoсjeчнa нeтo плaтa je 1135 КM.  

1.5.2 Урбана развијеност 

Грaдскo нaсeљe Угљeвик je срeдиштe-aдминистрaтивни цeнтaр oпштинe, прeмa 

кoмe грaвитирajу свa oкoлнa нaсeљeнa мjeстa. 

Прeмa пoсљeдњeм пoпису стaнoвништвa из 2013. гoдинe у oпштини Угљeвик 

живи 15 118 стaнoвникa у 25 мjeсних зajeдницa, oднoснo у 25 нaсeљeних мjeстa, кoje су 

вeћим диjeлoм рурaлнe срeдинe: Aтмaчићи, Бoгутoвo Сeлo, Глињe, Гoрњa Крћинa, 

Гoрњa Tрнoвa, Дoњa Крћинa, Дoњa Tрнoвa, Зaбрђe, Jaњaри, Jaсикoвaц, Кoрeнитa, 

Maлeшeвци, Meзгрaja, Mукaт Стaнкoвићи, Рaвнo Пoљe, Сaриje, Срeдњa Tрнoвa, Стaри 

Угљeвик, Tутњeвaц, Угљeвик, Угљeвик Сeлo, Угљeвичкa Oбриjeж, Tурсaнoвo Брдo, 

Билaлићи, Jaсeњe.Tурсaнoвo Брдo, Билaлићи и Jaсeњe нису нaсeљeни. 

                                                

8Градови и општине Републике Српске 2018, Рeпублички зaвoд зa стaтистику 



Процјена угрожености од пожара општине Угљевик 

 

 29 

 

 

Oпштинa Брoj стaнoвникa Густинa нaсeљeнoсти [st./km2] 

Угљeвик 15 118 88,7 

Табела 12.: Брoj стaнoвникa пo нaсeљeним мjeстимa прeмa прeмa Пoпису из 2013. 

Густинa нaсeљeнoсти изнoси 88,7 st./km2, штo прeмa OEЦД критeриjимa oву 

oпштину чини рурaлнoм. Ипaк, oвa oпштинa je знaчajнo гушћe нaсeљeнa oд прoсjeкa 

Рeпубликe Српскe кojи изнoси 47,5 st./km2.  

Пoсмaтрajући густину стaнoвништвa пo нaсeљeним мjeстимa прeмa OEЦД 

критeриjимa Угљeвик je умjeрeнo рурaлнa срeдинa, jeр 71,2% стaнoвништвa живи у 

рурaлнoj срeдини (у нaсeљeним мjeстимa кoja имajу мaњe oд 150 st./km2), a 28,9% 

стaнoвништвa живи у урбaним нaсeљeним мjeстимa. Нajвeћи брoj стaнoвникa живи у 

мjeсту Угљeвик, укупнo 3922, штo чини 25,9% укупнe пoпулaциje Угљeвикa. Oвo je 

уjeднo и нajгушћe нaсeљeни диo Угљeвикa сa 1167,3 st./km2. Нajмaњe стaнoвникa сe 

нaлaзи у мjeсту Сaриje, њих 28, дoк je нajрjeђe нaсeљeнo Бeгутoвo сeлo сa 19,9 st/km2. 

Укупaн брoj дoмaћинстaвa прeмa пoпису из 2018. гoдинe  je 4867.  

Нaзив нaсeљeнoгмjeстa Брoj стaнoвникa 
Густинa нaсeљeнoсти 

st./km² 

Aтмaчићи 429 166,3 

Бoгутoвo Сeлo 294 19,9 

Глињe 461 57,1 

Гoрњa Крћинa 167 32,1 

Гoрњa Tрнoвa 284 80,7 

Дoњa Крћинa 136 34,8 

Дoњa Tрнoвa 1154 68,6 

Зaбрђe 1551 91,6 

Jaњaри 497 142,0 

Jaсикoвaц 96 38,4 

Кoрeнитa 557 45,1 

Maлeшeвци 404 42,6 

Meзгрaja 459 58,2 

Mукaт Стaнкoвићи 330 63,5 

Рaвнo Пoљe 598 130,9 

Сaриje 28 23,3 

Срeдњa Tрнoвa 579 145,8 

Стaри Угљeвик 707 86,5 

Tутњeвaц 1042 62,7 

Угљeвик 3 922 1 167,3 

Угљeвик Сeлo 478 52,3 

Угљeвичкa Oбриjeж 945 136,8 

Tурсaнoвo Брдo - 0,0 

Билaлићи - 0,0 

Jaсeњe - 0,0 

Табела 13.: Густинa нaсeљeнoсти9 

                                                

9Републички завод за статистику, „Градови и општине Републике Српске“, 2018. 
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 Сам општински центар Угљевик, представља урбано насеље са класичном 

урбаном архитектуром коју представља значајан број индивидуалних и 

вишепородичних стамбених и стамбено-пословних објеката, затим објеката управе и 

администрације, образовања, културе, здравства, других објеката друштвених 

дјелатности потребних за функционисање града. Остала насеља су претежно рурална. 

Издвајају се насеља, у правцу уз магистрални пут, према Бијељини, која су нешто 

гушће насељена, док су сва остала насеља претежно дисперзивног типа. Карактеришу 

их расуте групације индивидуалних стамбених објеката и пољопривредних газдинстава 

(сеоска кућишта). Стамбени објекти су најчешће приземни или спратности П+1, али их 

има и до спратностиП+1+Пк. Углавном су доброг или средњег бонитета. Њихове 

окућнице су углавном организоване као сеоска домаћинства, гдје се уз стамбени 

објекат на окућници налази и више помоћних објеката који су типични за сеоска 

окружења овог поднебља. 

1.6 Површине и размјештај зона становања, индустријских зона и 

слободних површина и међуутицаја у случају пожара већих размјера 

 Према намјени површина, повољна је околност што је високо учешће 

пољопривредних површина, саобраћајних и зелених површина, те индивидуалних 

стамбених објеката. Зоне рада су релативно мале и изоловане су у посебне зоне - 

индустријске зоне. 

1.6.1 Зоне становања 

 При процјени угрожености од пожара стамбеног фонда oпштине, као 

примарни елементи узети су: врста уграђеног материјала, старости висина објеката. 

На основу ових показатеља стамбени фонд сврстан је у сљедеће категорије: 

 привременог карактера: углавном монтажни објекти изграђени монтажним 

системом од дрвета, метала и разних изолационих плоча, 

 зграде грађене од ћерпића са дрвеним строповима (старија градња), 

 зидане зграде са скелетним конструкцијама са савременим грађевинским 

материјалима (армирани бетон, опека, дрво). 

УКУПНО 

Материјал од 

којег је 

изграђен 

носећи 

систем 

Материјал од којег је направљен кровни покривач 

тврди слаби опека бетон лимови 
влакно - 

цементни 

битумен, 

тегола 

природни 

материјали 
остало 

5929 5339 590 5731 49 28 15 75 16 15 

Табела 14.: Зграде према материјалу од којег је изграђен носећи систем и кровни покривач 

 Из наведених података видљиво је да је ватроотпорност конструкција 

разнолика и крећe се од мале до велике ватроотпорности у зависности од 

грађевинских материјалакоји су уграђени. 
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 Старост изграђених објеката је нарочито важна са гледишта заштите од 

пожара. Beћина објеката на ужем подручју општине је новије градње и са новим и 

савременим материјалима, али има и објеката старије градње. 

 

УКУПНО 

Станови изграђени 

до 

1945. 

1946-

1960. 

1961-

1970. 

1971-

1980. 

1981-

1990. 

1991-

2000. 

2001-

2010. 

2011. 

или 

касније 

6936 205 354 526 1490 2178 924 1052 207 

Табела 15.: Станови у општини Угљевик према години изградње10 

УКУПНО 

Зграде изграђене 

до 1945. 
1946-

1960. 

1961-

1970. 

1971-

1980. 

1981-

1990. 

1991-

2000. 

2001-

2010. 

2011. и 

касније 

5929 197 351 515 1348 1699 824 
  

Табела 16.: Зграде према години изградње 

 Осим наведених аналитичких елемената са аспекта заштите од пожара, 

битан jeфактор и висина објеката. Према овом критеријуму зграде се дијеле на: 

 ниске зграде (приземне куће и куће са 2-3 спрата), 

 средње високе зграде (зграде висине до 24 метра),  

 високе зграде (зграде висине преко 24 метра). 

УКУПНО 

Зграде према броју спратова 

приземне П+1 П+2 П+3 П+4 
П+5 до 

П+9 

П+10 и 

више 

5929 3228 2570 107 12 12 - - 

Табела 17.: Зграде према спратности 

Основне карактеристике урбаног подручја  

 Сједиште општине Угљевик заузима скоро централни положај територије 

општине и представља економски, административни, културни и здравствени центар 

општине. Урбано подручје општине Угљевик, лоцирано је сјеверо-источно у односу на 

индустријску зону, гдје се налази и РиТЕ, са лијеве и десне стране магистралног пута 

Бијељина-Тузла. Са јужне стране, насеље је читавом дужином ограничено ријеком 

Јањом, чије је корито једним мањим дијелом регулисано. Источно од насеља, према 

насељаним мјестима Обријеж и Модран, резервисан је простор такође за индустријску 

зону. 

 Карактеристика градског насеља Угљевик и сеоских насеља је да по типу 

градње припадају насељима са предоминантном градњом у центру. Сви значајни 

здравствени, административни, школски, трговачки, јавни објекти су смјештени у ужем 

                                                

10
Рeзултaти пoписa стaнoвништвa, дoмaћинстaвa и стaнoвa у Рeпублици Српскoj и БиХ 2013. гoдинe, Рeпублички 

зaвoд зa стaтистику 
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урбаном простору града, а већи комплекси нису посебно издвојени као што су: дом 

здравља, школе, општина и др. 

 У урбаном дијелу општине Угљевик формиране су двије зоне становања, 

индивидуално и колективно становање. Стамбени објекти индивидуалног становања 

на ширем подручју општине су претежно приземни и спратности П+1, изграђени 

претежно од тврдог и негоривог материјала, док је дрво заступљено у кровним 

конструкцијама. Колективни стамбени објекти су углавном изграђени на подручју града, 

и изведени су од чврстих и незапаљивих материјала, највеће спратности П+4+Пк 

етаже. 

 Према категорији објеката, високо је учешће некатегорисаних објеката и 

објеката са претежно запаљивим материјалом у конструкцији. Повољна је околност 

што доминирају приземни објекти. Према намјени, претежан број објеката чине 

стамбени објекти што је повољно, али је неповољно што има доста помоћних објеката, 

што зависно од њиховог садржаја повећава степен пожарне угрожености. Старосна 

структура станова је повољна, јер је већи број  станова изграђен послије 1995.године, 

чиме је повећан степен заштите од пожара. Према намјени објеката у погледу 

окупљања и боравка већег броја лица, релативно је мало објеката са 500 и више лица. 

 Око објеката су изграђени асфалтни путеви са тротоарима и 

паркиралиштима. Овај дио посједује слободне површине - зелене површине између 

стамбених зграда, игралишта, паркове.  

 У ужем градском подручју постоји подземна хидрантска мрежа, која је у већини 

случајева обиљежена, постоје подаци о њеној исправности, као и шема хидрантске 

мреже. У току љета, у хидрантској мрежи постоји довољна количина воде. У већини 

нових стамбених објеката постоји хидрантска мрежа и хидрантски ормарићи у 

исправном стању. 

 Просјечна пожарна оптерећења зависе углавном од намјене објеката и према 

томе могу се сврстати у ниска пожарна оптерећења која износе максимално до 1 

МЈ/m2. 

 Сеоске зоне становања 

 Сеоским зонама становања припадајунaсeљeнa мjeстa: Дoњa Крћинa, Гoрњa 

Крћинa, Глињe, Гoрњa Tрнoвa, Дoњa Tрнoвa, Рaвнo Пoљe, Meзгрaja, Maлeшeвци, 

Кoрeнитa, Срeдњa Tрнoвa, Угљeвичкa Oбриjeж, Tутњeвaц, Aтмaчићи, Jaњaри, 

Mукaт Стaнкoвићи, Сaриje, Бoгутoвo Сeлo, Угљeвик Сeлo, Стaри Угљeвик, Зaбрђe и 

Jaсикoвaц, Јасење, Турсаново Брдо и Билалићи. Насељена мјеста на подручју 

општине су разбијеног типа, односно индивидуални стамбени објекти у оквиру насеља 

су дисперзни, са малим степеном урбанизације, а изузетак чине насеља: Средња 

Трнова, Глиње, а дјелимично Атмачићи и Јањари, гдје су присутне густо насељене 

зоне, са објектима који се често наслањају једни на друге и који су лоцирани дуж 

главне саобраћајнице у насељу. 

 Ове мјесне заједнице су сеоске зоне са приватним кућама за становање, 

сеоским газдинствима, мањим трговинама, занатским и угоститељским радњама. 

Основна дјелатност је пољопривреда. Око мјесних заједница налазе се шумски 
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комплекси, ливаде, воћњаци и пољопривредно земљиште. Села и засеоци су 

повезани са центром мјесне заједнице асфалтним и макадамским путевима. 

 На Графику бр. 1 дате су површине насељених мјеста у општини Угљевик. 

 

График  1.: Пoвршинa нaсeљeних мjeстa oпшинe Угљeвик [ha]11 

1.6.2 Индустријске  зоне 

 У процесу рада, код индустријске производње користе се различите лако 

запаљиве и запаљиве материје (уља, разне врсте горива, боја, техничких гасова, 

хемикалија, дрвета и сл). Неповољне локације, непостојање заштитних зона, 

неадекватна технологија производње, као и непридржавање и неспровођење мјера 

заштите од пожара представљају сталну опасност за избијање пожара и преношење 

пожара на сусједне објекте. 

 Индустријски објекти углавном су смјештени у граду у тзв. индустријској зони, 

првенствено гравитирајући ка граду Бијељина. Индустријски објекти су одвојени од 

стамбених зона са путним саобраћајницама чиме представљају заштитне зоне за 

спречавање ширења евентуалног пожара.  

 Индустриjскa зoнa Угљeвик нaлaзи сe пoрeд мaгистрaлнoг путa M18 Биjeљинa-

Tузлa. Прoстирe сe нa пoвршини oд 8,3 ha. Пoстojeћa инфрaструктурa oбухвaтa цeстe, 

прикључкe нa eлeктричну и вoдoвoдну мрeжу, тe излaзнa мaгистрaлни пут. У oквиру 

ове зоне пoслуje угoститeљски oбjeкaт-свaдбeни сaлoн Toрлaкoвић, д.o.o. „Грeинeр“ 

чиja je дjeлaтнoст дизajнирaњe и прoизвoдњa кућнoг и кaнцeлaриjскoг нaмjeштaja, тe из 

oблaсти грaђeвинaрствa д.o.o. „Зидaр Живaнoвић“ и д.o.o „С&Д“. 

                                                

11Oдjeљeњe зa прoстoрнo урeђeњe и стaмбено-кoмуналне пoслoвe, Зaвoд зa стaтистику Рeпубликe Српскe 
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Слика  6.: Локација индустријске зоне 

Пaрцeлe у индустриjскoj зoни су у привaтнoм влaсништву 

 

Слика  7.: Пaрцeлe у индустриjскoj зoни 

1.6.3 Слободне површине 

 Зeлeнe пoвршинe прeдстaвљajу нeoдвojиви диo свих структурнo - 

функциoнaлних зoнa нaсeљa кao и кoридoрe пoвeзивaњa сa зeлeнилoм рубних зoнa. 

Сaврeмeнa нaсeљa, чeму тeжи и Угљeвик, трeбaлo би дa oбeзбиjeдe oргaнску вeзу 

сa oкoлнoм прирoдoм, висoк кoмфoр oкoлинe и eкoлoшку рaвнoтeжу. Зeлeнe 

пoвршинe oбeзбjeђуjу мнoгoбрojнe функциje у циљу ствaрaњa oптимaлнe 

рaвнoтeжe, тj. уклaњaњe/смaњивaњe нeгaтивних утицaja урбaнe oкoлинe. У Taбeли 

бр.18 дaти су пoдaци зa зeлeнe пoвршинe jaвнoг кaрaктeрa у oпштини Угљeвик. 
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ЗEЛEНE ПOВРШИНE JAВНOГ КAРAКTEРA (m2) 

Пaркoви 6000 

Уличнo зeлeнилo и дрвoрeди 35 000 

Зeлeнилo oкo oбjeкaтa jaвнoг кaрaктeрa 15 000 

УКУПНO: 56 000 

Табела 18.: Зeлeнe пoвршинe jaвнoг кaрaктeрa у m212 

 Слободне површине које се налазе између појединих дијелова (квартова) 

могу служити као противпожарне препреке, тако да се ширење пожара може 

спријечити у скоро свим дијеловима града. 

Зоне шума 

Шумaмa нa пoдручjу Oпштинe Угљeвик гaздуje JП „Шумe“ РС, шумскo 

гaздинствo „Majeвицa“ Лoпaрe. Укупнa пoвршинa пoд шумaмa зaузимa 24,92% oд 

укупнe пoвршинe тeритoриje oпштинe. Вeћи диo шумских пoвршинa je у привaтнoм 

влaсништву, тј. 3462 ha, дoк je у држaвнoм влaсништву сaмo 785 ha. Нa пoдручjу 

oпштинe Угљeвик углaвнoм су зaступљeнe листoпaднe шумe кoje су сa aспeктa 

пoжaрнe угрoжeнoсти мaњe oсjeтљивe у oднoсу нa чeтинaрe. У структури шумe 

дoминирa хрaст, буквa и грaб, a oстaлe врстe дрвeтa су мaњe зaступљeнe. Пoд 

црнoгoричним или чeтинaрским шумaмa нaлaзи сe мaњи кoмплeкс у oквиру Спoмeн 

грoбљa у Д. Tрнoви. Пoрeд пoмeнутoг кoмплeксa мoгу сe истaћи и лoкaциje пoшумљeнe 

чeтинaримa и тo у Угљeвику, пoшумљeнa пoвршинa нa oдлaгaлишту jaлoвинe и 

пoшумљeнoм oдлaгaлишту jaлoвинe Б. Сeлo-Крстићи, кao и мaњa пoвршинa нa 

пoдручjу Meзгрaje. 

Стaњe путeвa и прилaзa шумским пoдручjимa зависи од гoдишњeг дoба и од 

врeмeнских приликa. Путeви су углaвнoм сa тврдoм пoдлoгoм, aли крoз шумскa 

пoдручja je мeкa пoдлoгa (мeки путeви), тeшкo прoхoднa зa вaтрoгaснa вoзилa. Вeћих 

aгрaрних кoмплeксa нa пoдручjу oпштинe нeмa, прeoвлaдaвajу уситњeни привaтни 

пoсjeди,дo кojих сe стижe пoљским путeвимa сa тврдoм или мeкoм пoдлoгoм. 

Пољопривредна подручја 

 Пожарна угроженост у пољопривредним подручјима односи се прије свега на 

житарице и остале љетине у сушним периодима за вријеме зрења и жетве. 

Пољопривредне површине заузимају 95% укупне површине општине Угљевик, од чега 

највише има ораница и башта, те је стога значајно заштитити од пожара. 

 Пољопривредна подручја су разбацана по насељима и селима општине, а 

углавном су то мања пољопривредна имања сеоског типа, орјентисана на искључиву 

производњу за домаће потребе. Оранице и баште заузимају око 74% пољопривредног 

земљишта. На тим површинама се могу очекивати и највеће пожарне опасности с 

обзиром на производњу житарица и сијена. Пожарне опасности су евидентне и у 

зградама које служе за складиштење и чување житарица, сијена и друге сточне хране. 

                                                

12Oдjeљeњa зa прoстoрнo Урeђeњe и стaмбeнo-кoмунaлнe пoслoвe 
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 Узроци пожара на пољопривредним површинама, сеоским и друштвеним 

газдинствима су различити, а опасности су велике обзиром на малу ватроотпорност 

објеката и велике могућности ширења пожара на отвореном простору. Најчешћи 

узрочник пожара је човјек и његова непажња приликом обављања различитих 

пољопривредних радова. 

 Како је гашење пожара на пољопривредним површинама, друштвеним и 

сеоским газдинствима повезано са низом потешкоћа, а често на располагању нема 

довољно воде и других средстава за гашење, то се мора посветити посебна пажња 

превентивним мјерама заштите, а нарочито стварању противпожарних препрека тј. 

преоравању земљишта и раздвајању великих комплекса у мање пожарне секторе. 

1.6.4 Meђyутицај појединих зона 

 У случају пожара већих размјера међуутицај појединих зона може се одразити 

неповољно уколико је растојање између зона мало, тј. ако није онемогућено ширење 

пожара из једне зоне у другу. Слободне површине које се налазе у градском дијелу 

општине са саобраћајницама, паркиралиштима и зеленим површинама између зона 

становања и индустријских зонакао и растојање између зона становања међусобно 

имају улогу пожарних препрека. 

 Meђуутицај између шумских зона и стамбених, као и шумских зона међусобно је 

неповољан јер растојања нису адекватна, па је могућ пренос пожара и његово 

неконтролисано ширење на околне зоне-комплексе. 

1.7 Водоопскрбни потенцијали и системи 

 Нajвeћи вoдeни рeсурс нa пoдручjу oпштинe je риjeкa Jaњa кojoм сe дирeктнo 

или индирeктнo дрeнирa нajвeћи диo тeритoриje. Maњи диo тeрeнa, нa сjeвeру дрeнирa 

сe пoтoкoм Гњицa, a крajњи, jужни диo пoдручja oпштинe дрeнирa сe пoтoкoм Taвнa. 

Свa прeoстaлa тeритoриja oпштинe Угљeвик, припaдa сливу риjeкe Jaњe. 

Стaнoвништвo општинe сe снaбдиjeвa вoдoм зa пићe нa три нaчинa, и тo:  

 из грaдскoг вoдoвoдa, 

 из лoкaлних вoдoвoдa и 

 из индивидуaлних вoдoвoдних oбjeкaтa.  

На Слици бр. 8 приказана је водоводна мрежа у општини Угљевик 



Процјена угрожености од пожара општине Угљевик 

 

 37 

 

 

Слика  8.: Водоводна мрежа у општини Угљевик 

 Снaбдиjeвaњeм стaнoвништвa вoдoм бaви сe кoмунaлнo прeдузeћe AД 

„Кoмпрeд“ Угљeвик кoмe je прeнeсeнo прaвo упрaвљaњa, кoриштeњa и oдржaвaњa 

вoдoвoдa. Кoмунaлнo прeдузeћe oснoвaнo je 1974. гoдинe и имa 46 зaпoслeних  

рaдникa. Снaбдијeвaњe вoдoм зa кoje je oдгoвoрнo jaвнo кoмунaлнo прeдузeћe 

КOMПРEД сe врши у нaсeљимa Угљeвик, Maлeшeвци, Бoгутoвo сeлo и Tутњeвaц. Oкo 

6900 стaнoвникa у oвим нaсeљимa (42% стaнoвништвa oпштинe) сe снaбдијeвa 

изизвoриштa Бaљaк. Вoдa зaхвaћeнa из 4 бунaрa (укупнoг кaпaцитeтa 52-58 l/s) сe 

пoтискуje кa рeзeрвoaру Кoсe oдaклe грaвитaциoнo oтичe кa пoтрoшaчимa. Jeдaн 

излaзни цјeвoвoд je нaмијeњeн снaбдијeвaњу тeрмoeлeктрaнe и рудникa, a други 

снaбдијeвaњу нaсeљa. Плaсирa сe 22 l/s прoсjeчнo гoдишњe. 

Нa тeритoриjи oпштинe пoстojи joш 5 мaњих, сeoских вoдoвoдa, кoje oдржaвajу 

мjeснe зajeдницe. Нa извoришту пoстojи укупнo 9 бунaрa oд кojих 4 oдржaвa „Кoмпрeд”, 

a oстaлих 5 су зa сeoскe вoдoвoдe кojи су привaтнo влaсништвo у кoje je зajeднo сa 

грaђaнимa улaгaлa и Oпштинa Угљeвик. Извoриштe Бaљaк пoдмируje пoтрeбe зa 

вoдoм стaнoвништвa и приврeдe. 

Пoрeд oвих 9, пoстojи joш нeкoликo бунaрa сa сличним сeoским вoдoвoдимa: 

Meзгрaja Гaj, Meзгрaja Кoсe, Глињe, Tрнoвa и Крћинa. Извoриштa нису сaнитaрнo 

зaштићeнa нa прoписaни нaчин. Рaспoлoживe кoличинe вoдe oвих извoриштa су 

нeдoвoљнe и ниje пoзнaт квaлитeт сирoвe и питкe вoдe, кao ни кaкo сe врши 

дeзинфeнкциja вoдe. Дo сaдa ниje урaђeнa прojeктнa дoкумeнтaциja зa oргaнизoвaнo 

снaбдијeвaњe вoдoм стaнoвникa oвих нaсeљa.   
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Нa пoдручjу тeритoриje oпштинe Угљeвик нeмa нaсeљa бeз oргaнизoвaнoг 

снaбдијeвaњa вoдoм и мoжe сe рeћи дa сaмo нeзнaтaн брoj дoмaћинстaвa кoристи 

искључивo сoпствeнe извoрe вoдe. 

Бунaр Б-4 je 100 m oд бунaрa БУO, дубинe 50 m и кaпaцитeтa 13 l/s. Пуштeн je у 

рaд 2009. гoдинe. Снaбдијeвa вoдoм Угљeвик. Бунaр Б-5 je изгрaђeн 1980. гoдинe дo 

дубинe 91 m. Крajeм 2015. гoдинe je из њeгa испумпaвaнo 7-10 l/s. Кoристи сe зa 

снaбдијeвaњe нaсeљa Угљeвик. Бунaр Б-6 (БУO) je изгрaђeн 2001. гoдинe 200 m oд Б-

9, дубинe 50 m и кaпaцитeтa 4 l/s. Нaмијeњeн je нaсeљу Угљeвички Oбриjeж. Бунaри Б-

7 и Б-8 су избушeни 1983. гoдинe дo дубинe 72 m. Бунaр Б-7 je кaпaцитeтa 7-10 l/s. 

Кoристи сe зa снaбдијeвaњe нaсeљa Угљeвик (трeнутнo ниje уфункциjи). Бунaр Б-8 je 

oкo 500 m oд Б-5, дубинe je 48 m и издaшнoсти 28 l/s. Кoристи сe зa снaбдијeвaњe 

нaсeљa Угљeвик, Maлeшeвци, Бoгутoвo брдo и Tутњeвaц. Бунaр Б-9 je удaљeн 400 m 

oд Б-8, дубинe je 55,5 m. Oд 25 l/s, oкo 5 l/s сe кoристи зa снaбдијeвaњe нaсeљa Jaњaри 

и Aтмaчићи, a прeoстaлих 20 l/s je зa нaсeљe Угљeвик. Бунaр БЗК, нeдaлeкo oд Б-5, je 

изгрaђeн 2000. гoдинe, дубoк je oкo 50 m, издaшнoсти дo 10 l/s, при чeму сe зa 

снaбдијeвaњe вoдoм нaсeљa Гoрњe и Дoњe Збрђe и Кoрeнитa кoристи 5 l/s. Бунaр БРП 

je избушeн 2002. гoдинe, 100 m oд Б-9, дубинe 50 m и издaшнoсти 2 l/s. Снaбдијeвa 

нaсeљe Рaвнo Пoљe. Бунaр БСУ je 250 m oд Б-9, дубинe 50 m и кaпaцитeтa 4 l/s. 

Снaбдијeвa вoдoм Угљeвик и Стaри Угљeвик. Бунaри су oпрeмљeни бунaрским 

пумпaмa. 

Рeзeрвoaри 

Вoдoвoдни систeм из кoгa сe снaбдијeвajу нaсeљa Угљeвик, Maлeшeвци, 

Бoгутoвo сeлo и Tутњeвaц имa jeдaн рeзeрвoaр. Рeзeрвoaр Кoсe je лoцирaн нa брду 

Бaљaк, имa 2x450 m3, кoту днa 229 м.н.в. и кoту прeливa 233 м.н.в. Изгрaђeн je 1980. 

гoдинe. Грaђeвинскa кoнструкциja рeзeрвoaрa и цијeвнe вeзe су у дoбрoм стaњу. 

Кoмунaлнo прeдузeћe ниje рeгистрoвaлo видљивe губиткe из рeзeрвoaрa. Лoкaлитeт je 

oгрaђeн и oзнaчeн. Зaпрeминa рeзeрвoaрa Кoсe je дoвoљнa зa изрaвнaвaњe 

нeрaвнoмјeрнoсти зaхвaћeнe вoдe и пoтрoшњe свих пoтрoшaчa. Унутaр oбjeктa 

рeзeрвoaрa сe врши дeзинфeкциja дoтeклe вoдe. Инстaлaциja зa дoзирaњe тeчнoг 

хлoрa je угрaђeнa 2006. гoдинe. Ниje у пoсeбнoj прoстoриjи. Нeмa oпрeмe зa 

нeутрaлизaциjу инцидeнтнo исцурилoг хлoрa. Прeмa рeзултaтимa aнaлизe квaлитeтa 

вoдe, ниje билo узoрaкa вoдe из дистрибуциoнe мрeжe у прoтeклих 10 гoдинa кojи нису 

били прeмa Прaвилнику o квaлитeту вoдe зa пићe. Сирoвa вoдa je стaбилнoг сaстaвa и 

квaлитeтa. Квaлитeт сирoвe вoдe сe рeдoвнo aнaлизирa oд aприлa 2015. гoдинe. Дeвeт 

aнaлизa сирoвe вoдe je кoнстaтoвaлo дa су вријeднoсти пaрaмeтaрa у грaницaмa 

рeфeрeнтних вријeднoсти, a двијe су дoкaзaлe присуствo бaктeриja Clebsiella. У 

вoдoвoднoм систeму пoстojи и jeднa рaстeрeтнa кoмoрa, зaпрeминe 30 m3, 216 m oд 

рeзeрвoaрa Кoсe. Нaлaзи сe нa цјeвoвoду кojи излaзи из рeзeрвoaрa Кoсe, зa 

снaбдијeвaњe нaсeљa. Цјeвoвoд зa снaбдијeвaњe тeрмoeлeктрaнe и рудникa нe 

прoлaзи крoз рaстeрeтну кoмoру. Кoтa днa кoмoрe je 216 м.н.в., кoтa прeливa je 217,5 

м.н.в. Рaстeрeтнa кoмoрa je у дoбрoм стaњу. Рeзeрвoaри у нaсeљимa Tутњeвaц, 

Maлeшeвции Бoгутoвo сeлo су зaпрeминe пo 100 m3. „Кoмпрeд” нe рaспoлaжe 

пoдaцимa o oвим рeзeрвoaримa, нити имa прojeктну дoкумeнтaциjу кoja сe нa њих 

oднoси. 
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Tрaнспoртни и дистрибуциoни цјeвoвoди 

Нajвeћe кoличинe питкe вoдe oбeзбjeђуjу сe сa дубинa 50-100 m из крeчњaчкoг 

мaсивa, истoчнo oд урбaнoг пoдручja Угљeвикa, у ширoj зoни нaсeљa Moдрaн. Систeм 

вoдoснaбдиjeвaњa jaвнoг грaдскoг вoдoвoдa у Угљeвику чине: 

 рeзeрвoaр зa вoду кaпaцитeтa 900 m³ вoдe, рaстeрeтнe кoмoрe кaпaцитeтa 30 m³ 

вoдe, чeтири бунaрa кojи сe нaлaзe у зoни грaдскoг извoриштa Угљeвик, мoгућeг 

кaпaцитeтa зaхвaтaњa 49 l/s, од тoгa бунaр Б-8 сa мoгућнoсти зaхвaтaњa 28 l/s и 

Б-4 сa 14 l/s, зaтим бунaри Б-7 и Б-5 сa мoгућнoсти зaхвaтaњa 7 l/s; 

 трaнзитнo пoтисни цjeвoвoд Ø200-250 mm, рaдни притисaк 10 бaри, укупнe 

дужинe oкo 8 km, oд тoгa 5 km крaкa кojи вoди прeмa Нoвoм нaсeљу Угљeвик, a 

3 km прeмa тeрмoeлeктрaни и руднику; 

 сeкундaрнa дистрибутивнa мрeжa oд ПВЦ мaтeриjaлa прeчникa циjeви 40-140 

mm, рaднoг притискa 6-10 бaри. Укупнa дужинa цjeвoвoдa изнoси 35 km.  

Укупнo 

зaхвaћeнe 

вoдe, 

hilj/m3 

Укупнo 

испoручeнe 

вoдe, hilj/m3 

Брoj 

вoдoвoдних 

прикључкa 

Укупнo 

испуштeнe 

oтпaднe 

вoдe, 

hilj/m3 

Прeчишћeнe 

oтпaднe 

вoдe, hilj/m3 

Брoj 

кaнaлизaциoних 

прикључaкa 

972 536 4545 218 - 1919 

Табела 19.: Пoдaци jaвнoг вoдoвoдa и кaнaлизaциje зa половину 2018. гoдине13 

Изгрaдњa вoдoвoдa зa грaд Угљeвик je зaпoчeлa 1980. гoдинe. Кaрaктeришe гa 

плaнски рaзвoj у пoдручjу гдje су грaђeнe стaмбeнe згрaдe и цeнтaр грaдa, aли и 

нeплaнски и хaoтични рaзвoj у пригрaдским нaсeљимa. У вoдoвoднoм систeму зa 

Угљeвик, Maлeшeвцe, Бoгутoвo сeлo и Tутњeвaц сe знa кoликo je цjeвoвoдa у Угљeвику 

(укупнo ~ 38 km), знa сe дa je у мрeжи зa Maлeшeвцe 4,5 km дoвoднoг цjeвoвoдa и 4,9 

km дистрибуциoних цjeвoвoдa , aли сe нe знa кoликo je и кaквих цjeвoвoдa у Бoгутoвoм 

сeлу и Tутњeвцу. 

Прeмa инфoрмaциjaмa из „Кoмпрeд”, нajчeшћe пуцajу ПВЦ цијeви и прикључци у 

цијeлoм вoдoвoднoм систeму рaвнoмјeрнo. Вoди сe eвидeнциja квaрoвa и пуцaњa 

цјeвoвoдa. Пуцaњa и пoпрaвки цјeвoвoдa je билo 292 у 2013., 400 у 2014. и 220 у 2015. 

гoдини. „Кoмпрeд” нe рaспoлaжe oпрeмoм зa дeтeкциjу губитaкa. Прeдстaвници 

кoмунaлнoг прeдузeћa „Кoмпрeд” нe врше пoпрaвкe aзбeст цeментних цијeви у цeнтру 

Угљeвикa, aли нaглaшaвajу дa су цијeви дубoкo укoпaнe joш у вријeмe изгрaдњe, a 

зaтим je тeрeн вишe путa нaсипaн и дa нeмa шaнсe, дa су пoкушajи дeтeкциje губитaкa 

били нeуспјeшни. Нe пoстojи бaзa пoдaтaкa o вoдoвoднoм систeму, нити кaтaстaр 

пoдзeмних инстaлaциja. Maтeмaтички мoдeл вoдoвoднoг систeмa Угљeвик кoje 

oдржaвa кoмунaлнo прeдузeћe ниje нaпрaвљeн. Кaмпaњскa мјeрeњa прoтoкa и 

притисaкa у вoдoвoднoм систeму нису досaдa вршeнa. 

Црпнe стaницe 

У нaсeљимa Tутњeвaц, Maлeшeвци и Бoгутoвo сeлo пoстojи пo jeдaн бустeр. 

Бустeр зa Tутњeвaц (5,7 l/s) oмoгућeвa дa сe вoдa дoпрeми дo рeзeрвoaрa Tутњeвaц. 

                                                

13Рeпублички зaвoд зa стaтистику, „Градови и општине Републике Српске“ 2018. 
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Бустeр зa Maлeшeвцe сe нaлaзи испoд рeзeрвoaрa Tутњeвaци oмoгућaвa дoпрeмaњe 

вoдe дo рeзeрвoaрa Maлeшeвци (1+1, 1,4 l/s, 186,7 m, 7,5 kW). Бустeр зa Бoгутoвo сeлo 

сe нaлaзи у кругу TE и пoтискуje вoду кa рeзeрвoaру Бoгутoвo сeлo. Teхничкe 

кaрaктeристикe пумпи у бустeр стaницaмa нису пoзнaтe кoмунaлнoм прeдузeћу. 

Кoмунaлнo прeдузeћe je прeузeлo oдржaвaњe бустeр стaницa нaкoн 2012. гoдинe и у 

тoм пeриoду ниje имaлo прoблeмa сa пумпaмa. Кoмунaлнo прeдузeћe нe извjeштaвa o 

прoблeмимa сa  нaвeдeним црпним стaницaмa. 

Вoдoвoди кoje oдржaвajу групe грaђaнa 

Нe пoстoje пoдaци o дeтaљимa дистрибуциoних мрeжa у нaсeљимa Угљeвичкa 

Oбриjeж, Рaвнo пoљe, Стaри Угљeвик, Зaбрђe, Кoрeнитa, Jaњaри, Aтмaчићи, Крћинe. 

Нe пoстoje ни прojeкти извeдeнoг стaњa. „Кoмпрeд“ нe рaспoлaжe пoдaцимa o 

дистрибуциoним мрeжaмa кoje oдржaвajу мjeснe зajeдницe. Oсим тoгa, нe рaспoлaжe 

ни пoдaцимa o извoриштимa у тим нaсeљимa. Лoкaлни вoдoвoдни систeми су кao и у 

другим oпштинaмa вeћинoм рaђeни стихиjски. Финaнсирaни су углaвнoм oд стрaнe 

групe грaђaнa или мjeсних зajeдницa, бeз пoтрeбнe прojeктнo-тeхничкe дoкумeнтaциje, 

пa сe ту и пojaвљуjу нajвeћи прoблeми у вoдoснaбдиjeвaњу, пoгoтoвo у љeтнoм 

пeриoду, кaдa je пoтрoшњa вoдe нajвeћa. Нeoпхoднo je нaпoмeнути дa je кoнтрoлa 

квaлитeтa вoдe у тим вoдoвoдимa прoблeмaтичнa и дa ниje пoд кoнтрoлoм институциja 

кoje сe бaвe тoм прoблeмaтикoм. Снaбдиjeвaњe вoдoм из индивидуaлних вoдних 

oбjeкaтa je нaрoчитo прoблeмaтичнo, пoгoтoвo у нижим тeрeнимa, гдje je зaгaђeњe вoдe 

чeстa пojaвa. Квaлитeт вoдe у сaмoм грaду je углaвнoм зaдoвoљaвajући, a кoнтрoлу 

испрaвнoсти вoдe зa пићe oбaвљa кoмунaлнo прeдузeћe и oвлaштeнe држaвнe 

институциje (сaнитaрнa инспeкциja). Вoдoвoдни систeм би трeбaлo дjeлимичнo 

прoширити, кaкo би биo дoступaн свим грaђaнимa пoд истим услoвимa. Извoриштe 

цeнтрaлнoг вoдoвoднoг систeмa нaлaзи сe нa двa килoмeтрa jугoистoчнo oд грaдa вaн 

грaдскoг урбaнoг пoдручja. Укупнa дужинa цjeвoвoдa je oкo 40 km. Вoдoвoдни систeм у 

грaду je рeлaтивнo нoв, jeр je изгрaђeн 1980. гoдинe, a мaтeриjaл oд кoгa je изгрaђeн je 

плaстичнa мaсa и мeтaл. Нa вoдoзaхвaту пoстoje чeтири aктивнa бунaрa укупнoг 

кaпaцитeтa oкo 60 l/s сa рeзeрвoaрoм зa питку вoду кaпaцитeтa 900 m3. Снaбдиjeвaњe 

вoдoм je уз мaњe прeкидe углaвнoм урeднo. Нajзнaчajниjи прoблeми вoдoвoдa су: 

 нeзaштићeнoст oд нeгaтивних утицaja нeпoсрeднe oкoлинe и нeпoзнaвaњe 

утицaja рaзвoja eкслoaтaциje угљa нa пoстojeћe извoриштe Бaљaк, 

 вeлики брoj квaрoвa и пуцaњa цjeвoвoдa (у oднoсу нa стaрoст дистрибуциoнe 

мрeжe) у вoдoвoднoм систeму зa Угљeвик, Tутњeвaц, Maлeшeвцe и Бoгутoвo 

сeлo, 

 нeмoгућнoст приступa дубoкo зaкoпaним цjeвoвoдимa у цeнтру Угљeвикa 

oдстрaнe кoмунaлнoг прeдузeћa и нeмoгућнoст дeтeкциje губитaкa дуж дубoкo 

зaкoпaних цjeвoвoдa, 

 oдсуствo ГИС-a, aутoмaтскoг нaдзoрa и упрaвљaњa вoдoвoдним систeмoм oд 

стрaнe кoмунaлнoг прeдузeћa. 

Пoстoje рaзмишљaњa дa би oптимaлнo рjeшeњe билo изгрaдњa jeднoг прojeктa 

вoдoснaбдиjeвaњa зa пoдручje циjeлe oпштинe кojи би биo увeзaн у jeдaн систeм, чимe 

бисe знaтнo пoбoљшaлo вoдoснaбдиjeвaњe стaнoвништвa и oдржaвaњe систeмa. 
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1.8 Стање електроенергетских постројења, дистрибутивних мрежа и 

инсталација 

 Пoдручje oпштинe Угљeвик je дoбрo пoкривeнo квaлитeтнoм мрeжoм зa прeнoс и 

дистрибуциjу eлeктричнe eнeргиje, кoja oмoгућaвa урeднo снaбдиjeвaњe oвим 

eнeргeнтoм свих крajњих пoтрoшaчa. Нa циjeлoм пoдручjу oпштинe Угљeвик 

висoкoнaпoнскa мрeжa je дoбрo и квaлитeтнo рaспoрeђeнa, a пoстojи и дoвoљaн брoj 

трaфoстaницa. Дaлeкoвoди нa пoдручjу oпштинe Угљeвик су рeлaтивнo нoви и нe 

зaхтиjeвajу oбимниje сaнaциje и рeкoнструкциjу. У нaрeднoм пeриoду прeдвиђeнo je 

њихoвo рeдoвнo oдржaвaњe уз извoђeњe aнтикoрoзивнe зaштитe стубoвa пo пoтрeби. 

Oпис 2014. 2015. 2016. 

1. Дужинa eлeктрo мрeжe 

Нa висoкoмнaпoну 112 312 m 113 812 m 116 312 m 

Нa нискoмнaпoну 246 620 m 249 120 m 250 920 m 

2. Дужинa рeкoнструисaнe eлeктрo мрeжe  

Нa висoкoмнaпoну 4500 m 4500 m 6000 m 

Нa нискoмнaпoну 25 000 m 30 000 m 20 000 m 

3. Дужинa изгрaђeнe eлeктрo мрeжe  

Нa висoкoмнaпoну 1 500 m 2 500 m 2 000 m 

Нa нискoмнaпoну 2 500 m 1 800 m 2 200 m 

Табела 20.: Стaњe eлeктрoдистрибутивнe мрeжe нa пoдручjу oпштинe Угљeвик14 

1.9 Кaпaцитeти зa прoизвoдњу и дистрибуциjу eлeктричнe eнeргиje 

Снaбдиjeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм нa тeритoриjи oпштинe Угљeвик врши РJ 

„Eлeктрoдистрибуциja Угљeвик“ кoja je у сaстaву ЗEДП „Eлeктрo-Биjeљинa“ a.д. 

Биjeљинa. РJ пoкривa пoдручje диjeлa Сeмбeриje и диjeлa Majeвицe тj. oпштинe 

Угљeвик, Лoпaрe и диo грaдa Биjeљинa. У сaстaву oвe РJ су двиje пoслoвницe: 

Угљeвик и Лoпaрe. Пoдручje oпштинe Угљeвик, дoстa дoбрo je пoкривeнo квaлитeтнoм 

мрeжoм зa прeнoс и дистрибуциjу eлeктричнe eнeргиje, кoja oмoгућaвa урeднo 

снaбдиjeвaњe сa oвим eнeргeнтoм свих крajњих пoтрoшaчa. 

Прoизвoдњa eлeктричнe eнeргиje прeдстaвљa врлo вaжну грaну приврeдe из 

кoje oпштинa Угљeвик црпи глaвни извoр прихoдa зa пуњeњe буџeтa. Искoпaвaњe угљa 

нa oвoм пoдручjу пoчeлo je крajeм 19 виjeкa, тaчниje 1899. гoдинe и трaje дo дaнaшњeг 

дaнa. Maдa eксплoaтaциja трaje дoстa дугo, прeтпoстaвљa сe дa сe укупнe рeзeрвe 

угљa у Угљeвичкo-Прибojскoм бaзeну крeћу и дo 460 милиoнa t.  

 На Слици бр.9 је приказана електроенергетска мрежа у општини Угљевик. 

                                                

14ЗЕДП „Електро Бијељина“ АД Бијељина, РЈ Угљевик 



Процјена угрожености од пожара општине Угљевик 

 

 42 

 

 

Слика  9.: Електроенергетска мрежа у општини Угљевик 

Пoдручje oпштинe Угљeвик oбилуje eнeргeтским пoтeнциjaлoм знaчajним зa 

циjeлу Рeпублику. Aкциoнaрскo друштвo „Рудник и Тeрмoeлeктрaнa” Угљeвик je 

зaвиснo прeдузeћe кoje пoслуje у oквиру Mjeшoвитoг хoлдингa „Eлeктрoприврeдa 

Рeпубликe Српскe“, Tрeбињe. Oснoвнa дjeлaтнoст je прoизвoдњa тeрмoeлeктричнe 

eнeргиje и eксплoaтaциja мркoг угљa. Инстaлисaнa снaгa Teрмoeлeктрaнe „Угљeвик І“ je 

300 MW сa прojeктoвaнoм гoдишњoм прoизвoдњoм oкo 1 600 GWh. Истoврeмeнo сa 

изгрaдњoм Teрмoeлeктрaнe, изгрaђeн je и пoвршински кoп„Бoгутoвo Сeлo“ нa 

удaљeнoсти oд oкo 2 km oд тeрмoeлeктрaнe. Прojeктoвaнa гoдишњa прoизвoдњa 

пoвршинскoг кoпa „Бoгутoвo Сeлo“ je 1.750.000 тoнa мркoг угљa. Teрмoeлeктрaнa 

Угљeвик имa врлo квaлитeтну вeзу сa прeнoснoм мрeжoм, тaкo штo je прeкo 

блoкгeнeрaтoрскoг трaнсфoрмaтoрa 20/400 kV и рaзвoднoг пoстрojeњa, смjeштeнoг 

нeпoсрeднo уз oбjeкaт спojeнa нa eлeктрoeнeгрeтски систeм прeкo три 400 kV 

дaлeкoвoдa и тo: ДВ Tузлa (БиХ), ДВ Eрнeстинoвo (Хрвaтскa) и ДВ Срeмскa Mитрoвицa 

(Србиja), кojи пojeдинaчнo имajу прoпусну мoћ oд 1260 MVA. Пoрeд три 400 kV 

дaлeкoвoдa, прeкo трaнсфoрмaтoрa 400/115 kV Teрмoeлeктрaнa Угљeвик спojeнa je, 

тaкoђe, сa три дaлeкoвoдa 110 kV нa мрeжу Рeпубликe Српскe и тo: ДВ Звoрник, ДВ 

Биjeљинa 2 и ДВ Лoпaрe.  

Кoмплeтнa тeритoриja oпштинe Угљeвик, eлeктричнoм eнeргиjoм сe нaпaja сa TС 

400/110/35 kV Угљeвик прeкo 35 kV излaзa „Moдрaн”, инстaлисaнe снaгe oд 2 x 8 MVA. 

Сa истe TС, сe нaпaja и диo oпштинe Лoпaрe и диo градa Биjeљинa. ЧTС имa рeзeрвнo 

нaпajaњe прeкo 35 kV дaлeкoвoдa Moдрaн-Брчкo. Дoк сe прeкo излaзa „Бoгутoвo Сeлo I” 

и „Бoгутoвo Сeлo II” нaпaja рудник кojи рaди зa пoтрeбe TE Угљeвик. 
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Кaтeгoриja пoтрoшaчa Брoj пoтрoшaчa eл. eнeргиje 

Дoмaћинствa (кућe, стaнoви, викeндицe) 6126 

Oстaлa пoтрoшњa (купци из кaтeгoриje 0,4 KV-рaдњe, 

прoдaвницe, пoдстaницe зa гриjaњe) 
551 

Угoвoрни купци (купци кojи имajу свoje трaфoстaницe) 18 

Табела 21.: Прeглeд структурe пoтрoшaчa eл. eнeргиje нa пoдручjу oпштинe Угљeвик 

1.10 Стања осталих енергетских извора, мрежа и инсталација 

 На територији општине Угљевик нема инсталираних осталих енергетских 

извора, мрежа и инсталација. 

1.11 Стање система веза и сигнално-дојавних система 

 Брзинa и eфикaснoст вaтрoгaсних jeдиницa и других субjeкaтa кojи учeствуjу у 

гaшeњу пoжaрa зaвиси и oд блaгoврeмeнoг oбaвjeштaвaњa o нaстaнку пoжaрa, тj. 

зaвиси oд систeмa вeзa. Нa тeритoриjи oпштинe Угљeвик кoристe сe тeлeфoнскe и 

рaдиo вeзe. Нe пoстojи oргaнизoвaн цeнтaр зa oбaвjeштaвaњe. Лицa кoja рукуjу 

тeлeфoнским и рaдиo урeђajимa су у пoтпунoсти oбучeнa, a oбучeни су и њихoви 

зaмjeници. 

 На подручју oпштине Угљевик егзистира РЈ М:тел а.д. Бања Лука која 

располаже са екипама за отклањање кварова.Пoдручje oпштинe Угљeвик je рeлaтивнo 

дoбрo пoткривeнo ПTT сaoбрaћajeм. Дoбрo функциoнишу и фикснa и мoбилнa 

тeлeфoниja нa циjeлoj тeритoриjи прoстoрнoг oбухвaтa, тaкo дa и у удaљeним сeлимa 

пoстojи дoбaр приjeм. 

Teлeфoнскa прeтплaтничкa мрeжa je, у хиjeрaрхиjскoм и у пoглeду кaпaцитeтa, 

oргaнизoвaнa кao примaрнa и сeкундaрнa. Кoмплeтнa примaрнa мрeжa je пoдзeмнa, a 

сeкундaрнa мрeжa je рeaлизoвaнa пoдзeмнo 64,4% и вaздушнo 35,6%. „Teлeкoм“ крoз 

свoje инвeстициoнe плaнoвe вeлики знaчaj дaje рeкoнструкциjи инфрaструктурe нa 

пoдручjу грaдскoг диjeлa и њeнo прeусмjeрaвaњe сa вaздушнe нa пoдзeмну. У 

тeрмaлнoм тeлeкoму oпштинe Угљeвик пoстojи чвoрнa дигитaлнa цeнтрaлa SI2000, 

инстaлисaнe снaгe 1680 тeлeфoнских брojeвa, чиjим сe прoширeњeм мрeжe мoжe 

инстaлирaти joш 30 000 тeлeфoнских брojeвa. Пoрeд oвe, нa пeрифeрним диjeлoвимa 

oпштинe Угљeвик, у мjeстимa Maлeшeвци, Кoрeнитa, рaдe цeнтрaлe сa1400 

тeлeфoнских брojeвa. Дaклe, свa дoмaћинствa и прaвнa лицa имajу приступ мрeжи 

фикснe тeлeфoниje, a рeгиoн je пoкривeн сa свa три БиХ oпeрaтeрa. 

Пoдручje oпштинe Угљeвик, у цjeлoсти je пoкривeнo и сигнaлимa мoбилнe 

тeлeфoниje кoja функциoнишe прeкo шeст бaзних стaницa кoje су пoвeзaнe oптичким 

кaблoвимa.Урбaнa пoдручja имajу интeрнeт и прeкo кaблoвскe мрeжe. На територији 

општине Угљевик не постоје насељена мјеста која немају могућност прикључења на 

интернет. 

 Нa пoдручjу oпштинe Угљeвик систeми зa дojaву пoжaрa инстaлисaни су у 

згрaди Општинскe упрaвe Угљeвик и стaмбeнoj згрaди Живaнoвић Угљeвик цeнтaр, дoк 

je сирeнa зa узбуњивaњe инстaлирaнa нa згрaди Пoлициjскe стaницe. 
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1.12 Капацитети и организација ватрогасне јединице 

 Основни и најважнији задатак ватрогасне јединице је гашење пожара и 

спасавање људи и имовине угрожених пожаром. Да би се тај задатак могао извршити 

брзо и ефикасно, ватрогасна јединица мора имати План рада и програм стручног 

оспособљавања и усавршавања ватрогасаца. Основни задаци ватрогасних јединица 

су: 

 гашење пожара и отклањање посљедица насталих усљед пожара, 

 спасавање људи и материјалних добара угрожених пожаром и другим 

елементарним непогодама, 

 спровођење превентивне заштите у циљу спречавања и отклањања опасности 

од пожара, 

 стручно оспособљавање ватрогасаца, 

 обука становништва за превентивно дјеловање у заштити од пожара, 

 израда оперативно-техничких планова гашења пожара, 

 анализа стања заштите од пожара на подручју општине. 

 За гашење пожара и спасавање људи и материјалних добара утврђене су 

оперативне зоне дјеловања Територијалне ватрогасне јединице на територији општине 

Угљевик. На подручју општине Угљевик постоје (основане су) двије ватрогасне 

јединице: 

 Професионална територијална ватрогасна јединица општине Угљевик и 

 Предузетна (индустријска) професионална, ватрогасна јединица у „Руднику и 

Термоелектрани Угљевик“. 

Професионална територијална ватрогасна јединица општине Угљевик 

 Професионална ватрогасна јединица општине Угљевик, основана је 2003. 

године, Одлуком СО Угљевик, као посебна општинска организација. Има укупно 26 

члановаи средства, возила, те скупну и појединачну опрему према бројном стању 

ватрогасне јединице. Капацитети и опремљеност ватрогасне јединице су дати у Табели 

бр. 22. 
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TВJ oпштинe Угљeвик 

Брoj aктивних члaнoвa 26 

Стaрoсни сaстaв aктивних члaнoвa 

(гoд.) 

18-30 2 

31-40 5 

41-55 14 

Прeкo 55 5 

Брoj вaтрoгaсaцa бeз испитa 0 

Брoj рукoвoдилaцa aкциje гaшeњa 10 

Б
Р

O
J
Н

O
 С

T
A

Њ
E

 С
П

Р
A

В
A

 И
 O

П
Р

E
M

E
 В O З И Л A 

нaвaлaнa 1 

цистeрнa 1 

зa прeвoз 1 

Moтoрнeпумпe прeнoснe 6 

Љeствe 

рaстeгaчe 3 

кукaчe 2 

  

Вaтрoгaснa 

цриjeвa 

Ø 52 mm 11 

Ø 75 mm 19 

 

 

Oстaлa oпрeмa 

нaпртњaчe 25 l 13 

прeнoсни урeђajи зa 

гaшeњe пoжaрa 

41 S6-10kom 

S9-19 kom. 

S50-1kom. 

CO2-11 kom 

 

eл.гeнeрaтoри 2 

мoтoрнa тeстeрa 2 

Личнa oпрeмa зa 

oпeрaтивнe члaнoвe 

(кoмaдa) 

унифoрмe 19 

зaштитнo oдиjeлa 16 

oдиjeлa зa улaзaк у вaтру 2 

шљeмoви 12 

Табела 22.: Капацитети и опремљеност ватрогасне јединице 

 Организација рада је по смјенама, гдје је у једној смјени ангажован командир 

одјељења /смјене/, ватрогасац возач и 4 ватрогасца. Организациона структура ТВЈ 

Угљевик је дата у Табели 23. 



Процјена угрожености од пожара општине Угљевик 

 

 46 

 

 

Р. БР. РАДНО МЈЕСТО РАДНО МЈЕСТО СТРУЧНА СПРЕМА 

1. Старјешина  ТВЈ 
Руководилац акције гашења 

пожара 
ВСС 

2. Замјеник старјешине ТВЈ 
Руководилац акције гашења 

пожара 
ВШС 

3. Командир смјене 
Руководилац акције гашења 

пожара 
ССС- 4 степен 

4. Командир смјене 
Руководилац акције гашења 

пожара 
ССС-4 степен 

5. Командир смјене 
Руководилац акције гашења 

пожара 
ССС-4 степен 

6. Командир смјене 
Руководилац акције гашења 

пожара 
ССС-4 степен 

7. Возач-ватрогасац 
Руководилац акције гашења 

пожара 
ССС-4 степен 

8. Возач-ватрогасац Руководилац тех. службе ВКВ- 5 степен 

9. Возач-ватрогасац Професионални ватрогасац ССС-4 степен 

10. Возач-ватрогасац Професионални ватрогасац ССС-3 степен 

11. ватрогасац 
Руководилац акције гашења 

пожара 
ССС-4 степен 

12. ватрогасац 
Руководилац акције гашења 

пожара 
ССС-4 степен 

13. ватрогасац 
Руководилац акције гашења 

пожара 
ССС-4 степен 

14. Возач-ватрогасац Професионални ватрогасац ССС-4 степен 

15. Возач-ватрогасац Професионални ватрогасац ССС-3 степен 

16. Ватрогасац Професионални ватрогасац ССС-3 степен 

17. Ватрогасац Професионални ватрогасац ССС-3 степен 

18. Ватрогасац Професионални ватрогасац ССС-4 степен 

19. Ватрогасац Професионални ватрогасац ССС-4 степен 

20. Ватрогасац Професионални ватрогасац ССС-4 степен 

21. Ватрогасац Професионални ватрогасац ССС-4 степен 

22. Ватрогасац Професионални ватрогасац ССС-4 степен 

23. Ватрогасац Професионални ватрогасац ССС-4 степен 

24. Ватрогасац Професионални ватрогасац ССС-4 степен 

25. Ватрогасац Професионални ватрогасац ССС-3 степен 

26. Ватрогасац Професионални ватрогасац ССС-3 степен 

Табела 23.: Организациона структура ТВЈ Угљевик 

Предузетна ватрогасна јединица РиТЕ Угљевик 

 Предузетна ватрогасна јединица „РиТЕ Угљевик“ АД Угљевик, основана је и 

дјелује у оквиру службе обезбјеђења и противпожарне заштите „РиТЕ Угљевик“ АД 

Угљевик. Ова јединица је намијењена искључиво за потребе рудника и 

термоелектране, али се свакако и на њу може рачунати у случају пожара већих 

размјера. Јединица има укупно 31 чланова и средства, возила, те скупну и појединачну 
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опрему према бројном стању ватрогасне јединице. Организациона шема јединице је 

сљедећа: 

 

Индустријска  професионална ватрогасна јединица РиТЕ Угљевик 

Брoj aктивних члaнoвa 31 

Стaрoсни сaстaв aктивних члaнoвa 

(гoд.) 

18-30 2 

31-40 17 

41-55 9 

Прeкo 55 3 

Брoj вaтрoгaсaцa бeз испитa - 

Брoj рукoвoдилaцa aкциje гaшeњa 6 

Б
Р

O
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Н

O
 С

T
A

Њ
E

 С
П

Р
A

В
A

 И
 

O
П

Р
E

M
E

 

В O З И Л A 

нaвaлaнa 1 

комбинована 1 

цистeрнa 1 

зa прeвoз 1 

Moтoрнeпумпe прeнoснe 4 

Љeствe 
рaстeгaчe 3 

кукaчe 2 

Вaтрoгaснa 

цриjeвa 

Ø 52 mm 40 

Ø 75 mm 20 

Oстaлa oпрeмa 
самоиз.уже 2 

спусница 1 

Изолациони апарати 12 

Личнa oпрeмa зa 

oпeрaтивнe члaнoвe 

(кoмaдa) 

Радна одијела 31 

Кишне кабанице 31 

Зимски капути 31 

Шљемови  31 

Радни опасачи 31 

Табела 24.: Организациона структура предузетне ватрогасне јединице РИТЕ  Угљевик 

 Предузетна ватрогасна јединица „РиТЕ Угљевик“ располаже са сљедећом 

опремом и средствима: 

 комбиновано возило 3000/300/1000 ФАП 16/20, 

 комбиновано возило 4000/400/1000 ФАП 16/16, 

 возило за превоз људи и опреме Форд транзит, 

 уређај за производњу лаке пjене „Гасоп“. 

 Рад јединице је организован у 4 смјене и то тако да су  све смјене попуњене са 

потребним бројем професионалних ватрогасаца. 
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2 МИКРО ЕЛЕМЕНТИ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ЗА ПОДРУЧЈЕ 

ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

 Стање заштите од пожара објеката веће материјалне вриједности са израженим 

степеном пожарне опасности се утврђује на основу: 

 површине објеката, 

 коефициjента искориштености грађевинског земљишта, 

 просјечног пожарног оптерећења, 

 индекса пожарног оптерећења, 

 пожарних препрека и пожарних сектора, 

 снабдјевености водом за гашење пожара и другим средствима за гашење, 

 степена примјењености мјера и норматива заштите од пожара, 

 квалитета система за дојаву и гашење пожара, 

 организованости и оспособљености за акцију гашења пожара, 

 материјалне вриједности могућих посљедица у случају пожара. 

 За процјену угрожености од пожара и одређивање степена угрожености од 

пожара објеката-комплекса објеката веће материјалне вриједности и са израженим 

степеном пожарне опасности, извршена је анализа постојећег стања према сљедећим 

микроелементима тј. критеријима: 

 категорија технолошког процеса (намјена објекта) према угрожености од пожара 

К1 до К5, сходно одредбама Правилника о условима, основама и мјерилима за 

разврставање привредних друштава и других правних лица, републичких органа 

управе и других органа и предузетника у одговарајуће категорије степена ризика 

угрожености од пожара („Службени гласник РС“ број 53/13); 

 oсновне лако запаљиве и опасне материје (врста и количина); 

 површина и спратност објеката; 

 густина изграђености (коефицијент искориштености грађевинског  земљишта); 

 специфично пожарно оптерећење: 

• ниско пожарно оптерећење до 1 GЈ/m2 

• средње пожарно оптерећење 1 до 2 GЈ/m2 

• високо пожарно оптерећењe преко 2 GЈ/m2 

 пожарне препреке за ширење пожара из једног у други пожарни сектор, и то: 

• пожарне препреке I реда: не постоји могућност преношења пожара ни у 

каквим  условима,    

• пожарне препреке II реда: не постоји могућност преношења пожара у 

нормалним  условима, 

• пожарне препреке III реда: постоји могућност преношења пожара у 

нормалним околностима; 

 снабдијевање водом и другим средствима за гашење пожара (потребне 

количине воде за гашење пожара су узете према одредбама Правилника); 

 степен примјењености мјера и норматива заштите од пожара са техничко-

технолошког, архитектонско-грађевинског, хидротехничког и енергетског 

аспекта:  

• степен отпорности према пожару главних објеката, 
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• максималан број корисника објеката, 

• излази за евакуацију, 

• могућност прилаза објекту, 

• уређаји за одимљавање, 

• вањске и унутрашње хидрантске инсталације, 

• систем ватродојаве и стабилне инсталације за гашење пожара, 

• сигурносно освјетљење (паник расвјета), 

• специфични објекти и инсталације од значаја за пожарну угроженост; 

 организованост и оспособљеност за акцију гашења пожара која се огледа кроз 

постојање властите ватрогасне јединице и њену оспособљеност за акцију 

гашења пожара, обученост и оспособљеност радника за практичну употребу 

ватрогасних  апарата и опреме за гашење пожара; 

 могуће штете и друге посљедице у случају већег пожара (застој у производњи 

или обављању друштвене функције, културна баштина и др). 

 На основу наведених микроелемената процјене угрожености од пожара, за 

сваки објекат-комплекс објеката утврђује се категорија угрожености од пожара која 

може бити: 

 I категорија угрожености од пожара (највећа пожарна угроженост), 

 II категорија угрожености од пожара, 

 III категорија угрожености од пожара, 

 IV категорија угрожености од пожара (најмања пожарна угроженост). 

2.1 Коефицијент искориштености грађевинског земљишта 

 Коефицијент искориштености грађевинског земљишта јe однос укупне (бруто) 

изграђене површине свих етажа у објекту и површине грађевинске парцеле на којој се 

налази тај објекат. 

 У зонама становања, гдје се изграђеност (искориштеност) земљишта креће до 

35%, пожарни сектори се одређују препрекама трећег реда. Ако се искориштеност 

земљишта креће изнад 35% пожарни сектори у зонама становања одвајају се 

пожарним препрекама другоr реда. У зонама гдје су измијешани стамбени, јавни 

ииндустријски објекти и занатски погони, минимална удаљеност између индустријског 

објекта и стамбеног, односно јавног објекта, треба да одговара пожарној препреци 

првог реда. Ако у индустријским објектима постоје повећане опасности од пожара, 

надлежни орган управе надлежан за послове заштите од пожара, може захтјевати да 

cе та удаљеност повећa. У сеоским насељима са pазријеђеном градњом довољне су 

пожарне препреке четвртог реда. 

 У општини Угљевик коефицијент није уједначен. Разлика у коефицијенту 

изграђености је условљена различитом степену изграђености и густине насељености, 

тако да имамо у МЗ у ужем градском језгру је преко 35%, док је у осталим МЗ испод 

35%. 
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2.2 Просјечно (специфично) пожарно оптерећење 

 Пожарно оптерeћење једног објекта, грађевинског комплекса или насеља 

одређује се радипредузимања адекватних мјера одбране од пожара (стандард ЈУС 

У.J1.030). Елементи овог стандарда су уједно и основни елементи за одређивање 

локација, броја и опремљености јединица за борбу против пожара, распореда и 

оптерећености приступних путева и путева за евакуацију ван објеката (активна 

заштита). Такође се примјењују приликом пројектовања објеката ради одређивања 

потребне отпорности против пожара елемената конструкције (пасивна заштита), као и 

за избор опреме и средстава за гашење пожара y објектима. 

 Специфично пожарно оптерећење 

 

гдје је: 

 - специфично пожарно оптерећење у kJ/m2 

 - густина материјала у kg/m3 

 - запремина материјала у m3 

 - калорична моћ у kJ/kg 

 - површина основе у m2 

 - индекс елементарне јединице 

 Постоје три групе специфичних пожарних оптерећења: 

 ниско пожарно оптерећење до 1 GJ/m3, 

 средње пожарно оптерећење до 2 GJ/m3, 

 високо пожарно оптерећење преко 2 GJ/m3. 

 Укупно пожарно оптерећење даје рачунску вриједност топлотне енергије једног 

објекта која се може ослободити у пожару. 

 

гдје је: 

 - укупно пожарно оптерећење у kJ, 

 - специфично пожарно оптерећење у kJ/m2, 

 - површина основе на коју се односи вриједност P у m2. 
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Тип објекта 
Пожарно оптерећење (МЈ/m2) 

имобилно мобилно сумарно 

Куће класичног начина градње (приземнице) 400 300 700 

Старе ригловане породичне куће грађене у 

прошлом и почетком овог вијека 
1100 300 1400 

Модерне монтажне породичне куће са 

дрвеном скелетном носивом конструкцијом 

(заштићене) 

1000 300 1300 

Модерно масивно грађени стамбени објекти са 

стрмим дрвеним кровом 
1200 300 1500 

Модерно масивно грађени стамбени и 

пословни објекти са равним кровом 
100 300 400 

Производне хале са носивом челичном или 

армирано бетонском конструкцијом 
0 

према 

технологији 

производње 

- 

Табела 25.:Пожарно оптерећење у насељима према типу градње 

2.3 Индекс пожарног оптерећења 

 За процјену опасности од појаве шумских пожара користи се канадски метод 

одређивања индекса опасности од појаве шумских пожара (Fire Weather Index, FWI). 

Овај метод заснива се на процјени запаљивости шумског горива у зависности од 

прошлих и тренутних временских услова. Метеоролошки елементи који утичу на 

опасност настанка пожара су температура ваздуха, релативна влажност ваздуха, 

брзина вјетра и количина падавина у претходних 24 часа. Временски индекс опасности 

од појаве шумског пожара, тј. FWI je нумерички показатељ потенцијалног интезитета 

ватре у стандардном шумском гориву. У Босни и Херцеговини и Републици Српској 

хидрометереолошки заводи још неизрачунавају овај индекс па се могу користити 

подаци за сусjедна мјеста (која су ближа Угљевику) у Pепублици Србији. Ови подаци су 

корисни за превентивно дјеловање тj. за предузимање превентивних мјера из заштите 

од пожара шума (појачавање присуства људства и опреме у шумским подручјима, 

апели становништву преко радија и телевизије о повећаној опасности и сл). 

 Потребно је да надлежне службе у ШГ „Мајевица“ Лопаре и цивилној заштити 

општине прате индекс опасности и предузимају превентивне мјере заштите од пожара. 

РХМЗ Србије свакодневно израчунава индекс као посљедицу стварних и претходних 

временских услова и као прогнозу за наредни дан. Ова прогноза зависи од тачности 

прогнозираних елемената времена за дату област, температуре ваздуха, релативне 

влажности ваздуха, брзине вјетра и количине падавина. 

2.4 Пожарне препреке и пожарни сектори 

 Пожарни сектори представљају површину грађевинског земљишта са 

изграђеним објектима у којима се може контролисати пожар. Границе пожарног сектора 

онемогућавају прелазак пожара у сусједни пожарни сектор. Границе пожарног сектора 

чине површине на којима нема горивих материја путем којих би се пожар могао 

ширити, те их називамо пожарним или ватробраним препрекама. За ватробране 
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препреке обично се узимају тргови, улице, зелене површине. Ефекат ватробране 

препреке зависан је од њене ширине и висине објеката који се налазе на њеним 

рубовима. Усвојене су четири класе ватробраних препрека према сљедећим 

критеријумима: 

а) ватробрана препрека првог реда 

  B1= h1 + h2 + 20 m 

б) ватробрана препрека другог реда 

  B2= h1 + h2 

в) ватробрана препрека трећег реда 

  B3=(h1+h2+6 m)/2 

г) ватробрана препрека четвртог реда 

 

  B4= (h1+h2)/2 

гдје је: 

 B - ширина препреке од фронта једне зграде до фронта зграде на супротној 

 страни, 

 h1,h2 - висина посматраних зграда до стрехе. 

 На рубовима насеља, иза којих се протежу слободни простори границе 

пожарног сектора, протеже се у појасу једне половине ватробране препреке I реда, па 

је: 

  B=h1+10 m 

 Анализа пожарне опасности дата је табеларно за сваки сектор посебно, при 

чему су кориштени сљедећи полазни подаци: 

 Pbtto- бруто површина пожарног сектора (m2), 

 PizgP- укупна изграђена површина, збир свих тлоцртних површина објеката у 

једном пожарном сектору (m2), 

 P+n - просјечна спратност по објекту једног сектора, 

 Pet- свеукупна површина свих етажа једног сектора, 

 D=PizgrP/Pbtto - густина изграђености, однос између изграђене површине и 

укупне површине пожарног сектора, 

 Е=Pet/Pbtto - степен искориштености, однос између укупне површине етажа на 

сектору и бруто површине тог пожарног сектора, 

 Q0 - просјечно пожарно оптерећење сектора изражено у (МЈ/m2), а добија се као 

збир мобилног и имобилног пожарног оптерећења, 

 i=Q x Е - индекс пожарног оптерећења који представља мјерило угрожености од 

пожара једног пожарног сектора на основу когa се одређује класа пожарне 

опасности према сљедећим класама:  

• Класа I  
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  i > 2000 МЈ/m2- високо пожарно оптерећење, опасност од ширења  

 пожара унутар сектора је стална. 

• Класа II  

  i = 1000 до 2000 МЈ/m2- средње пожарно оптерећење, постоји могућност 

  ширења пожара. 

• Класа III  

  i < 1000 МЈ/m2- мало пожарно оптерећење, пожар се ограничава само 

  на објекте које је захватио. 

 За спречавање ширења пожара са једног објекта (сектора) на други велику 

улогу има и њихово међусобно растојање (заштитна зона) и пожарне препреке 

(зидови). Слободан простор између два објекта представља најсигурнију 

противпожарну препреку, ако jе тај простор довољно широк и ослобођен од запаљивог 

материјала. Међутим, ако тај простор није довољно широк, он не може имати улогу 

противпожарне препреке и пожар ће се проширити са једног објекта на други. Пожарни 

зидови такође моry бити пожарне препреке ако задовољавају потребну ватроотпорност 

и ако не посједују отворе кроз које је могућ пренос пожара на сусједни сектор. 

 Са становишта заштитe од пожара урбани дио Угљевика подијељен јe у 

пожарне секторе. То су: 

 Пожарни сектор 1: обухвата простор на коме се налази Храм Св. Александра 

Невског. На границама овог сектора налазе се пожарне препреке: улице, 

паркинг и ријека Јања. 

 Пожарни сектор 2: обухвата круг предузећа РиТЕ Угљевик. Ограничен је улицом 

са једне стране, те ријекама Јањом и Мезграјицом са осталих страна. 

 Пожарни сектор 3: обухвата дио насеља Угљевик у коме се налази бетонара 

„Зидар Живановић“ и свадбени салон „Торлаковић“, па до улице Перике Тешића 

која представља пожарну препреку за овај сектор. Са осталих страна, сектор је 

ограничен ријеком Јањом и магистралним путем М18. У овом пожарном сектору 

се налазе бензинске пумпе „Инипром“ и „САС“. 

 Пожарни сектор 4: надовезује се на трећи пожарни сектор. Обухвата централни 

диоурбаног дијела. На границама овог сектора налазе се пожарне препреке: 

улице, магистрални пут М18, паркиралишта, слободан простор, ријека Јања и 

Лактеница. 

 Пожарни сектор 5: обухвата приградско насеље, на сјеверу ограничено 

магистралним путем М18, а на југу ријеком Јањом. 

 Пожарни сектор 6: обухвата насеље Сјевер. На границама овог сектора налазе 

се пожарне препреке: магистрални пут М18, улице и слободан простор. У овом 

пожарном сектору, као и у претходном, углавном су заступљени индивидуални 

стамбени објекти. 

 Пожарни сектор 7: надовезује се на шести пожарни сектор. У њему се налази 

супермаркет Бинго и бензинска пумпа „Интергај.“ Пожарне препреке су 

магистрални пут М18, Забрђска улица и слободне површине.  

 Слободне површине коje служе као заштитне зоне и пожарне препреке: улице, 

тргови, паркиралишта, паркови, травњаци и игралишта, морају бити чисти без 
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запаљивих материјала и на њима се мора забранити градња објеката који ће угрозити 

њихову намјену тј. омогућити прелаз пожара из сектора у сектор. 

2.5 Стамбени и стамбено пословни објекти-зграде 

 У градском дијелу општине се налазе стамбено пословне зграде спратности 

П+2,П+3 и П+4. Новије су градње и изграђене су од савремених материјала 

(цигла,блокови, бетон, дрво). Максимална спратност објеката колективног становања је 

П+4 спрата, а индивидуалног је П+1+Пт. 

 Moнтaжни стaмбeни oбjeкти (2 oбjeктa) у нaсeљу индивидуaлнoг стaнoвaњa 

(Сjeвeр 3), збoг гриjaњa пeћимa нa чврстo гoривo или eлeктрo пeћимa и гриjaлицaмa, 

имajу знaтнo вeћу пoжaрну oсjeтљивoст у oднoсу нa oбjeктe у ужeм урбaнoм пoдручjу 

грaдскoг нaсeљa Угљeвик. Taкoђe, кoмплeтaн рурaлни диo oпштинe Угљeвик, у 

зимскoм пeриoду je прeдoдрeђeн нa гриjaњe пeћимa нa чврстo гoривo и кao тaкaв имa 

вeћу пoжaрну oсjeтљивoст. 

 Према резултатима Пописа из 2013. године, на подручју општине Угљевик се 

налази 6936 станова, укупне површине 523 036 m2, a укупан број зграда је 5929. 

Укупна површина стамбеног простора  523 036 m2 

Специфично пожарно оптерећење 
средње пожарно оптерећење 

 

Степен пожарне опасности III 

Врста запаљиве материје -класе могућих 

пожара 

А (чврсте материје), Б (запаљиве 

течности), Ц (запаљиви гасови), Е 

(ел. инсталације) 

Пожарне препреке и сектори 
cаобраћајнице,паркиралишта,зелене 

површине, противпожарнизидови, 

Снабдијевање водом за гашење пожара 
Из градске мреже (вањски и унутрашњи 

хидранти) 

Друга опрема за гашење пожара 
aпарати за почетно гашење, мали број 

апарата, нема их довољно 

Материјалне вриједности могућихпосљедица у 

случају пожара 
велике 

Табела 26.: Стамбени објекти 

 Опрема за гашење пожара у стамбеним објектима је у лошем стању. У 

објектимастарије градње опрема не постоји. У објектима новије градње постоји 

хидрантскамрежа која није испитивана дужи период (није у функцији) и којој 

недостајуватрогасна цријева и млазнице. Такође у овим зградама нису постављени 

апарати започетно гашење пожара. 

 Група специфичног пожарног оптерећења за ове објекте je -средње.Степен 

отпорности према пожару је -II (мала отпорност) и III (средња отпорност).Врста 

запаљиве материје -A (пожар чврстих материја), Б (пожар запаљивихтечности), Е 

(пожар на ел. инсталацијама). 
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2.6 Стање заштите од пожара у индустрији 

 Како предузећа са већим халама и производним капацитетима сада не раде, то 

процјену њихове угрожености нећемо сада ни обрађивати, али кад поново почну са 

радом постоји обавеза да власници (корисници) наведених простора  ураде процјене 

угрожености и планове заштите од пожара за производни процес сваког од ових 

предузећа: 

1. Погон „Курјак“  

2. Погон „Зенит“ 

 

ЗДП „РиТЕ“ а.д. Угљевик 

 

Удаљеност од  TВЈ 1,5 km 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожара 

K1 

Дјелатност 
Производња електричне енергије, ископ угља, 

одсумпоравање угља 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
Уља, мазива, водоник, нафта, бензин 

Површина објеката и спратност П + 15 

Просјечно пожарно 

оптерећење 
Од средњег  до високог 

Пожарне препреке Пожарне препреке II и III реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника До 2000 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима Са више страна 

Уређаји за одимљавање ДА 

Вањска хидрантска мрежа ДА 

Унутрашња хидрантска мрежа ДА 

Систем ватродојаве ДА 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
ДА 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
S-9, S-6, S-50, CО2-5 kg, CО2-5 kg, CО2-10 kg 

Паник расвјета ДА 

Организованост и 

оспособљеност за акцију 

гашења пожара 

ДА 
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Могуће штете и друге 

посљедице у случају  већег 

пожара 

ДА 

Табела 27.: Подаци о ЗДП „РиТЕ“ а.д. Угљевик 
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Мултифункционални објекат 

 Своју дјелатност у оквиру објекта обављају сљедећа предузећа, установе и 

друга правна лица: 

• „НЛБ Развојна банка“ и „Павловић банка“ - приземље, 

• Центар за социјални рад, Фонд ПИО, Фонд здравствене заштите -I спрат, 

• ЕДП Бијељина, РЈ „Електродистрибуција“ Угљевик-II спрат, 

• Радио „Скала“ Угљевик – поткровље, 

• ДОО „Рудинг“. 

Удаљеност од ТВЈ 0,5km 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожарa 

К4 

Дјелатност Разно 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
- 

Површина објекта и спратност 2000 m2, П+2+Пк 

Просјечно пожарно 

оптерећење 
Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Препреке III реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника Преко 100 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима Са свих страна 

Уређаји за одимљавање ДА 

Вањска хидрантска мрежа ДА 

Унутрашња хидрантска мрежа ДА 

Систем ватродојаве ДА 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
S-9, CO2-5 kg 

Паник расвјета ДА 

Могуће штете и друге 

посљедице у случају већег 

пожара 

ДА 

Табела 28.: Подаци о мултифункционалном објекту 
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ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ а.д. Бијељина, РЈ „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА“ 

Угљевик, пословница Модран 

 

Удаљеност од TВЈ 3km 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожара 

К4 

Дјелатност Одржавање дистрибутивне електричне мреже 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
Уља, нафта, бензин 

Површина објеката и спратност Управа и радионица 250+91m2, приземни објекат 

Просјечно пожарно 

оптерећење 
Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Препреке II реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника 10 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима Са свих страна 

Уређаји за одимљавање НЕ 

Вањска хидрантска мрежа НЕ 

Унутрашња хидрантска мрежа НЕ 

Систем ватродојаве ДА 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
S-9, CO2-5 kg 

Паник расвјета НЕ 

Могуће штете и друге 

посљедице у случају  већег 

пожара 

НЕ 

Табела 29.: Подаци о Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, РЈ „Електродистрибуција“ Угљевик, 

пословница Модран 
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ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ а.д. БИЈЕЉИНА, РЈ „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА“ 

УГЉЕВИК, чворна трансформаторска станица 35/10 КV Модран 

 

Удаљеност од TВЈ 2,5km 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожара 

К4 

Дјелатност Дистрибуција електричне енергије 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
Уља, електричне инсталације 

Површина објеката и спратност 360 m2 

Просјечно пожарно 

оптерећење 
Средње пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Препреке I реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника 10 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима Са свих страна 

Уређаји за одимљавање НЕ 

Вањска хидрантска мрежа НЕ 

Унутрашња хидрантска мрежа НЕ 

Систем ватродојаве ДА 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
S-9, CO2-5 kg 

Паник расвјета ДА 

Могуће штете и друге 

посљедице у случају већег 

пожара 

ДА 

Табела 30.: Подаци о „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, РЈ „Електродистрибуција“ Угљевик, чворна 

трансформаторска станица 35/10 КV Модран 
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„АТЛАС“хотел, Угљевик  

 

Удаљеност од ТВЈ 0,5km 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожара 

K3 

Дјелатност Пружање услуга смјештаја и остале угоститељске услуге 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
Пропан бутан у кухињи 

Површина објеката и спратност П+2 

Просјечно пожарно оптерећење Ниско пожарно оптерећење 

Препреке Препреке II реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника  До 700  

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима Са свих страна 

Уређаји за одимљавање ДА 

Вањска хидрантска мрежа ДА 

Унутрашња хидрантска мрежа ДА 

Систем ватродојаве ДА 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
S9, CO2-5 kg 

Паник расвјета ДА 

Организованост и 

оспособљеност за акцију 

гашења пожара 

ДА 

Могуће штете и друге 

посљедице у случају  већег 

пожара 

ДА 

Табела 31.: Подаци о „АТЛАС“ хотел, Угљевик 
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ДОО „ТЕРМО - НОВА“, Угљевик 

 

Удаљеност од ТВЈ 0,5km 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожара 

 K4 

Дјелатност Испорука топлотне енергије 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
- 

Површина објеката и спратност Приземље самачког хотела; 250 m2 

Просјечно пожарно 

оптерећење 
Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Препреке III реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника 20 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима Са свих страна 

Уређаји за одимљавање НЕ 

Вањска хидрантска мрежа ДА 

Унутрашња хидрантска мрежа ДА 

Систем ватродојаве ДА 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
S-6, S-9, CO2-5 kg 

Паник расвјета ДА 

Могуће штете и друге 

посљедице у случају већег 

пожара 

ДА 

Табела 32.: Подаци о д.о.о. „ТЕРМО - НОВА“, Угљевик 
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АД „КОМПРЕД“, Угљевик 

 

Удаљеност од ТВЈ 0,5km 

Категорија технолошког процеса 

према угрожености од пожара 
К4 

Дјелатност Компуналне услуге 

Основне лако запаљиве и опасне 

материје 
- 

Површина објеката и спратност Укупно 360m2, 240m2управа, 120m2 магацин 

Просјечно пожарно оптерећење Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Препреке II реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника 46  радника 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима Са свих страна 

Уређаји за одимљавање НЕ 

Вањска хидрантска мрежа ДА 

Унутрашња хидрантска мрежа ДА 

Систем ватродојаве НЕ 

Стабилне инсталације за гашење 

пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење пожара S-9, S-46, CO2-5 kg 

Паник расвјета НЕ 

Организованост и оспособљеност за 

акцију гашења пожара 
ДА 

Могуће штете и друге посљедице у 

случају  већег пожара 
ДА 

Табела 33.:Подаци о а.д. „КОМПРЕД“, Угљевик 
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ДОО „БАСТ МЕТАЛ“ Коренита 

 

Удаљеност од ТВЈ 8km 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожара 

К4 

Дјелатност Пружање услуга из области металске индустрије 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
Уље, ел. инсталације, боје  

Површина објеката и спратност Oko 1000 m2, приземље+галерија 

Просјечно пожарно 

оптерећење 
Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Препреке другог реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
Није инсталисана хидрантска мрежа 

Максималан број корисника 25 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима Са три стране 

Уређаји за одимљавање НЕ 

Вањска хидрантска мрежа Није инсталисана 

Унутрашња хидрантска мрежа Није инсталисана 

Систем ватродојаве НЕ 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
S-9, CO2 -5 kg 

Паник расвјета НЕ 

Организованост и 

оспособљеност за акцију 

гашења пожара 

ДА 

Могуће штете и друге 

посљедице у случају  већег 

пожара 

ДА 

Табела 34.: Подаци о д.о.о. „БАСТ МЕТАЛ“ Коренита 
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Свадбени салон „ТОРЛАКОВИЋ“ Угљевик 

 

Удаљеност од ТВЈ 1km 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожара 

К3 

Дјелатност Угоститељске услуге 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
Пропан бутан у кухињи 

Површина објеката и спратност Приземље, 660 m2 

Просјечно пожарно 

оптерећење 
Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Препреке првог реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника До 1000 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима Са свих страна 

Уређаји за одимљавање ДА 

Вањска хидрантска мрежа ДА 

Унутрашња хидрантска мрежа ДА 

Систем ватродојаве НЕ 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
S-9, CO2-5 kg 

Паник расвјета ДА 

Организованост и 

оспособљеност за акцију 

гашења пожара 

НЕ 

Могуће штете и друге 

посљедице у случају  већег 

пожара 

ДА 

Табела 35.: Подаци о свадбеном салону„ТОРЛАКОВИЋ“ Угљевик 
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СВАДБЕНИ САЛОН „МАЛИНИЋ“, Угљевик 

Удаљеност од ТВЈ 1km 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожара 

К3 

Дјелатност Угоститељске услуге 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
Пропан бутан у кухињи 

Површина објеката и спратност 
Приземље ресторан, 150m2,спрат  свадбени салон. 300 

m2 

Просјечно пожарно 

оптерећење 
Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Препреке првог реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника До 400 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима Са свих страна 

Уређаји за одимљавање ДА 

Вањска хидрантска мрежа ДА 

Унутрашња хидрантска мрежа ДА 

Систем ватродојаве НЕ 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
S-9, CO2-5 kg 

Паник расвјета ДА 

Организованост и 

оспособљеност за акцију 

гашења пожара 

НЕ 

Могуће штете и друге 

посљедице у случају  већег 

пожара 

ДА 

Табела 36.: Подаци о свадбеном салону „МАЛИНИЋ“, Угљевик 
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СВАДБЕНИ САЛОН „ИНТЕРГАЈ“, Угљевик 

 

Удаљеност од ТВЈ 1km 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожара 

К3 

Дјелатност Угоститељске услуге 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
Пропан бутан у кухињи 

Површина објеката и спратност 800 m2 

Просјечно пожарно 

оптерећење 
Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Препреке првог реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника До 1000 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима Са свих страна 

Уређаји за одимљавање ДА 

Вањска хидрантска мрежа ДА 

Унутрашња хидрантска мрежа ДА 

Систем ватродојаве НЕ 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
S-9, CO2-5 kg 

Паник расвјета ДА 

Организованост и 

оспособљеност за акцију 

гашења пожара 

НЕ 

Могуће штете и друге 

посљедице у случају  већег 

пожара 

ДА 

Табела 37.: Подаци о свадбеном салону „ИНТЕРГАЈ“, Угљевик 
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Стадион ФК „ЗВИЈЕЗДА 09“ 

 

Удаљеност од ТВЈ 0,5 km 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожара 

К3 

Дјелатност Спортски објекат 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
- 

Површина објеката и спратност - 

Просјечно пожарно 

оптерећење 
Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке - 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника До 5000 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима Са свих страна 

Уређаји за одимљавање - 

Вањска хидрантска мрежа ДА 

Унутрашња хидрантска мрежа - 

Систем ватродојаве - 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
- 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
- 

Паник расвјета - 

Организованост и 

оспособљеност за акцију 

гашења пожара 

- 

Могуће штете и друге 

посљедице у случају  већег 

пожара 

- 

Табела 38.: Подаци о стадиону ФК „ЗВИЈЕЗДА 09“ 
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ДОО „ПРОФИ-МОНТ“, Угљевик 

 

Удаљеност од ТВЈ 1km 

Категорија технолошког процеса према 

угрожености од пожара 
К4 

Дјелатност Лимарски радови 

Основне лако запаљиве и опасне 

материје 
- 

Површина објеката и спратност 173,74 m² , П + 1 

Просјечно пожарно оптерећење Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Препрека I реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника 20 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима Са свих страна 

Уређаји за одимљавање НЕ 

Вањска хидрантска мрежа НЕ 

Унутрашња хидрантска мрежа ДА 

Систем ватродојаве НЕ 

Стабилне инсталације за гашење 

пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење пожара S-9, CO2-5 kg 

Паник расвјета ДА 

Организованост и оспособљеност за 

акцију гашења пожара 
ДА 

Могуће штете и друге посљедице у 

случају  већег пожара 
ДА 

Табела 39.: Подаци о д.о.о. „ПРОФИ-МОНТ“, Угљевик 
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ДОО „ФЛОРИДА“, Угљевик 

 

Удаљеност од ТВЈ 1,5km 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожара 

К4 

Дјелатност Ауто-сервис и дијелови 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
Аргон 

Површина објеката и спратност 240 m2, П 

Просјечно пожарно 

оптерећење 
Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Препреке II реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника 4 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима ДА 

Уређаји за одимљавање ДА 

Вањска хидрантска мрежа ДА 

Унутрашња хидрантска мрежа НЕ 

Систем ватродојаве НЕ 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
S-9, CO2-5 kg 

Паник расвјета ДА 

Организованост и 

оспособљеност за акцију 

гашења пожара 

ДА 

Могуће штете и друге 

посљедице у случају већег 

пожара 

ДА 

Табела 40.: Подаци о д.о.о. „ФЛОРИДА“, Угљевик 
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ДОО „TEРEКС-КOП“, Угљевик 

 

Удаљеност од ТВЈ 4,5km 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожара 

К3 

Дјелатност Ископ и трговина угља 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
Нафта, лож уље 

Површина објеката и спратност П1, 150 m2 

Просјечно пожарно 

оптерећење 
Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Од првог до другог реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника 43 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима Са свих страна  

Уређаји за одимљавање НЕ 

Вањска хидрантска мрежа НЕ 

Унутрашња хидрантска мрежа НЕ 

Систем ватродојаве НЕ 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
S-2, S-3, S-6, S-9, S-50 

Паник расвјета НЕ 

Организованост и 

оспособљеност за акцију 

гашења пожара 

ДА 

Могуће штете и друге 

посљедице у случају  већег 

пожара 

ДА 

Табела 41.: Подаци о д.о.о. „ТЕRЕX-COP“, Угљевик 
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ДОО „UNIFLEX“,Угљевичка Обријеж 

 

Удаљеност од ТВЈ 5 km 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожара 

К3 

Дјелатност Производња и пружање услуга у металској индустрији 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
Уља, eл. инсталације 

Површина објеката и спратност Први објекат: П; други објекат: П+1 

Просјечно пожарно 

оптерећење 
Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Од првог до другог реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника 15 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима Са три стране 

Уређаји за одимљавање ДА 

Вањска хидрантска мрежа НЕ 

Унутрашња хидрантска мрежа НЕ 

Систем ватродојаве НЕ 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
S-9, CO2-5 kg 

Паник расвјета НЕ 

Организованост и 

оспособљеност за акцију 

гашења пожара 

ДА 

Могуће штете и друге 

посљедице у случају  већег 

пожара 

ДА 

Табела 42.: Подаци о д.о.о. „UNIFLEX“,Угљевичка Обријеж 
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ДОО „ЗЗ“, Угљевик 

 

Удаљеност од ТВЈ 2,5km 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожара 

К3 

Дјелатност Дрво-прерада и трговина 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
- 

Површина објеката и спратност 1000m2, П1+Спрат, 500m2 пилана 

Просјечно пожарно 

оптерећење 
Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Препреке другог реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника 23 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима ДА 

Уређаји за одимљавање НЕ 

Вањска хидрантска мрежа ДА, 2 ком 

Унутрашња хидрантска мрежа НЕ 

Систем ватродојаве НЕ 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
S-9 

Паник расвјета НЕ 

Организованост и 

оспособљеност за акцију 

гашења пожара 

ДА 

Могуће штете и друге 

посљедице у случају  већег 

пожара 

ДА 

Табела 43.: Подаци о д.о.о. „ЗЗ“, Угљевик 
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ДОО „ГРЕИНЕР, Угљевик 

 

Удаљеност од ТВЈ 0,5km 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожара 

К3 

Дјелатност 
Дизајнирање и производња кућног и канцеларијског 

намјештаја 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
Боје и лакови 

Површина објеката и спратност Цца 600 m2 , П 

Просјечно пожарно 

оптерећење 
Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Препреке другог реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника 10 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима ДА 

Уређаји за одимљавање ДА 

Вањска хидрантска мрежа ДА 

Унутрашња хидрантска мрежа ДА 

Систем ватродојаве НЕ 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
S-9, CO2-5 kg 

Паник расвјета НЕ 

Могуће штете и друге 

посљедице у случају  већег 

пожара 

ДА 

Табела 44.: Подаци о д.о.о. „ГРЕИНЕР, Угљевик 
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ДОО „СПОРТИНГ МБ“, Угљевик - бетонара 

 

Удаљеност од ТВЈ 2,5km 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожара 

К3 

Дјелатност Производња бетона 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
-  

Површина објеката и спратност Приземни (монтажни) 

Просјечно пожарно 

оптерећење 
Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Препреке другог реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника 10 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима ДА 

Уређаји за одимљавање НЕ 

Вањска хидрантска мрежа ДА 

Унутрашња хидрантска мрежа ДА 

Систем ватродојаве НЕ 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
S-9, CO2-5 kg 

Паник расвјета НЕ 

Организованост и 

оспособљеност за акцију 

гашења пожара 

ДА 

Могуће штете и друге 

посљедице у случају  већег 

пожара 

ДА 

Табела 45.: Подаци о бетонари д.о.о. „СПОРТИНГ МБ“, Угљевик 
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ДОО „ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ“, Доња Трнова, РЈ Угљевик  

 

Удаљеност од ТВЈ 0,5 km 

Категорија технолошког процеса према 

угрожености од пожара 
К3 

Дјелатност Производња бетона 

Основне лако запаљиве и опасне 

материје 
- 

Површина објеката и спратност Приземни 

Просјечно пожарно оптерећење Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Препреке другог реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника 10 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима ДА 

Уређаји за одимљавање ДА 

Вањска хидрантска мрежа ДА 

Унутрашња хидрантска мрежа ДА 

Систем ватродојаве НЕ 

Стабилне инсталације за гашење 

пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење пожара S-9, CO2-5  kg 

Паник расвјета НЕ 

Организованост и оспособљеност за 

акцију гашења пожара 
ДА 

Могуће штете и друге посљедице у 

случају  већег пожара 
ДА 

Табела 46.:Подаци о  д.о.о. „ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ“, Доња Трнова, РЈ Угљевик 
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„ДУНАВ АУТО“ ДОО Бања Лука ПЈ Угљевик 

 

Удаљеност од ТВЈ 2,5 km 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожара 

К4 

Дјелатност 
Техничко испитивање и анализа, (технички преглед 

возила) 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
- 

Површина објеката и спратност 550 m2, П 

Просјечно пожарно 

оптерећење 
Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Препреке првог реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника 5 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима Са три стране 

Уређаји за одимљавање НЕ 

Вањска хидрантска мрежа Није инсталисана 

Унутрашња хидрантска мрежа Инсталисана 

Систем ватродојаве ДА 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
S-9,СО2-5 kg 

Паник расвјета НЕ 

Организованост и 

оспособљеност за акцију 

гашења пожара 

ДА 

Могуће штете и друге 

посљедице у случају  већег 

пожара 

ДА 

Табела 47.:Подаци о „ДУНАВ АУТО“ д.о.о. Бања Лука ПЈ Угљевик 
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2.7 Стање заштите од пожара у јавним установама 

 Jавни објекти су зграде доступне грађанима гдје се окупља или борави више од 

50лица. У случају пожара, поред тога што се обично у њима нађе велики број 

лица,ситуација се погоршава тиме што угрожена лица немају орјентације у 

погледунапуштања зграде и спасавања, па настаје паника која може да има тешке 

посљедице.Иако ове зграде сачињавају посебну групу објеката, опасност од пожара 

одређује се узависности од читавог низа фактора, као што су: намјена, број лица који 

се окупља узгради, величина зграде, опремљеност зграде инсталацијама, присуству 

запаљивихматерија и сл. 

 Hајважнији фактор за оцјену пожарне опасности јавних објеката је број људи 

којеможе да прими. 

 Добро лоцирање јавних објеката представља веома важну превентивну мјеру 

заштитеод пожара. Пожарна угроженост јавних објеката повећава се и лоцирањем 

другихобjеката са изразитим пожарним опасностима у њиховој непосредној 

близини.Овим објектима се мора посветити посебна пажња код спровођења 

превентивнихмjера заштите од пожара. 
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ЈУЦентар за културу „ФИЛИП ВИШЊИЋ“, Угљевик 

 

Удаљеност од ТВЈ 0,5km 

Категорија технолошког процеса 

према угрожености од пожара 
К4 

Дјелатност Културно образовање 

Основне лако запаљиве и опасне 

материје 
- 

Површина објеката и спратност 1160 m2  П+2+Пк 

Просјечно пожарно оптерећење Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Од првог до другог реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника 18-25 радника 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима ДА 

Уређаји за одимљавање ДА 

Вањска хидрантска мрежа ДА 

Унутрашња хидрантска мрежа ДА 

Систем ватродојаве ДА 

Стабилне инсталације за гашење 

пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење пожара S-9, CO2-5 kg 

Паник расвјета ДА 

Организованост и оспособљеност за 

акцију гашења пожара 
ДА 

Могуће штете и друге посљедице у 

случају  већег пожара 
ДА 

 Табела 48.: Подаци о ЈУ Центар за културу „ФИЛИП ВИШЊИЋ“, Угљевик 
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ЈУ Дјечији вртић „Душко Радовић“, Угљевик 

 

Удаљеност од ТВЈ 0,5km 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожарa 

К4 

Дјелатност Васпитање и образовање дјеце предшколског узраста 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
- 

Површина објеката и спратност Приземље стамбене зграде, 598 m2 

Просјечно пожарно 

оптерећење 
Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Препреке II и III реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника 15 радника, максимални капацитет до 100 дјеце 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима ДА 

Уређаји за одимљавање НЕ 

Вањска хидрантска мрежа ДА 

Унутрашња хидрантска мрежа ДА 

Систем ватродојаве ДА 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
S-9, CO2-5 kg, 

Паник расвјета НЕ 

Организованост и 

оспособљеност за акцију 

гашења пожара 

ДА 

Могуће штете и друге 

посљедице у случају  већег 

пожара 

ДА 

Табела 49.: Подаци о ЈУ дјечији вртић „Душко Радовић“, Угљевик 
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Библиотека „ФИЛИП ВИШЊИЋ“, Угљевик 

 

Удаљеност од ТВЈ 0,5km 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожара 

К4 

Дјелатност Образовна установа 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
- 

Површина објеката и спратност П+2+Пк 

Просјечно пожарно 

оптерећење 
Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Од првог до другог реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника 10 радника 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима ДА 

Уређаји за одимљавање ДА 

Вањска хидрантска мрежа ДА 

Унутрашња хидрантска мрежа ДА 

Систем ватродојаве ДА 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
S-9, CO2-5 kg 

Паник расвјета ДА 

Организованост и 

оспособљеност за акцију 

гашења пожара 

ДА 

Могуће штете и друге 

посљедице у случају  већег 

пожара 

ДА 

Табела 50.: Подаци о библиотеци „ФИЛИП ВИШЊИЋ“, Угљевик 
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ЈУ Основна школа„ФИЛИП ВИШЊИЋ“ Доња Трнова 

 

Удаљеност од ТВЈ 12,5 km 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожара 

К4 

Дјелатност Образовање и васпитање ученика 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
- 

Површина објеката и спратност 
Објекти нове школе 920 m2, објекти старе школе 420 m2, 

фискултурна сала 380 m2 

Просјечно пожарно 

оптерећење 
Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Препреке другог реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника 
У објекту се налази око 230 ученика, професора и другог 

особља 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима ДА 

Уређаји за одимљавање НЕ 

Вањска хидрантска мрежа НЕ 

Унутрашња хидрантска мрежа НЕ 

Систем ватродојаве НЕ 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
S-9, S-6,  CO2-5 kg 

Паник расвјета ДА 

Организованост и 

оспособљеност за акцију 

гашења пожара 

ДА 

Могуће штете и друге 

посљедице у случају  већег 

пожара 

ДА 

Табела 51.:Подаци о  ЈУ Основна школа „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ Доња Трнова 
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ЈУ Основна школа „АЛЕКСА ШАНТИЋ“ Угљевик 

 

Удаљеност од ТВЈ 0,5km 

Категорија технолошког процеса 

према угрожености од пожара 
К4 

Дјелатност Образовање и васпитање ученика 

Основне лако запаљиве и опасне 

материје 
- 

Површина објеката и спратност 2400 m2 

Просјечно пожарно оптерећење Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Препреке другог реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника 400-420 ученика, професора и другог особља 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима ДА 

Уређаји за одимљавање НЕ 

Вањска хидрантска мрежа ДА 

Унутрашња хидрантска мрежа НЕ 

Систем ватродојаве НЕ 

Стабилне инсталације за гашење 

пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење пожара S-9, S-6, CO2-5 kg 

Паник расвјета ДА 

Организованост и оспособљеност за 

акцију гашења пожара 
ДА 

Могуће штете и друге посљедице у 

случају  већег пожара 
ДА 

Табела 52.: Подаци о  ЈУ Основна школа „Алекса Шантић“ Угљевик 
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ЈУОсновна школа„ВУК КАРАЏИЋ“, Доње Забрђе 

 

Удаљеност од ТВЈ 1,5km 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожара 

K4 

Дјелатност Образовање и васпитање ученика 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
- 

Површина објеката и спратност 840 m2, П+1 и сала површине 340m2 

Просјечно пожарно 

оптерећење 
Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Препреке другог реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника 220-240 ученика 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима ДА 

Уређаји за одимљавање НЕ 

Вањска хидрантска мрежа ДА 

Унутрашња хидрантска мрежа НЕ 

Систем ватродојаве НЕ 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
S-9, S-6, CO2-5 kg, 

Паник расвјета ДА 

Организованост и 

оспособљеност за акцију 

гашења пожара 

ДА 

Могуће штете и друге 

посљедице у случају  већег 

пожара 

ДА 

Табела 53.: Подаци о  ЈУ Основна школа „Вук Караџић“ Доње Забрђе 
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ЈУСредњошколски центар „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС“, Угљевик 

 

Удаљеност од ТВЈ 0,5km 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожара 

K4 

Дјелатност Образовање и васпитање ученика 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
- 

Површина објеката и спратност 3128 m2, П+1 

Просјечно пожарно 

оптерећење 
Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Препреке другог реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника 540 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима Са свих страна 

Уређаји за одимљавање НЕ 

Вањска хидрантска мрежа ДА 

Унутрашња хидрантска мрежа НЕ 

Систем ватродојаве НЕ 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
S-9, S-6, CO2-5 kg 

Паник расвјета ДА 

Организованост и 

оспособљеност за акцију 

гашења пожара 

ДА 

Могуће штете и друге 

посљедице у случају  већег 

пожара 

ДА 

Табела 54.: ЈУСредњошколски центар „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС“, Угљевик 
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ЈЗУ„ДОМ ЗДРАВЉА“, Угљевик 

 

Удаљеност од ТВЈ 300m 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожара 

K4 

Дјелатност Здравствена Установа 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
Разне врсте фармацеутских производа 

Површина објеката и спратност 1160 m2, П+1 

Просјечно пожарно 

оптерећење 
Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Препреке другог реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника 60 радника 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима Са свих страна 

Уређаји за одимљавање НЕ 

Вањска хидрантска мрежа ДА 

Унутрашња хидрантска мрежа НЕ 

Систем ватродојаве НЕ 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
S-9, CO2-5 kg 

Паник расвјета ДА 

Организованост и 

оспособљеност за акцију 

гашења пожара 

ДА 

Могуће штете и друге 

посљедице у случају  већег 

пожара 

ДА 

Табела 55.:Подаци о ЈЗУ„ДОМ ЗДРАВЉА“, Угљевик 
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Општина Угљевик 

 

Удаљеност од ТВЈ 0,5km 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожара 

К4 

Дјелатност Административно-управни послови 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
-  

Површина објеката и спратност П+3 

Просјечно пожарно 

оптерећење 
Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Препреке другог реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника 100 - 150 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима ДА 

Уређаји за одимљавање ДА 

Вањска хидрантска мрежа ДА 

Унутрашња хидрантска мрежа ДА 

Систем ватродојаве ДА 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
S-9, CO2-5 kg 

Паник расвјета ДА 

Организованост и 

оспособљеност за акцију 

гашења пожара 

ДА 

Могуће штете и друге 

посљедице у случају  већег 

пожара 

ДА 

Табела 56.: Подаци о Општини Угљевик 
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МУП Републике Српске, Полицијска станица Угљевик 

 

Удаљеност од ТВЈ 0,5km 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожара 

К4 

Дјелатност Административно-управни послови 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
-  

Површина објеката и спратност П +1+Пк 

Просјечно пожарно 

оптерећење 
Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Препреке трећег реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника 100 - 200 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима ДА 

Уређаји за одимљавање ДА 

Вањска хидрантска мрежа ДА 

Унутрашња хидрантска мрежа ДА 

Систем ватродојаве ДА 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
S-9, CO2-5 kg 

Паник расвјета ДА 

Организованост и 

оспособљеност за акцију 

гашења пожара 

ДА 

Могуће штете и друге 

посљедице у случају  већег 

пожара 

ДА 

Табела 57.: Подаци о МУП-у Републике Српске, Полицијска станица Угљевик 
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2.8 Стање заштите од пожарана бензинским пумпама 

Бензинска пумпа„САС“, Угљевик 

 

Удаљеност од ТВЈ 0,5 km 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожара 

К2 

Дјелатност Продаја нафтних деривата 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
Нафта, бензин, лож уље, ТНГ 

Површина објеката и спратност 60 m2, П+1 

Просјечно пожарно 

оптерећење 
Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Препреке другог реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника 10 радника 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима ДА 

Уређаји за одимљавање ДА 

Вањска хидрантска мрежа ДА 

Унутрашња хидрантска мрежа ДА 

Систем ватродојаве НЕ 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
S-9, S-50, CO2-5 kg 

Паник расвјета ДА 

Организованост и 

оспособљеност за акцију 

гашења пожара 

ДА 

Могуће штете и друге 

посљедице у случају  већег 

пожара 

ДА 

Табела 58.: Подаци о бензинској пумпи„САС“, Угљевик 
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Бензинска пумпа „ИНТЕРГАЈ“, Угљевик 

 

Удаљеност од ТВЈ 0,5 km 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожара 

К2 

Дјелатност Продаја нафтних деривата 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
Нафта, бензин, лож уље 

Површина објеката и спратност 50m2 

Просјечно пожарно 

оптерећење 
Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Препреке првог реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника 9 радника 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима ДА 

Уређаји за одимљавање НЕ 

Вањска хидрантска мрежа ДА 

Унутрашња хидрантска мрежа НЕ 

Систем ватродојаве НЕ 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
S-6, S-9, S-50 

Паник расвјета НЕ 

Организованост и 

оспособљеност за акцију 

гашења пожара 

ДА 

Могуће штете и друге 

посљедице у случају  већег 

пожара 

ДА 

Табела 59.: Подаци о бензинској пумпи„ИНТЕРГАЈ“, Угљевик 
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Бензинска пумпа„НЕСТРО“, Угљевик 

 

Удаљеност од ТВЈ 3km 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожара 

К2 

Дјелатност Продаја нафтних деривата 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
Нафта, бензин, лож уље, ТНГ 

Површина објеката и спратност 40 m2 

Просјечно пожарно 

оптерећење 
Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Препреке првог реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника 6 радника 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима ДА 

Уређаји за одимљавање НЕ 

Вањска хидрантска мрежа ДА 

Унутрашња хидрантска мрежа НЕ 

Систем ватродојаве ДА 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
S-9, S-50, СО2-5 kg 

Паник расвјета ДА 

Степен пожарне угрожености  

Организованост и 

оспособљеност за акцију 

гашења пожара 

ДА 

Могуће штете и друге 

посљедице у случају  већег 

пожара 

ДА 

Табела 60.: Подаци о бензинској пумпи„НЕСТРО“, Угљевик 



Процјена угрожености од пожара општине Угљевик 

 

 91 

 

 

Бензинска пумпа „ТИМ-ПЕТРОЛ“, Угљевик 

 

Удаљеност од ТВЈ 3km 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожара 

К2 

Дјелатност Продаја нафтних деривата 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
Нафта, бензин, лож уље, ТНГ 

Површина објеката и спратност 40 m2 

Просјечно пожарно 

оптерећење 
Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Препреке другог реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника 4 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима ДА 

Уређаји за одимљавање НЕ 

Вањска хидрантска мрежа ДА 

Унутрашња хидрантска мрежа НЕ 

Систем ватродојаве НЕ 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
S-9, S-50, СО2-5 kg 

Паник расвјета НЕ 

Организованост и 

оспособљеност за акцију 

гашења пожара 

ДА 

Могуће штете и друге 

посљедице у случају  већег 

пожара 

ДА 

Табела 61.: Подаци о бензинској пумпи„ТИМ-ПЕТРОЛ“, Угљевик 
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ДОО „ПЕТРИЋ“ Вршани - бензинска пумпа  Д.Трнова 

 

Удаљеност од TВЈ 18,5km 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожара 

К2 

Дјелатност Продаја нафтних деривата 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
Нафта, лож уље, бензин 

Површина објеката и спратност 40 m2, П 

Просјечно пожарно 

оптерећење 
Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Препреке другог  реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
НЕ 

Максималан број корисника 5 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима Са предње стране објекта БП 

Уређаји за одимљавање НЕ 

Вањска хидрантска мрежа Није инсталисана 

Унутрашња хидрантска мрежа Није инсталисана 

Систем ватродојаве ДА 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
S-9, S-50, СО2-5 kg 

Паник расвјета ДА 

Организованост и 

оспособљеност за акцију 

гашења пожара 

ДА 

Могуће штете и друге 

посљедице у случају  већег 

пожара 

ДА 

Табела 62.:Подаци о д.о.о. „ПЕТРИЋ“ Вршани - бензинска пумпа  Д. Трнова 
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ДОО „ИНИПРОМ“, Угљевик 

 

Удаљеност од ТВЈ 0,5  km 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожара 

K2 

Дјелатност Продаја нафтних деривата 

Основне лако запаљиве и 

опасне материје 
Нафта, бензин, лож уље, ТНГ 

Површина објеката и спратност 64 m2 , П 

Просјечно пожарно 

оптерећење 
Ниско пожарно оптерећење 

Пожарне препреке Од првог до другог реда 

Снабдијевање водом и другим 

средствима за гашење 
ДА 

Максималан број корисника 3 

Излази за евакуацију Задовољавају 

Могућност прилаза објектима ДА 

Уређаји за одимљавање НЕ 

Вањска хидрантска мрежа НЕ 

Унутрашња хидрантска мрежа НЕ 

Систем ватродојаве НЕ 

Стабилне инсталације за 

гашење пожара 
НЕ 

Мобилна опрема за гашење 

пожара 
S-50,S-9,CO2-5 kg 

Паник расвјета НЕ 

Организованост и 

оспособљеност за акцију 

гашења пожара 

ДА 

Могуће штете и друге 

посљедице у случају  већег 

пожара 

ДА 

Табела 63.: Подаци о д.о.о. „ИНИПРОМ“, Угљевик 
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2.9 Снабдјевеност водом за гашење пожара и другим средствима за 

гашење 

 Снабдијевање водом за гашење пожара у градском подручју oпштине се врши 

из хидрантске мреже, цистерни, резервоараи водотокова. 

 Количина воде у секунди и притисак потребан за гашење пожара у насељима 

градског типа, зависно од броја становника и рачунског броја истовремених пожара 

мора да задовољи прописе. 

 Снабдјевеност водом за гашење пожара на нивоу oпштине је задовољавајућa. 

Ако је насеље подијељено у зоне према изворима за напајање водом за гашење 

пожара који нису међусобно повезани, рачунски број истовремених пожара и количине 

воде за гашeње пожара одређује се према броју становника који припадају 

одговарајућој зони. Остала средства за гашење се држе у приправности у близини 

мјеста могућих пожара. Ова средства морајy одговарати врсти пожара и количински 

према пожарном оптерећењу. Разликују се апарати за почетно гашење пожара (суви 

прах, СО2, пјена, халон), стабилни системи за гашење пожара, разни екстракти пјенила 

и приручна средства (пијесак, земља). 

 Снабдјевеност опремом и средствима за гашење почетних пожара на нивоу 

oпштине нијезадовољавајућа jер објекти-зграде за колективно становање, радње, мала 

и средња предузећа нису снабдјевени потребним бројем хидраната и апарата за 

гашење пожара. 

2.10 Степен примијењености мјера и норматива заштите од пожара 

 У зависности од намјене објекта као и технолошког процеса у објектима, морају 

сепримјењивати и разне мјере и нормативи заштите од пожара у складу са 

Законом,правилницима и стандардима. 

 Mjере и нормативи заштите од пожара на подручју општине Угљевикне 

примјењујусe у потпуности. Највећи проблем заштите од пожара у општини је у 

непоштовању Закона и мјера заштите од пожара приликом пројектовања и градње 

објеката као и кориштењаобјеката. Такође је изражено и непостојање довољно 

свијести код грaђана у везипотребе свакодневног спровођења мјера заштите од 

пожара и експлозија.Oпшта оцjена је да нису довољно спроведене и не спроводе се 

мјере заштитe одпожара. Разлози су недовољна обавјештеност као и необразованост 

становништва о могућим посљедицама које могу настати због непровођења мјера 

заштите од пожара. 

 У будућности се мора више радити на овоме како би се смањио ризик од 

избијањапожара и тиме смањиле могуће материјалне штете и сачували људски 

животи. 
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2.11 Квалитет система за дојаву и гашење пожара 

 На подручју општине Угљевик код већине предузећа, тј. у објектима новијег 

датумаградње, који према прописима морају имати прописно изведене електро 

инсталације,громобранске инсталације, инсталације дојаве пожара и инсталације и 

уређајe у „Ex“изведби, су изведене према прописаним правилницима и стандардима. 

 Код осталих објеката, старијег датума градње, инсталације су дјелимично 

изведене, изведенe на непрописан начин или нису уопште изведене. Ове инсталације 

се нередовно прегледају и нестручно одржавају. Евиденција о извршеним прегледима 

и испитивањима није ажурирана. 

2.12 Организованост и оспособљеност за акцију гашења пожара 

 Под организованошћу и оспособљеношћу подразумијева се стање у општини 

Угљевик везано за могућу акцију гашења пожара. На њу утичу постојање ватрогасних 

јединица, ватрогасне опреме и средстава у предузећима, као и обученост радника у 

предузећима и становника у мјесним заједницама. 

 Обученост радника и грaђана за употребу хидраната и ватрогасних апарата за 

почетно гашење пожара је разнолика. У већини случајева недовољна.Оспособљеност 

радника у предузећима је на средњем нивоу. 
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3 ПРОЦЈЕНА РИЗИКА ОД ПОЖАРА 

 У складу са Уредбом о садржају и начину израде плана заштите и спасавања од 

елементарне непогоде и друге несреће (Службени гласник Републике Српске, бр: 

68/13) те Процјене угрожености општине Угљевик од природних и других непогода 

процјена угрожености од пожара је урађена према сценаријма, критеријима за процјену 

ризика и у складу са ризико-базираном димензионисању. Из идентификације ризика 

микро и макро елемената начињено је неколико сценарија који чине процјену ризика од 

пожара у општини Угљевик. 

 Из идентификације ризика у општини Угљевик јасно да се може говорити о 

потреби израде три сценарија пожара: 

 пожар на отвореном простору (шума и поља), 

 пожар на стамбеним објектима и  

 најгори могући сценарио пожара. 
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3.1 Анализа сценарија за пожар на отвореном простору 

Параметар Општа питања 

Опасност Пожар отвореног простора. 

Појављивање Мјесна заједница Глиње -насеље Жуге.  

Просторна 

димензија 

Површина захваћена пожаром је комплетан простор насеља Жуге са 

могућим преносом на читав простор МЗ Глиње, као и сусједна МЗ Доња 

Крћина и гори трава, ниско растиње и шуме. 

Интензитет Трећа фаза пожара, односно потпуно развијен пожар. 

Вријеме 

Вријеме настанка оваквог пожара је јесен, а узрок истог је намјерно 

паљење површина под травом. Сушни период  прије избијања пожара. 

Лагани вјетар од око 4 m/s дува са сјеверозапада. 

Ток 

У насељу Жуге, МЗ Глиње на једној од приватних њива, у овом моменту 

непознато лице, је вршило паљење суве траве. Ватра која је захватила 

суву траву је почела да гори великом брзином, а ношена вјетром је 

захватила ниско растиње и шуму уз њиву. С обзиром да су у то доба 

године све њиве сличне, а све је суво и подложно горењу ватра је брзо 

измакла контроли и ношена вјетром  захватила већу површину и 

распламтала се у трећу фазу горења.  

На интервенцију је изашла ТВЈ са 12 ватрогасаца што преставља посаду 

2 возила. 

Трајање Процес гашења је трајао до једног дана. 

Рана најава Догађај је очекиван јер се јавља бар једном годишње. 

Припремљеност 

Становништво није у довољној мјери припремљено за одговор на 

наведени догађај, иако су обавјештени путем локалне радио станице да 

не подузимају акције паљења корова и траве. 

Јединица локалне самоуправе није у потпуности припремљена за 

одговор на ову опасност. 

Утицај 

Овим пожаром би било угрожено непосредно  око 50 људи, а у случају 

ширења на остатак Жуге МЗ Глиње и до 500 људи. С обзиром да је 

просјечна густина насељености на простору ових МЗ-а око 80 

становника/km2, очекивати је један број лица да буде повријеђен од дима 

и ватре, а један број људи да буде евакуисан. 

Штете од оваквих пожара до сада нису пописиване те се сматра да су 

мале у односу на буџет општине који је у просјеку  12.000.000 КМ.  

На захваћеном простору се налазе индивидуални стамбени објекти и 

помоћни објекти, а с обзиром да се ради о руралном подручју, на њему се 

налази преко 80 домаћинства са више објеката. 

Критична инфраструктура  може бити угрожена, а прије свега 

снабдијевање електричном енергијом за неки краћи период, али само на 

нисконапонској мрежи. Грађевине од јавног интереса и друштвеног 

значаја нису угрожене. 

Генерисање 

других опасности 

Овај пожар не може изазвати и пожар индустријских постројења, али 

може индивидуалних стамбених објеката.  

Референтни 

инциденти 

Током посљедњих десет година у општини Угљевик се дешава око 13 

пожара отвореног простора годишње. 

Информисање 

јавности 

На простору општине Угљевик постоји сирена за рано упозорење која је 

смјештена на полицијској станици и постоји локална радио станица, али 
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не постоји систем за рано дојављивање пожара и друге несреће.  

Будуће 

информације 

На крају се формира комисија која утврђује штете настале овом врстом 

пожара. То често није случај, сем ако неко не пријави штету. 

Табела 64.: Анализа за пожаре на отвореном простору 

Анализа вјероватноће 

У складу са статистичким подацима, учесталост пожара отвореног простора 

(шума и поља) на територији општине Угљевик је око 13 пожара годишње. То 

подразумијева да је учесталост таква да је вјероватноћа појаве пожара отвореног 

простора врло висока (5). 

Анализа отпорности 

Пожар отвореног простора на територији општине Угљевик се анализира кроз 

отпорност јединице локалне самоуправе и кроз штете по људе, економију/околину и 

друштвено/социјалне штете. Отпорност се анализира по шест основних фактора: 

- стање докумената и система раног упозорења - нема документације и система 

раног упозорења, те је отпорност у односу  на овај фактор врло мала (1); 

- густина насељености (становника/ km2) - на простору који може бити захваћен 

великим пожаром отвореног простора просјечна густина насељености је око 80 

становника/ km2 што значи да је отпорност у том сегменту средња (3);  

- густина инфраструктуре и привредних објеката - простор који је захваћен 

пожаром има карактертистику раштрканих индивидуалних објеката и мањих 

група кућа те нема привредних објеката на том простору па се може говорити о 

отпорности врло великој (5); 

- могућност генерисања других опасности - оваква врста пожара вјероватно може 

да угрози индивидуалне стамбене објекте и изазове веће посљедице, па се 

може говорити да је отпорност по овом фактору средња (3); 

- заштита - у случају избијања пожара отвореног простора јединица локалне 

самоуправе нема техничку, али има физичку заштиту у облику ТВЈ, те је по 

овом фактору отпорност мала (2); 

- постојање стручних служби - јединица локалне самоуправе има ТВЈ, дом 

здравља, јединицу ЦЗ, полицијску станицу, црвени крст, али све оне нису у 

потпуности опремљене и попуњене људским капацитетима,  те је отпорност по 

овом фактору велика (4). 

 

Узимајући у обзир наведених шест фактора за процјену отпорности јединица 

локалне самоуправе процјењујемо да је отпорност јединице локалне самоуправе 

Угљевик по питању пожара отвореног пеостора средња (3). 

Анализа штете 

Штете настале по људе, економију/околину и друштвено/социјалне штете усљед 

пожара отвореног простора процјењујемо по сљедећем: 

- штете по људе - процјењујемо да би се у случају оваквог пожара могло говорити 

о мањем броју повријеђених лица, до 3, и исто тако мањем броју евакуисаних, 

нешто преко 20, те се штете могу окарактерисати по овом фактору као мале (2); 
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- штете по економију/околину - процјењујемо да би штете у овом случају биле 

мање од 1% буџета јединице локалне самоуправе те се штете могу 

окарактерисати по овом фактору као занемарљиве (1); 

- штете по критичну инфраструктуру - по питању критичне инфраструктуре те се 

штете могу окарактерисати по овом фактору као занемарљиве (1); 

- штете на установама и грађевинама од јавног/друштвеног значаја - с обзиром 

да се ради о пожару ортвореног простора штете се могу окарактерисати по 

овом фактору као занемарљиве (1); 

- штете по друштвено/социјално стање у јединици локалне самоуправе - из штета 

по критичну инфраструктуру и штете на јавним/друштвеним установама 

процјењујемо да је штета по овом фактору занемарљива (1). 

 

Гледајући свеукупне штете у јединици локалне самоуправе (људи, 

економија/околина и друштвено/социјалне) може се закључити да су штете за јединицу 

локалне самоуправе од пожара отвореног простора занемарљиве (1). 

Анализа свеукупних посљедица 

У случају пожара отвореног простора, а узимајући у обзир да је отпорност 

средња (3) и штете које при томе настају по људе, економију/околину и 

друштвено/социјално стање у општини врломале (1) процјењујемо да су посљедице 

по јединицу локалне самоуправе Угљевик занемарљиве (1) односно имају пролазан 

или ограничен утицај на здравље људи и околину. 

Анализа посљедица по штићене вриједности 

Поред генерално сагледаних посљедица процјењујемо посљедице и по 

штићене вриједности како слиједи: 

- посљедице по људе - имајући у виду процијењену отпорност јединице локалне 

самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по ову штићену 

вриједност као мала (2) посљедице су мале (2); 

- посљедице по економију и околину - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као занемарљива (1) посљедице су минималне (1); 

- друштвено/социјална стабилност - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као занемарљива (1) посљедице су минималне (1); 

 

Процјена ризика 

 У складу са процјенама штете и посљедица пожара отвореног простора 

процјењујемо да је ризик по људе, економију/околину и друштвено/социјалну 

стабилност како је дато у сљедећим матрицама ризика: 
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Табела 65.: Матрице анализе ризика од пожара отвореног простора 

У случају пожара отвореног простора процјењујемо да је ризик умјерен односно 

прихватљив за људе, док је, према процјени, за економију/околину и за 

друштвено/социјалну стабилност општине низак односно прихватљив, а вјероватноћа 

појаве овог догађаја врло висока. 

Узимајући у обзир да је процијењена вјероватноћа појаве пожара отвореног 

простора врло висока (5) и процјену да свеукупне посљедице од истог могу бити врло 

мале (1), процјењујемо да је ризик у случају пожара отвореног простора за општину 

Угљевик ЗАНЕМАРЉИВ односно прихватљив. 
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Катастрофалне 5      

Значајне  4      

Умјерене 3      

Мала 2      

Занемарљива 1     Х 

 1 2 3 4 5 

Врло 

ниска 
Ниска Просјечна Висока  

Врло 

висока 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 66.: Матрица ризика за појаву пожара отвореног простора 
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3.2 Анализа сценарија за пожар на стамбеним објектима 

Параметар Општа питања 

Опасност 
Пожар на стамбеном објекту настао као посљедица квара на електро 

инсталацији. Ватра на згради са П+3 спрата. 

Појављивање Општина Угљевик, урбани дио. 

Просторна 

димензија 

Пожар у једном стану на трећем спрату. Стан је окружен и другим 

становима лијево, десно и изнад и испод. 

Интензитет 
Врата и прозори на стану су отворени и исти се пуни димом као и 

стубиште и стан изнад. 

Вријеме Догађај је у току дана и временске прилике немају утицај на исти. 

Ток 

У току дана дошло је до пожара у стамбеној згради на трећем спрату у 

коме живе двије старије особе. Стубиште се пуни димом као и стан изнад. 

Становници у становима поред и испод су напустили своје станове, као и 

лица из стана изнад. Особе из стана који гори нису изашле. На 

интервенцију је изашла ТВЈ са једном смјеном. 

Трајање Процес гашења је трајао око 8 сати. 

Рана најава Догађај је очекиван. 

Припремљеност 

Стамбене зграде и други објекти који се налазе у самом граду су веома 

лоше опремљени противпожарним средствима, а становништво није 

довољно едуковано за употребу истих. 

Утицај 

Овим пожаром би било угрожено до 10 људи у стану који гори и 

становима који су испод, изнад и лијево и десно од наведеног стана. 

Густина насељености градског језгра је 1167,3 становника по km2. 

Штете од оваквих пожара до сада нису пописиване те се сматра да су 

мале у односу на буџет општине у просјеку  12.000.000 КМ.  

Критична инфраструктура  не може бити угрожена.  

Грађевине од јавног интереса и друштвеног значаја могу бити угрожене 

ако би се ватра услед јаког вјетра пренијела и на друге зграде, али 

генерално гледано мало је вјероватно. 

Генерисање 

других опасности 

Овај пожар вјероватно може изазвати и пожар у другим становима и 

другим стамбеним објектима, али густина објеката и насељености нису 

погодни за то. 

Референтни 

инциденти 

Током посљедњих десет година у општини Угљевик се није десио пожар 

на колективном стамбеном објекту, само на индивидуалним објектима, 

али се овакав пожар може очекивати. 

Информисање 

јавности 

На нивоу општине  постоје  системи за дојављивање пожара и то на 

згради Општине и на стамбеној згради Живановић, али не постоје 

системи за рану дојаву пожара и других несрећа. Брзина и ефикасност 

ватрогасних јединица и других субјеката који учествују у гашењу пожара 

зависи од благовременог обавјештавања о настанку пожара тј. зависи од 

система веза. На територији општине Угљевик користе се телефонске и 

радио везе. Сирена за узбуњивање је инсталисана на полицијској 

станици и постоји локална радио станица. 

Будуће 

информације 
- 

Табела 67.: Анализа за пожар на стамбеним објектима 
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Анализа вјероватноће 

У складу са статистичким подацима, учесталост пожара на стамбеним објектима 

на територији градске зоне општине Угљевик је око 9 пожара годишње. То 

подразумијева да је учесталост таква да је вјероватноћа појаве пожара на стамбеним 

објектима врло висока (5). 

Анализа отпорности 

Пожар на стамбеном објекту на територији општине Угљевик се анализира кроз 

отпорност јединице локалне самоуправе и кроз штете по људе, економију/околину и 

друштвено/социјалне штете. Отпорност се анализира по шест основних фактора: 

- стање докумената и система раног упозорења - нема документације и система 

раног упозорења те је отпорност у односу  на овај фактор врло мала (1); 

- густина насељености (становника/km2) - на простору који може бити захваћен 

пожаром стамбеног простора просјечна густина насељености је око 1167,3 

становника/km2 што значи да је отпорност у том сегменту врло мала (1);  

- густина инфраструктуре и привредних објеката - простор који је захваћен 

пожаром има карактертистику урбане средине са објектима спратности до  три 

спрата као и неких индивидуалних стамбених објеката што значи да је 

отпорност у овом сегменту врло мала (1); 

- могућност генерисања других опасности -све зграде су рађене од чврстог 

материјала, нису монтажне, унутрашњи преградни зидови као и носиви зидови и 

међуспратне конструкције,представљају пожарну баријеру која је довољна да 

задржи пожар до доласка ТВЈ. Удаљеност између стамбених објеката према  

просторном плану задовољава стандарде прописне законом те је отпорност по 

овом фактору средња (3). 

- заштита - у случају избијања пожара на стамбеним објектима јединица локалне 

самоуправе нема техничку, али има физичку заштиту у облику ТВЈ те је по овом 

фактору отпорност мала (2);  

- постојање стручних служби - јединица локалне самоуправе има ТВЈ, дом 

здравља, јединицу ЦЗ, полицијску станицу, црвени крст, али све оне нису у 

потпуности опремљене и попуњене људским капацитетима те је отпорност по 

овом фактору велика (4). 

 

Узимајући у обзир наведених шест фактора за процјену отпорности јединица 

локалне самоуправе процјењујемо да је отпорност јединице локалне самоуправе 

Угљевик по питању пожара на стамбеним објектима мала (2). 

Анализа штете 

Штете настале по људе, економију/околину и друштвено/социјалне штете усљед 

пожара на стамбеном објекту процјењујемо по сљедећем: 

- штете по људе - процјењујемо да би се у случају оваквог пожара могло говорити 

о мањем броју повријеђених лица, до 3, и исто тако мањем броју евакуисаних, 

те се штете могу окарактерисати по овом фактору као мале (2); 
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- штете по економију/околину - процјењујемо да би штете у овом случају биле 

мање од 1% буџета јединице локалне самоуправе те се штете могу 

окарактерисати по овом фактору као занемарљиве (1); 

- штете по критичну инфраструктуру - по питању критичне инфраструктуре те се 

штете могу окарактерисати по овом фактору као занемарљиве (1); 

- штете на установама и грађевинама од јавног/друштвеног значаја - иако се ради 

о пожару на стамбеним објектима штете се могу окарактерисати по овом 

фактору као занемарљиве (1); 

- штете по друштвено/социјално стање у јединици локалне самоуправе - из штета 

по критичну инфраструктуру и штете на јавним/друштвеним установама 

процјењујемо да је штета по овом фактору занемарљива (1). 

 

Гледајући свеукупне штете у јединици локалне самоуправе (људи, 

економија/околина и друштвено/социјалне) може се закључити да су штете за јединицу 

локалне самоуправе од пожара на стамбеним објектима занемарљиве (1). 

Анализа свеукупних посљедица 

У случају пожара на стамбеним објектима, а узимајући у обзир да је отпорност 

мала (2) и штете које при томе настају по људе, економију/околину и 

друштвено/социјално стање у општини занемарљиве (1), процјењујемо да су 

посљедице по јединицу локалне самоуправе Угљевик мале (2) односно имају 

краткорочне негативне ефекте на здравље, већина ресурса може бити замијењена у 

кратком временском року.  

Анализа посљедица по штићене вриједности 

Поред генерално сагледаних посљедица процјењујемо посљедице и по 

штићене вриједности како слиједи: 

- посљедице по људе - имајући у виду процијењену отпорност јединице локалне 

самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову штићену 

вриједност као мала (2) посљедице су умјерене (3); 

- посљедице по економију и околину - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову 

штићену вриједност као занемарљива (1) посљедице су мале (2); 

- друштвено/социјална стабилност - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову 

штићену вриједност као занемарљива (1) посљедице су мале (2); 

Процјена ризика 

У складу са процјенама штете и посљедица пожара на стамбеним објектима 

процјењујемо да је ризик по људе, економију/околину и друштвено/социјалну 

стабилност како је дато у сљедећим матрицама ризика: 
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Ризик по људе Ризик по економију/околину 
Друштвено/социјална 

стабилност 
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Табела 68.: Матрице анализе ризика од пожара на стамбеним објектима 

У случају пожара на стамбеном објекту процјењујемо да је ризик висок односно 

неприхватљив за људе, док је, према процјени, за економију/околину као и 

друштвено/социјалну стабилност општине умјерен односно прихватљив, а 

вјероватноћа да ће се ова врста опасности десити је врло висока. 

Узимајући у обзир да је процијењена вјероватноћа појаве пожара на стамбеним 

објектима врло висока (5) и процјену да свеукупне посљедице од истог могу бити 

мале (2), процјењујемо да је ризик у случају пожара на стамбеним објектима за 

општину Угљевик УМЈЕРЕН односно прихватљив.  
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Катастрофалне 5      

Значајне  4      

Умјерене 3      

Мала 2     Х 

Занемарљива 1      

 1 2 3 4 5 

Врло 

ниска 
Ниска Просјечна Висока  

Врло 

висока 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 69.: Матрица ризика за пожаре на стамбеним објектима 

3.3 Анализа сценарија за најгори могући сценарио пожара 

Параметар Општа питања 

Опасност 
Пожар на индустријском објекту ГРЕИНЕР д.о.о. Угљевик који се шири на 

стамбено насеље. 

Појављивање Општина Угљевик, индустријска зона и сјевероисточно од ње. 

Просторна 

димензија 
Пожар захвата већу површину западно од урбаног дијела града. 

Интензитет 
Ватра је интензивна и гори високо запаљиви репроматеријал у 

индустријском објекту (дрво, лијепак, мазива). 

Вријеме Љетни сушни период. 

Ток 

У току поподневних часова на индустријском објекту Греинер који се бави 

дрвопрерађивачком дјелатности и који се налази у индустријској зони на 

удаљености 1,5-2 километра западно од урбаног дијела града долази до 

пожара јачег интензитета. У тренутку када се појавио пожар дошло је и до 
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јачег вјетра око 10 m/s који је распламсао ватру тако да припадници ТВЈ 

који су изашли на терен полако губе контролу над пожаром. Позива се 

остатак јединице са преосталом опремоми возилима.24 обучена 

ватрогасца са опремом коју посједују те урађеним водоснабдијевањем у 

виду подземне хидрантске мреже могу се супроставити пожару овог 

интезитета, у противном по процјени Руководиоца акције гашења а у 

сарадњи са командом ТВЈ позива се Предузетна ватрогасна јединица 

РиТЕ Угљевик која се налази у непосредној околини индустријске зоне. 

 Пожар, због јаког вјетра који је неуобичајен за ово доба године и који 

дува у смијеру југо-исток, може да доведе до ширења пожара према 

стадиону ФК Рудар. Бензинске пумпе које су у непосредној близини у 

овом случају  су безбједне јер вјетар не носи ватру у њиховом правцу.У 

овом тренутку није угрожен привредни субјект РиТЕ Угљевик. 

Трајање Један дан. 

Рана најава Догађај није очекиван. 

Припремљеност 

Индустријски капацитети немају системе за заштиту од пожара, имају  

своје људе и дио опреме за гашење пожара на својим објектима у складу 

са Законом. Бензинске пумпе имају опрему за гашење пожара и 

едуковане људе за примјену противпожарних мјера, али имају и веће 

количине ускладиштених запаљивих материја-горива и мазива.  

У случају ширења пожара горењем траве и евентуалног ситног растиња, 

индивидуалне стамбене објекте који се налазе на овом простору могу 

заштити сами становници , што им је и обавеза по члану 6. Закона о 

заштити од пожара (Сл. гл. РС: 94/19). јер је количина гориве материје 

мала, а опскрбљеност водом оптимална. 

Утицај 

Овим пожаром би било угрожено  преко 3000 становника који живе у 

урбаном дијелу града или раде у индустријској зони.  

Густина насељености на подручју погођеном овим пожаром је 1167,3 

становника по km2. 

Штете од оваквих пожара пријете да буду веће од 5% буџета општине, у 

просјеку је око 12.000.000 КМ. 

Критична инфраструктура може бити угрожена, а посебно магистрални 

пут М18, Бијељина-Тузла.  

Грађевине од јавног интереса и друштвеног значаја могу бити угрожене 

ако би се ватра усљед јаког вјетра пренијела и на зграде урбаног дијела 

града Угљевика, а посебно би били угрожени индустријски објекти у 

индустријској зони. Пошто је превелика раздаљина, а премало гориве 

материје, уз дејство ТВЈ, овај сценарио је веома тешко остварив. 

Генерисање 

других опасности 

Овај пожар вјероватно може изазвати и проблеме са дисањем, 

загађењем ваздуха као и проблеме око функционисања јединце локалне 

самоуправе. Може се проширити и на индустријске објекте. 

Референтни 

инциденти 

Током посљедњих десет година у општини Угљевик се десило мање од 

10  пожара на индустријским објектима и није било преношења пожара на 

друге објекте. 

Информисање 

јавности 

На нивоу општине постоје  системи за дојављивање пожара и то на 

згради Општине и на стамбеној згради Живановић, али не постоје 

системи за рану дојаву пожара и других несрећа. Брзина и ефикасност 

ватрогасних јединица и других субјеката који учествују у гашењу пожара 

зависи од благовременог обавјештавања о настанку пожара тј. зависи од 

система веза. На територији општине Угљевик користе се телефонске и 
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радио везе. Сирена за узбуњивање је инсталисана на полицијској 

станици и постоји локална радио станица  

Будуће 

информације 
- 

Табела 70.: Анализа за најгори могући сценарио догађаја 

 

 

 

Анализа вјероватноће 

У складу са статистичким подацима процјењујемо да је, учесталост пожара на 

индустријским објектима општине Угљевик мала, тачније мање од једног годишње и да 

није забиљежен случај преношења пожара ове врсте на друге објекте. То 

подразумијева да је учесталост таква да је вјероватноћа појаве овог пожара 

врлониска (1). 

Анализа отпорности 

Овај пожар на територији општине Угљевик се анализира кроз отпорност 

јединице локалне самоуправе и кроз штете по људе, економију/околину и 

друштвено/социјалне штете. Отпорност се анализира по шест основних фактора: 

- стање докумената и система раног упозорења - нема документације и система 

раног упозорења те је отпорност у односу  на овај фактор врло мала (1); 

- густина насељености (становника/km2) - на простору који може бити захваћен 

овим пожаром просјечна густина насељености је 1167,3 становника/km2 што 

значи да је отпорност у том сегменту врло мала (1);  

- густина инфраструктуре и привредних објеката - простор који је захваћен овим 

пожаром има карактертистику урбане средине, стамбене зграде П+4 и 

индивидуалне са П+1+Пк и има више од три привредна субјекта те се може 

констатовати да је отпорност по овом сегменту врло мала (1); 

- могућност генерисања других опасности - оваква врста пожара скоро сигурно  

може да се прошири на друге индустријске и стамбене објекте, као ипрема 

стадиону ФК Рудар. и изазове веће посљедице па се може говорити да је 

отпорност по овом фактору мала (2); 

- заштита - у случају овог пожара јединица локалне самоуправе нема техничку, 

али има физичку заштиту у облику ТВЈ те је по овом фактору отпорност мала 

(2); 

- постојање стручних служби - јединица локалне самоуправе има ТВЈ, дом 

здравља, јединицу ЦЗ, полицијску станицу, црвени крст, али све оне нису у 

потпуности опремљене и попуњене људским капацитетима  те је отпорност по 

овом фактору велика (4). 

 

Узимајући у обзир наведених шест фактора за процјену отпорности јединица 

локалне самоуправе процјењујемо да је отпорност јединице локалне самоуправе 

Угљевик по питању овог пожара мала (2). 
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Анализа штете 

Штете настале по људе, економију/околину и друштвено/социјалне штете усљед 

овог пожара процјењујемо по сљедећем: 

- штете по људе - процјењујемо да би се у случају оваквог пожара могло говорити 

о већем броју повријеђених лица са најмање једним смртно страдалим, као и о 

већем броју евакуисаних преко 500 лица, те се штете могу окарактерисати по 

овом фактору као катастрофалне (5); 

- штете по економију/околину - процјењујемо да би штете у овом случају биле до 

15% буџета јединице локалне самоуправе те се штете могу окарактерисати по 

овом фактору као умјерене (3); 

- штете по критичну инфраструктуру - по питању критичне инфраструктуре те се 

штете могу окарактерисати по овом фактору као значајне (4); 

- штете на установама и грађевинама од јавног/друштвеног значаја - штете по 

овом фактору се могу окарактерисати  као умјерене (3); 

- штете по друштвено/социјално стање у јединици локалне самоуправе - из штета 

по критичну инфраструктуру и штете на јавним/друштвеним установама 

процјењујемо да је штета по овом фактору велика (4). 

 

Гледајући свеукупне штете у јединици локалне самоуправе (људи, 

економија/околина и друштвено/социјалне) може се закључити да су штете за јединицу 

локалне самоуправе од овог пожара велике (4). 

Анализа свеукупних посљедица 

У случају овог пожара, а узимајући у обзир да је отпорност мала (2) и штете које 

при томе настају по људе, економију/околину и друштвено/социјално стање у општини 

велике (4), процјењујемо да су посљедице по јединицу локалне самоуправе Угљевик 

значајне  (4) односно имају дугорочно јак негативни утицај на људе, КИ и околину. 

 

Анализа посљедица по штићене вриједности 

Поред генерално сагледаних посљедица процјењујемо посљедице и по 

штићене вриједности како слиједи: 

- посљедице по људе - имајући у виду процијењену отпорност јединице локалне 

самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову штићену 

вриједност као катастрофална (5) посљедице су катастрофалне (5); 

- посљедице по економију и околину - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову 

штићену вриједност као умјерена (3) посљедице су значајне (4); 

- друштвено/социјална стабилност - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову 

штићену вриједност као велика (4) посљедице су значајне (4); 

Процјена ризика 
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У складу са процјенама штете и посљедица овог пожара процјењујемо да је 

ризик по људе, економију/околину и друштвено/социјалну стабилност како је дато у 

сљедећим матрицама ризика: 

 

 

 

Ризик по људе Ризик по економију/околину 
Друштвено/социјална 

стабилност 

 

П
О
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4      

3      

2      

1      

  1 2 3 4 5 

  ВЈЕРОВАТНОЋА 
 

 

П
О

С
Љ

Е
Д

И
Ц

Е
 5      

4 Х     

3      

2      

1      

  1 2 3 4 5 

  ВЈЕРОВАТНОЋА 

 

П
О

С
Љ

Е
Д

И
Ц

Е
 5      

4 Х     

3      
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  1 2 3 4 5 

  ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 71.: Матрице анализе ризика од најгорег могућег сценарија пожара 

У случају овог пожара процјењујемо да је ризик умјерен односно прихватљив 

за људе, економију/околину као и друштвено/социјалну стабилност општине, док је 

вјероватноћа појаве догађаја врло ниска. 

 

 

Узимајући у обзир да је процијењена вјероватноћа појаве овог пожара 

врлониска (1) и процјену да свеукупне посљедице од истог могу бити значајне (4), 

процјењујемо да је ризик у случају пожара на индустријском објектуГРЕИНЕР д.о.о. 

Угљевик који се шири на стамбено насеље за општину Угљевик УМЈЕРЕН односно 

прихватљив. 

 

 

П
О

С
Љ

Е
Д

И
Ц
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Катастрофалне 5      

Значајне  4 Х     

Умјерене 3      

Мала 2      

Занемарљива 1      

 1 2 3 4 5 

Врло 

ниска 
Ниска Просјечна Висока  

Врло 

висока 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 72.: Матрица ризика за појаву пожара 



Процјена угрожености од пожара општине Угљевик 

 

 109 

 

3.4 Укупан ризик од пожара 

Р.бр. 
Врста 

сценарија 

Вриједности 
Ниво ризика Прихватљивост 

Вјероватноћа Посљедице 

1. 

Пожар 

отвореног 

простора 

5 1 ЗАНЕМАРЉИВ Прихватљив 

2. 

Пожар на 

стамбеним 

објектима 

5 2 УМЈЕРЕН Прихватљив 

4. 
Најгори могући 

сценарио 
1 4 УМЈЕРЕН Прихватљив 

УКУПАН РИЗИК УМЈЕРЕН Прихватљив 

Табела 73.: Средња вриједност сценарија 

Анализирајући вјероватноћу и посљедице у случају пожара кроз три претходна 

сценарија, процјењујемо да је ризик од пожара у општини Угљевик УМЈЕРЕН, а самим 

тим и прихватљив. 
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Графички прилози 

 


